
1

Lista de opciones del Modelo 1084A/B/C

Introducción
Cada Reloj Controlado por Satélite Modelo 1084A/B/C de Arbiter tiene un número estándar de
opciones que pueden ser instaladas para propósitos especiales.  Esta sección está dedicada para
estas opciones, y da información adicional y detallada  de la operación y configuración de estas
opciones.  Mientras algunas de estas opciones aplican para otros modelos de relojes que el
Modelo 1084A/B/C, referencias a esos modelos se encontrarán a lo largo de este documento.
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Opción 01: Luz trasera de la pantalla LCD

Descripción general
La opci� n 01 para la línea de Reloj Controlado por Satélite de Arbiter añade iluminaci� n a la
pantalla del panel frontal, si est�  equipado.  La pantalla de cristal líquido reflexiva  (LCD) se
reemplaza con una LCD transflectiva. Un panel electro-luminiscente (EL) localizado detr� s de la
pantalla transflectiva proporciona la iluminaci� n trasera; por ello, se incrementa la legibilidad de
la pantalla en condiciones de poca luz. La luz trasera puede ajustarse para permanecer encendida
indefinidamente, o para apagarse después de un tiempo predeterminado después de la última vez
que se oprimi�  una tecla. Con la luz trasera apagado, la pantalla se puede leer aún con la luz
ordinaria del ambiente.

Especificaciones
Luminancia inicial: mínimo 30 cd/m2

Vida útil (abajo de 10 cd/m2): 4000 horas

Configuración
El men�  SETUP bosquejado en el Manual de Operaci� n contiene un submen�  que permite la
selecci� n del modo de operaci� n de luz trasera.  Para ajustar el modo de operaci� n de la luz
trasera, observe los siguientes pasos:

1. Con el reloj encendido, presione la tecla SETUP. El despliegue debe cambiar para leer, SET
RS-232.

2. Presione la tecla SETUP repetidamente, hasta que el despliegue sea SET BACK LIGHT?.
Presione la tecla ENTER para seleccionar el submen�  de luz trasera. El modo de operaci� n
de luz trasera actual ser�  desplegado, de una de las siguientes selecciones:

ƒ OFF Luz trasera nunca encendida.

ƒ ON Luz trasera siempre encendida.

ƒ AUTO La luz trasera se enciende cuando una tecla es presionada, manteni� ndose
encendida por 30 segundo despu� s de que la � ltima tecla ha sido presionada.  Este es el modo
preferido para aplicaciones que requieren pantallas iluminadas, dado que proveer�  la
duraci� n m� s prolongada del panel (v� anse las especificaciones, arriba).

3. El presionar las teclas UP y DOWN cambiar�  la selecci� n.  Cuando el modo de operaci� n
deseado se despliegue, presione la tecla ENTER para confirmar la selecci� n y regresar al
primer nivel del men�  SETUP. Para regresar el reloj a la operaci� n normal, presione una de
las teclas de funci� n en la l�nea superior del teclado del panel frontal.

El modo de operaci� n de la luz trasera puede tambi� n cambiarse por medio del puerto RS-232C,
usando los comandos L0, L1, o comandos L2 para OFF, ON, y AUTO, respectivamente. Para
detalles relativos a � sta y otras capacidades del puerto RS-232C, refi� rase al Manual de
Operaci� n, Ap� ndice A.
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Opción 03: Cuatro salidas adicionales

Descripción general
La opci� n 03 añade cuatro salidas adicionales, las funcione que pueden ser seleccionadas
individualmente a partir de 2 señales an� logas o 19 digitales.  La configuraci� n de las cuatro
salidas de tiempo pueden ser cambiadas por medio de ajustes de jumpers internos.

Especificaciones
General

Conectores de salida: (4) conectores RF tipo BNC.

Salidas análogas

Tipos de salida: La salida del amplificador operacional (LF353), con resistencias de
557-ohm en serie.

Salidas disponibles: Nota: todas las salidas disponibles en los relojes Modelos 1088B,
1084A/B/C, 1093A/B/C y otros relojes como se  apunta.

IRIG-B, Modulada: El formato B de c� digo de tiempo IRIG, modulada sobre una onda seno
portadora de 10 Vpp a 1 kHz. Disponible en relojes Modelo 1093A/B/C
cuando están equipados con la opción 92, Salida IRIG-B modulada.

Desviaci� n: ±5 voltios an� logos, correspondientes al canal de desviaci� n de 1-PPS
desviaci� n canal A o B (v� ase el Manual de Operaci� n del reloj
individual). La proporci� n es de 1 V por 10-ms de desviaci� n (±50 ms
escala completa).



Option 034

Salidas digitales

Tipo de salida: CMOS de alta velocidad (74HC126), 0 a 5 voltios, con resistencias de 47 ohmio
en serie.

Salidas disponibles: Nota: Todas las salidas disponibles en el Modelo 1088B y otros relojes como se
indica.

IRIG-B: C� digo de tiempo IRIG formato B (no modulado). También disponible en
relojes Modelos 1088BP, 1084A/B/C, 1089A/B y 1093A/B/C.

IRIG-E: C� digo de tiempo IRIG formato E.
IRIG-H: C� digo de tiempo IRIG formato H.
10 MPPS: 10,000,000 pulsos-por-segundo (PPS) de onda cuadrada, s�ncrona a la salida de

1-PPS.
5 MPPS: 5,000,000-PPS de onda cuadrada, s�ncrona a la salida de 1-PPS.
1 MPPS: 1,000,000-PPS de onda cuadrada, s�ncrona a la salida de 1-PPS.
100 kPPS: 100,000-PPS de onda cuadrada, s�ncrona a la salida de 1-PPS.
10 kPPS: 10,000-PPS de onda cuadrada, s�ncrona a la salida de 1-PPS.
1 kPPS: 1,000-PPS de onda cuadrada, s�ncrona a la salida de 1-PPS.
100 PPS: 100-PPS de onda cuadrada, s�ncrona a la salida de 1-PPS.
60 PPS: 60-PPS de onda cuadrada, s�ncrona a la salida de 1-PPS.
50 PPS: 50-PPS de onda cuadrada, s�ncrona a la salida de 1-PPS.
10 PPS: 10-PPS de onda cuadrada, s�ncrona a la salida de 1-PPS.
IRIG-D/1 PPM: C� digo de tiempo IRIG formato D  (1 pulso por minuto), borde de subida a

tiempo.
1 PPH: 1 pulso por hora, borde de subida a tiempo.
1 PPS: 1 PPS (10 ms ‘high’ ), s�ncrona a 1 PPS/GPS. Disponible también en relojes

Modelos 1084A/B/C, 1088B y 1089A/B.
Programable: Salidas un solo pulso en un tiempo preprogramado, o un tres continuo que tiene

un periodo de un d�a o menos. El ancho de pulso es ajustable de 0.01 a 600
segundos. También disponible en relojes Modelo 1093A/B/C

Fuera de enlace: Normalmente ‘HI’  despu� s de la adquisici� n de se� ales de sat� lite.  Cambia a
‘LO’  nn minuto despu� s de perder la se� al de enlace de sat� lite. Rango para
‘nn’  es 00 a 99, y se ajusta usando el men�  SETUP o RS-232C (refi� rase al
Manual de Operaci� n del reloj). El ajuste de 00 dishabilita esta funci� n ( la
salida permanece ‘HI’ ). Esta salida sigue el est� ndar de la funci� n ‘Fuera de
Enlace’  (‘Out-of-Lock’ ) en el reloj.

IRIG-B (Modificada
Manchester):

El c� digo de tiempo IRIG formato ‘B’ , Manchester codificado con una
portadora de 1-kPPS, y las transiciones en la marca de tiempo. Tambi� n
disponibles en los relojes Modelos 1088BP, 1084A/B/C, y 1089A/B.
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Cambio de los ajustes de salida por medio de ajustes internos
Remoción de la cubier ta
Para cambiar la configuraci� n de la opci� n 03, la cubierta superior del instrumento debe
removerse.  Apague el equipo, y desconecte el cord� n de alimentaci� n. Usando un destornillador
T-25 Torx, remueva los cuatro tornillos que sostienen la cubierta (y las orejas de montaje, si se
usan) en su lugar, y levante la tapa.

PRECAUCIÓN No remueva la cubierta superior mientras se le est�  aplicando
potencia. Voltajes peligrosos est� n presentes mientras el cord� n de alimentaci� n
est�  conectado.  Siempre desconecte  la unidad de la fuente de entrada de
alimentaci� n antes de remover la cubierta superior.

Información general
La opci� n 03 incorpora un sistema de selecci� n de salida extremadamente flexible usando
jumpers en la tarjeta de circuito impreso de la opci� n 03.  Cada uno de los cuatro conectores de
E/S tipo BNC del panel trasero, incluidos con la opci� n 03, puede ser configurado para efectuar
cualquiera de las funciones de salida disponibles.  La Figura 1 muestra las ubicaciones y
funciones para todos los jumpers en la tarjeta de opci� n 03.

Selección de función

Los jumpers JMP3 hasta JMP10 determinan qu�  funci� n de salida efect� an sus conectores de
E/S respectivos. Las l�neas punteadas en la Figura 1 muestran las relaciones entre las tiras de los
jumpers y los conectores.  Ajuste el jumper para cada conector en la ubicaci� n apropiada para el
tipo de se� al deseada.  Los jumper JMP4, 6, 8 y 10 se refieren a las selecciones 1 y 2 de las
funciones de salida.  Los jumpers JMP3, 5, 7, y 9 se refieren a las selecciones de las funciones de
salida de la 3 a la 22. Las se� ales disponibles se listan en el texto a la izquierda de los jumpers en
la Figura 1.

Selecci� n de modo

En adici� n al tipo de se� al de salida especificada para cada conector individual, es necesario
definir si la se� al es an� loga o digital.  Esto se consuma usando los jumpers JMP11, JMP12,
JMP14, y JMP15. Cada uno de estos jumpers corresponde al jumper de  la funci� n de salida para
uno de los conectores de salida; las relaciones se ilustran por l�neas punteadas en la Figura 1. La
Tabla 1 muestra los ajustes de Funci� n y Modo par todos los varios tipos de se� ales de salida.
Solamente las salidas IRIG-B Modulada y Desviaci� n son an� logas; todas las otras son digitales.
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Figura 1. Ubicaciones de los jumpers
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Tabla 1. Ajustes de los jumpers conectores de salida

Señal de salida Jumper de selecci� n de
funci� n

Jumper de selecci� n
de modo

Modulada IRIG-B 1 C
Desviaci� n 2 C
IRIG-B 3 A
IRIG-E 4 A
IRIG-H 5 A
10 MHz 6 A
5 MHz 7 A
1 MHz 8 A
100 kPPS 9 A
10 kPPS 10 A
1 kPPS 11 A
100 PPS 12 A
60 PPS 13 A
50 PPS 14 A
10 PPS 15 A
IRIG-D/1PPM 16 A
1 PPH 17 A
1 PPS 18 A
Pulso Prog 19 A
Fuera de enlace 20 A
IRIG-B Modificada
Manchester

21 A

Sin conexi� n 22 A
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Opción 04: Interruptor de ENCENDIDO/APAGADO, Modelos 1084A y
1084B

La opci� n 04, interruptor de ENCENDIDO/APAGADO para los relojes controlados por sat� lite,
puede ser montada en los Modelos 1084A/B solamente. La pantalla de LED del Modelo 1084C
usa por completo el panel frontal y el interruptor de la opci� n 04 no puede instalarse.

IOON/OFF

OPERATE

UNLOCKED

1093B SATELLITE-CONTROLLED CLOCK

TIME POSITION
EVENT

DEVIATION STATUS

SETUP UP DOWN ENTER

IOON/OFF

OPERATE

UNLOCKED

1093A SATELLITE-CONTROLLED CLOCK

Modelo 1084A

Modelo1084B
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Opción 06: Salida paralela BCD (Resolución de 1 milisegundo)

Descripci� n general
La opci� n 06 del Modelo 1084A/B/C expande las capacidades del instrumento al incluir:
· Cualquiera de los siguiente:

a). Salida del tiempo del a� o en formato de C� digo Binario Decimal (BCD), con resoluci� n
hasta para 1 milisegundo;

b). Salida de datos paralela, con hasta 48 bits que pueden ser configurados en la f� brica
seg� n las necesidades espec�ficas del usuario;

· Una salida continua de pulso por segundo (1 PPS), con el borde de subida de un pulso
s�ncrono de 10 milisegundos de ancho a el borde de subida a 1 PPS/GPS;

· Una salida de onda cuadrada continua de 1,000 PPS (1 kPPS), con bordes de subida con
bordes de subida s�ncrono al borde de subida de 1 PPS/GPS;

· Cuatro pines del conector de salida que pueden configurarse con las siguientes
combinaciones* :
a. Hasta cuatro salidas de se� ales digitales, Las funciones de las cuales pueden ser

seleccionadas individualmente de 18 opciones.
b. Hasta dos salidas de se� ales an� logas, las funciones de las cuales pueden ser elegidas

individualmente de dos opciones.
c. Un puerto serial de comunicaciones RS-32C, el cual puede ser usado entre dos y cuatro

l�neas.
*Nota: dado que estas funciones auxiliares deben compartir cuatro pines del conector, ciertas limitaciones
aplicar� n cuando seleccione las combinaciones:
R Habilitaci� n de cualquiera (o cualesquiera) de las se� ales digitales excluye cuatro bits de la salida de

datos paralelos, si es usada;
R Cada salida de se� al an� loga usada excluye una de las salidas de se� al digital; si dos salidas de se� ales

an� logas se emplean solamente dos salidas de se� al digital son posibles.  Tambi� n, cada salida de se� al
an� loga desplaza un bit de la interfase de datos paralelos, si se usa;

R Una configuraci� n de puerto RS-232 de dos o cuatro alambres usa dos o cuatro l�neas de salida de
datos, as� estas l�neas se hacen no disponibles para salidas de se� al digital y/o an� loga, o para los bit de
datos de la salida (si se usan).
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Especificaciones
General
Conector de salida: 50 contacto;

Amphenol P/N 850-57L-40500-2700
o equivalente.

Conectores de uni� n:
Pl� stico: Amphenol P/N 850-57F-30500-20
Carcaza Met� lica: Amphenol P/N 850-57FE-30500-20

Salida BCD Paralela
Ancho de bus de datos: 42 bits. Para ponderaci� n, refi� rase a la

Tabla 1.

Tipo de salida: CMOS de alta velocidad, almacenada
temporalmente, (74HCXXX), 0 a 5 voltios.

Formato de informaci� n de tiempo: Informaci� n de tiempo UTC o Local;
corresponde al ajuste para informaci� n de
tiempo IRIG (v� ase el Manual de operaci� n
del 1084A/B/C).

Precisi� n de tiempo: Retardo del borde de subida de 100 ns
m� ximo (bit de 1 ms), relativo al borde de
subida de 1 PPS.

Salidas análogas
Tipo de salida: Salida del amplificador operacional (LF353), con resistencia de

562 ohmios en serie.
N� mero de pines: Salida 1: pin 22

Salida 2: pin 47
Salidas disponibles

IRIG-B, Modulada: Formato IRIG c� digo de tiempo B, modulado encima de una
onda portadora seno de 10Vpp a 1 kHz.

Desviaci� n: ±5 voltios an� logos, correspondientes a canal de desviaci� n
1 PPS canal A o B (dependiendo de la configuraci� n; v� ase el
manual de operaci� n del 1084A/B/C). La proporci� n es de 1 V
por 10 mS de desviaci� n (±50 mS escala completa).
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Salidas digitales

Tipo de salida: CMOS de alta velocidad (74HCXXX), 0 a 5 voltios, con resistencias
en serie de 47 ohmios.

N� mero de pines: Salida 1: pin 22
Salida 2: pin 47
Salida 3: pin 23
Salida 4: pin 48

Salidas disponibles:
IRIG-B: C� digo de tiempo IRIG formato B, 5 V CMOS (no modulada).

IRIG-E: C� digo de tiempo IRIG formato  E, 5 V CMOS.

IRIG-H: C� digo de tiempo IRIG formato H, 5 V CMOS.

IRIG-D/1 PPM: C� digo de tiempo IRIG formato D (1 pulso por minuto), 5 V CMOS.
Borde de subida a tiempo.

10 MPPS: Onda cuadrada de 10 MHz, s�ncrona a la salida de  1 PPS.

5 MPPS: Onda cuadrada de  5 MHz, s�ncrona a la salida de  1 PPS.

1 MPPS: Onda cuadrada de 1 MHz, s�ncrona a la salida de  1 PPS.

100 kPPS: Onda cuadrada 100,000 PPS, s�ncrona a la salida de  1 PPS.

10 kPPS: Onda cuadrada de 10,000 PPS, s�ncrona a la salida de  1 PPS.

1 kPPS: Onda cuadrada de 1,000 PPS, s�ncrona a la salida de  1 PPS.

100 PPS: Onda cuadrada de 100 PPS, s�ncrona a la salida de  1 PPS.

60 PPS: Onda cuadrada de 60  PPS, s�ncrona a la salida de  1 PPS.

50 PPS: Onda cuadrada de 50  PPS, s�ncrona a la salida de  1 PPS.

10 PPS: Onda cuadrada de 10 PPS, s�ncrona a la salida de  1 PPS.

1 PPS: 1 PPS (10 ms "high"), s�ncrona a 1 PPS/GPS.

1 PPnnnS: 1 pulso por "nnn" segundos (10 ms "high", s�ncrona a 1 PPS/GPS);
"nnn" corresponde a un n� mero de segundos dados por el usuario.

1 PPH: 1 pulso por hora, borde de subida a tiempo.

Fuera de enlace: Niveles CMOS de 5 voltios. Normalmente "high" despu� s de la
adquisici� n de se� ales de sat� lite. Alterna a "low" nn minutos despu� s
de perder enlace de la se� al de sat� lite. El rango para "nn" es de 00 a
99, y se ajusta usando el men�  SETUP o RS-232C (refi� rase al
Manual de operaci� n del 1084A/B/C). El ajuste a 00 deshabilita esta
funci� n (la salida permanece "high"). Esta salida sigue la funci� n
“ fuera de enlace”  est� ndar en el 1084A/B/C.
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RS-232C
Tipo de salida: CMOS, -12 a +12 voltios.

Tipo de entrada: Niveles est� ndar RS-232C.

Entradas disponibles:

Recibir informaci� n ("RXD"): Pin conector 47. Recibe informaci� n de un
equipo externo.  Requiere que  JMP3 est�
ajustado a la posici� n "B". Excluye el uso de
la salida digital 2 o el bit de datos paralelo 27.

Terminal de datos lista ("DTR"): Pin conector 48. Informa al 1084A/B/C que el
equipo remoto est�  listo para recibir
informaci� n.
Requiere que JMP5 est�  ajustado a la posici� n
"C". Excluye el uso de la salida digital 4,
salida de se� al an� loga 2, o bit de datos
paralelo 45.

Salidas disponibles:

Transmitir informaci� n ("TXD"): Pin conector 22. Env�a la informaci� n a un
equipo externo.

Requiere que el JMP2 est�  ajustado a ala
posici� n "B". Excluye el uso de la salida de
se� al digital 1 o bit de datos paralelo 19.

Ajuste de informaci� n listo ("DSR"): Pin conector 23. Informa al equipo remoto
que el 1084A/B/C est�  preparado par enviar
informaci� n.
Requiere que el JMP4 est�  ajustado a la
posici� n "C". Excluye el uso de las salida de
se� al digital 3, salida de se� al an� loga 1, o bit
de datos paralelo 43.
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Tabla 1. Designaci� n del conector de pines de la opci� n 06

Pin
No:

Funci� n de modo
BCD /Ponderaci� n del Bit:

Funci� n de modo de
dato paralelo:

Funci� n de
RS-232C:

1 Tierra Tierra Tierra
2 Salida de 1 PPS Data Bit 47 ¾

*3 Salida 4 (S� lo dig.) Data Bit 45 DTR
*4 Salida 2 (Dig./An.) Data Bit 27 RXD
5 D�a 200 Data Bit 35 ¾
6 D�a 80 Data Bit 43 ¾
7 D�a 20 Data Bit 41 ¾
8 D�a 8 Data Bit 39 ¾
9 D�a 2 Data Bit 37 ¾

10 20 Hr. Data Bit 33 ¾
11 8 Hr. Data Bit 31 ¾
12 2 Hr. Data Bit 29 ¾
13 40 Min. Data Bit 26 ¾
14 10 Min. Data Bit 24 ¾
15 4 Min. Data Bit 22 ¾
16 1 Min. Data Bit 20 ¾
17 20 Seg. Data Bit 17 ¾
18 8 Seg. Data Bit 15 ¾
19 2 Seg. Data Bit 13 ¾
20 800 ms Data Bit 11 ¾
21 200 ms Data Bit 9 ¾
22 80 ms Data Bit 7 ¾
23 20 ms Data Bit 5 ¾
24 8 ms Data Bit 3 ¾
25 2 ms Data Bit 1 ¾
26 Tierra Tierra Tierra
27 1 kPPS de 1 kPPS Data Bit 46 ¾

*28 Salida 3 (S� lo Dig.) Data Bit 44 DSR
*29 Salida 1 (Dig./An.) Data Bit 19 TXD
30 D�a 100 Data Bit 34 ¾
31 D�a 40 Data Bit 42 ¾
32 D�a 10 Data Bit 40 ¾
33 D�a 4 Data Bit 38 ¾
34 D�a 1 Data Bit 36 ¾
35 10 Hr. Data Bit 32 ¾
36 4 Hr. Data Bit 30 ¾
37 1 Hr. Data Bit 28 ¾
38 20 Min. Data Bit 25 ¾
39 8 Min. Data Bit 23 ¾
40 2 Min. Data Bit 21 ¾
41 40 Seg. Data Bit 18 ¾
42 10 Seg. Data Bit 16 ¾
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43 4 Seg. Data Bit 14 ¾
44 1 Seg. Data Bit 12 ¾
45 400 ms Data Bit 10 ¾
46 100 ms Data Bit 8 ¾
47 40 ms Data Bit 6 ¾
48 10 ms Data Bit 4 ¾
49 4 ms Data Bit 2 ¾
50 1 ms Data Bit 0 ¾

*Estos pines pueden ser configurados para cualquiera de las funciones listadas,
independientemente del modo principal de operaci� n de la opci� n 06.

Figura 1. Conector  de salida de la opci� n 06
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Configuraci� n
General

Remoci� n de cubier ta
Para cambiar la configuraci� n de la opci� n 06, la tapa superior del instrumento debe ser
removida.  Apague el instrumento, y desconecte el cord� n de alimentaci� n.  Usando un
destornillador T-25, remueva los cuatro tornillos que sostienen la cubierta (y las orejas del rack si
las usa) en su lugar, y quite la cubierta.

PRECAUCIÓN No remueva la tapa superior mientas se est�  aplicando energ�a.
Voltajes peligrosos est� n presentes mientras el cord� n de alimentaci� n est�
conectado.  Siempre desconecte   la unidad de fuente de alimentaci� n de entrada antes
de remover la tapa superior.

Funciones y ubicaciones de los jumpers
Habiendo removido la tapa superior, localice la tarjeta de circuito de la opci� n 06 (un diagrama
de la tarjeta, mostrando las ubicaciones de los jumpers, se da en la Figura 2). Las siguientes
secciones rese� an las cambios en los ajustes de los jumpers y otros pasos necesarios para utilizar
las caracter�sticas disponibles con la opci� n 06.

Modo de salida BCD
General
Cuando se configura para salida BCD de la informaci� n de tiempo, la opci� n 06 utiliza los pines
del 1 al 21  y del 26 al 46, junto con los pines de tierra 25 y 50.  La ponderaci� n para los bits
individuales, junto con las ubicaciones de los pines, est� n dadas en la Tabla 1.  Para configurar la
opci� n 06 para la operaci� n BCD, siga los siguientes pasos:

a. Ajuste el jumper JMP1 a la posici� n "B". Esto habilita el modo de salida BCD.

b. Ajuste el jumper JMP6 a la posici� n "A". Este jumper est�  incluido para ajustar el modo de
cronometraje cuando se utiliza la salida de data paralela, y debe estar ajustado a la posici� n
"A" para la salida BCD para el funcionamiento apropiado.

La operaci� n en modo de salida BCD permite el uso de salidas de se� ales an� logas y/o digitales,
las salidas de 1 PPS y 1 kPPS, y el puerto de comunicaciones RS-232C. Refi� rase a las secciones
apropiadas de este documento para detalles de estas funciones.

Formato de informaci� n de tiempo
El formato BCD de informaci� n de tiempo BCD que sale del conector del panel trasero  puede
ser ya sea tiempo local o Tiempo Universal Coordinado (UTC), y  ser�  el mismo que el formato
de tiempo especificado en el men�  SETUP para las salidas de tiempo IRIG.  Para detalles
adicionales, refi� rase al diagrama de flujo titulado “Ajuste de informaci� n de tiempo IRIG” en el
manual de operaci� n del 1084A/B/C.
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Modo de salida de informaci� n paralela
La operaci� n completa en el modo de salida de informaci� n paralela utiliza todos los
50 contactos del conector de salida.  Sin embargo, el uso de cualquier combinaci� n de salidas de
se� ales digitales, salidas de se� ales an� logas, o RS-232C reducir�  el n� mero de bits de
informaci� n disponibles cerca de hasta cuatro (data bits 19, 27, 44, y 45). Para detalles, refi� rase
a las secciones de estas funciones individuales.

Las funciones de los bits de informaci� n individual est� n definidos por las aplicaciones
espec�ficas de los usuarios, por solicitud.

Para configurar la opci� n 06 para modo de informaci� n paralela, observe los siguientes pasos:

a. Ajuste el jumper JMP1 a la posici� n "B". Este jumper habilita el modo de salida de
informaci� n paralela.

b. Ajuste los jumpers JMP2, JMP3, JMP4, JMP5, y JMP11 a la posici� n "A" (estos ajustes
variar� n si se usan las salidas de se� ales an� logas y/o digitales, o RS-232C; refi� rase a las
secciones aplicables para m� s informaci� n sobre estas funciones).

c. Si se desea que la informaci� n de salida paralela sea s�ncrona a la salida de 1PPS, ajuste el
jumper JMP6 a la posici� n "A"; para operaci� n no s�ncrona, ajuste este jumper a la  posici� n
"B".

Salidas de señal digital
Las cuatro salidas de se� al digital pueden ser individualmente habilitadas y configuradas, usando
los siguientes pasos:

a. Ajuste el jumper JMP11 a la posici� n "A". Esto habilita el modo de salida de se� al digital.
Al mismo tiempo, haciendo esta selecci� n de jumper elimina los bits de datos paralelos 19,
27, 44 y 45.

b. Para habilitar la salida de se� al digital n� mero 1, ajuste el jumper JMP2 a la posici� n "A".
Esto tambi� n elimina la l�nea "TXD" RS-232C.

c. Para ajustar el tipo de se� al de salida para la salida digital n� mero 1, haga la selecci� n
apropiada en el jumper JMP8 (refi� rase a la Figura 2). Note que las posiciones 1 y 2
corresponde a las salidas de se� al an� loga, y ser�  ocupada por un jumper solamente si se
habilita la salida de se� al an� loga n� mero 1.

d. Para habilitar la salida de se� al digital n� mero 2, ajuste el jumper JMP3 a la posici� n "A".
Esto elimina la l�nea "RXD" RS-232C.

e. Para ajustar el tipo de se� al de salida para la salida de se� al digital n� mero 2, haga la
selecci� n apropiada en el jumper JMP7 (refi� rase a la Figura 2).  Note que las posiciones 1 y
2  corresponden a las salidas de se� al an� logas, y ser� n ocupadas por un jumper solamente si
la salida de se� al an� loga n� mero 2 est�  habilitada.

f. Para habilitar la salida de se� al digital n� mero 3, ajuste el jumper JMP4 a la posici� n "A".
Esto tambi� n elimina la posibilidad de usar la salida de se� al digital n� mero 1, o de tener una
l�nea "DSR" RS-232C.
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g. Para ajustar el tipo de se� al de salida para la salida de se� al n� mero 3, haga la selecci� n
apropiada en el jumper JMP9 (refi� rase a la Figura 2).

h. Para habilitar la se� al digital n� mero 4, ajuste el jumper JMP5 a la posici� n "A". Esto
tambi� n elimina la posibilidad de usar la se� al de salida an� loga n� mero 2, o de tener una
l�nea  "DTR" de RS-232C.

i. Para ajustar el tipo de se� al de salida para la salida de se� al digital n� mero 4, haga la
selecci� n apropiada en el jumper JMP10 (refi� rase a la Figura 2).

Salidas de señales análogas
Las dos salidas de se� ales an� logas pueden ser individualmente habilitadas y configuradas,
usando los siguientes pasos:

Para habilitar la salida de se� al an� loga n� mero 1, ajuste el jumper JMP4 a la posici� n "B". Este
ajuste tambi� n elimina la posibilidad de tener bit de datos paralelos 44, salida de se� al digital
n� mero 3, o la l�nea "DSR" de RS-232C.

Para seleccionar el tipo de se� al para la salida an� loga 1, remueva el jumper del enchufe de
jumper JMP9 (el cual no estar�  activo m� s, dado que corresponde a la salida de se� al digital
n� mero 3), y ub�quelo en el enchufe de jumper JMP8 ya sea en la posici� n 1 �  2 (refi� rase a la
Figura 2).

Para habilitar la salida de se� al an� loga n� mero 2, ajuste el jumper JMP5 a la posici� n "B". Este
ajuste tambi� n elimina la posibilidad de tener el bit de datos 45, la salida de se� al digital 4, o la
l�nea "DTR" de RS-232C.

Para seleccionar el tipo de se� al para la salida an� loga 2, remueva el jumper del enchufe de
jumper JMP10 (el cual no estar�  m� s activo dado que corresponde a la salida de se� al digital
n� mero 4), y ub�quelo en el enchufe de jumper JMP7 ya  sea en la posici� n 1 �  2 (refi� rase a la
Figura 2).

Salida de 1 pulso por segundo (1 PPS), salida de 1,000 pulsos por segundo
(1 kPPS)
Las salidas de 1 PPS y 1 kPPS se habilitan siempre y cuando la opci� n 06 est�  ubicada en el
modo de salida BCD (jumper JMP1 ajustado a la posici� n "B").
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Tabla 2.

Ajustes de salida configurare

J2 Pin Funci� n JMP1 JMP2 JMP
3

JMP4 JMP5 JMP6 JMP11

22 Bit 19 de datos paralelos s�ncrono (1 PPS) A A -- -- -- A A
22 Bit 19 de datos paralelos as�ncrono A A -- -- -- B A
22 Salida de se� al digital 1 -- A -- -- -- -- B
22 RS--232C "T--D" -- B -- -- -- -- --

47 Bit 27 de datos paralelos s�ncrono (1 PPS) A -- A -- -- A A
47 Bit 19 de datos paralelos as�ncrono A -- A -- -- B A
47 Salida de se� al digital 2 -- -- A -- -- -- B
47 RS--232C "R--D" -- -- B -- -- -- --

23 Bit 44 de datos paralelos as�ncrono A -- -- A -- -- A
23 Salida de se� al digital 3 -- -- -- A -- -- B
23 RS--232C "DSR" -- -- -- C -- -- --
23 Salida de se� al an� loga 1 -- -- -- B -- -- --

48 Bit 45 de datos paralelos as�ncrono A -- -- -- A -- A
48 Salida de se� al an� loga 4 -- -- -- -- A -- B
48 RS--232C "DTR" -- -- -- -- C -- --
48 Salida de se� al an� loga 2 -- -- -- -- B -- --
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Figura 2. Ubicaciones y funciones de los jumpers
Jumper JMP1

Selector del modo de salida
A = Salida paralela
B = Salida BCD

Conector de salida
Amphenol P/N 850-57L-40500-2700

Jumper JMP2
Selector del modo del pin de salida 

22A = Salida digital, o bit de datos paralelo 19
B = Línea "TXD" RS232C

Jumper JMP3
Selector del modo del pin de salida 47
A = Salida digital, o Bit de datos paralelo 47
B = Línea RS-232C "RXD"

Jumper JMP4
Selector del modo del pin de salida 23
A = Salida digital, o bit de datos paralelo 44
B = Salida análoga 1
C = Línea "DSR" RS232C

Jumper JMP5
Selector del modo del pin de salida 40
A = Salida digital, o bit de datos paralelo 45
B = Salida análoga 2
C = Línea “DTR” RS-232C
Line

Jumper JMP11
Selector de modo de salida digital para
pines de salida 22, 23, 47, 48
A = Salida de data paralela
B = Salida digital elegible

Jumper JMP6
Selector síncrono de data paralela
A = Data paralela síncrona a 1 PPS
B = Data paralela no síncrona
Nota: Debe ajustarse a "A" para operación BCD

Jumper JMP7
Selector de modo de la salida digital/análoga 2
Refiérase al texto

Jumper JMP8
Selector del modo de la salida digital/análoga 1
Refiérase al texto

Jumper JMP10
Selector del modo salida digital 4
Refiérase al texto

Jumper JMP9
Selector del modo de salida digital 3
Refiérase al texto

Opciones
de salida

digital

Opciones
     de salida

an� loga
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Opci� n 07: Entrada de alimentaci� n IEC-320, 85–264 Vca, 110–275
Vcd

La opci� n 07 provee un m� dulo de alimentaci� n ca/cd, que incluye una entrada tipo IEC-320 y
un cord� n de acople ca.  Los voltajes de entrada son de 85 ± 264 Vca, 47 ± 440 Hz o 110 ±
275 Vcd, 3 VA t�picos. Varios estilos de enchufes est� n disponibles como las opciones de P01 a
P10.

Especificaciones

Fusible

Tipo: Bussman GBD-1A.
Rango de corriente: 1 Amperio, acci� n r� pida.
Rango de voltaje: 250 Voltios.
Tama� o: 5 mm x 20 mm.

Entrada de potencia

Rango de voltaje CA: 85 a 264 Vca.
Rango de frecuencia: 47 a 440 Hz.
Rango de voltaje CD: 110 a 250 Vcd.

Conexi� n de entrada de alimentaci� n IEC-320

Opción 19
2do puerto serial

Rel�  fuera de
enlace

Salidas
est� ndar

Puerto RS-232
est� ndar

Antena

IRIG-B
NO-MOD

IRIG-B
MOD

1 PPS

Entrada de
alimentación IEC-320

Panel de opción
03, 20A, 27 o 95

MODELO 1084A/B/C

LOCK
ERR OK COM

RS-232C ANTENA
85 - 264 Vca
47 - 440 Hz

110 - 250 Vcd

3 W typ.
Fusibl
e1AF/250V
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Opci� n 08: 10 ± 85 Vcd Terminal Strip con protecci� n contra
sobre voltaje

Descripci� n general
La opci� n 08 provee una entrad con protecci� n
contra sobre voltaje (SWC) para cumplir con  ANSI
C37.90-1  e IEC 801-4. Las entradas de voltajes son
10 ± 85 Vcd, 3 W t�pico. Un terminal strip
atornillable de tres posiciones reemplaza al m� dulo
de entrada de potencia est� ndar IEC-320.  Esta
caracter�stica se piensa para usarse  en instalaciones
donde sea necesario o deseable tener el instrumento
permanentemente alambrado a conexiones el� ctricas.

Especificaciones
Potencia de entrada

Rango de voltaje CD: 10 a 85 Vcd.
Potencia de entrada: 3 W T�pico.

Terminal Str ip

Asignaci� n de terminal: (+), (-), Tierra,
de izquierda a derecha, vista desde atr� s.

Tama� o del bloque: 49mm W x 15mm H x 16.5mm D.
(1.9" x 0.6" x 0.6")

Material del bloque: Termopl� stico llenado de vidrio.
Tama� o del tornillo: 6-32 x 1/4".
Material del tornillo: Acero Cadmio enchapado.
Espaciamiento de terminal: 9 mm (0.35").
Aprobaci� n: U. L. reconocido; C.S.A. aprobado.

Fusible

Tipo: Bussman GDC-1A.
Rango de corriente: 1 Amperio, retraso de tiempo.
Rango de voltaje: 250 Voltios.
Tama� o: 5 mm x 20 mm.

G    ±     +           Fusible
                                 10 ± 85 Vcd
                                 1  AT/250V

10 ± 85 Vcd
SÓLO CD
3W T�p.
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Opci� n 10: 110 ± 275 Vcd Terminal strip de alimentaci� n, protegido
contra sobre voltaje

Descripci� n general
La opci� n 10 reemplaza el m� dulo de entrada
de potencia IEC-320 est� ndar con un bloque
terminal tipo atornillable de tres posiciones.
Esta caracter�stica esta pensada para utilizarse
en instalaciones donde es necesario o
deseable tener al instrumento
permanentemente alambrado a conexiones
el� ctricas.

Especificaciones

Entrada de potencia:

Rango de voltaje CA: 85 a 264 Vca.
Rango de frecuencia: 47 a 440 Hz.
Rango de voltaje CD: 110 a 275 Vcd.

Bloque terminal:

Asignaci� n de terminal:* (+), (-), tierra, de izquierda a derecha, visto desde atr� s.
Tama� o del bloque: 15mm W x 18mm H x 30mm D. (5/8" x 0.75" x 1 3/16")
Aprobaci� n: U. L. reconocido; C.S.A. aprobado.

*Para operación CA, la línea de entrada puede estar conectada entre (+) y (-), sin
contemplar la polaridad; sin embargo, siempre se debe emplear el aterrizaje
apropiado..

Especificaciones (continuaci� n)

Fusible:

Otis: Bussman GDC-1A.
Rango de corriente: 1 Amperio, retraso de tiempo.
Rango de voltaje: 250 Voltios.
Tama� o: 5 mm x 20 mm.

G    ±     +            Fusible

                 1AF/250V

110 ± 250 Vcd
85 ± 264 Vca
47 ± 440 Hz
    3W T�p.
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Protecci� n contra sobre voltaje (SWC):
Provee a la entrada la capacidad de protecci� n contra (SWC) de acuerdo con ANSI C37.90 e
IEC 801-4.

Conexiones
Todas las conexiones de l�nea de alimentaci� n de entrada en el terminal strip del panel trasero
deben ser hechas usando los cables apropiados de alimentaci� n los cuales tienen removido el
aislamiento alrededor de 1/4”  del extremo o como se requiera soldar.  Si se utiliza una fuente
CD, el lado positivo debe estar conectado al terminal de la mano derecha, cuando se ve el
instrumento desde la parte trasera (v� ase la Figura 1).  El lado negativo debe conectarse al
terminal del centro, y el terminal de la izquierda deber conectarse a una tierra segura.

Si una fuente de poder CA se utiliza, los cables de l�nea y neutral deben estar conectados entre la
izquierda y los terminales del centro, sin contemplar la polaridad.   El terminal de la derecha
debe todav�a permanecer conectado a una tierra segura.



Opci� n 17: Salida BCD paralela y segundo puerto serial RS-232C

Descripci� n General

La opci� n 17 para los relojes Modelo 1084A/B/C y 1088A/B expande las capacidades del
instrumento para incluir:

ƒ Cualquiera de los siguientes:

a. Tiempo del a� o en formato de c� digo binario decimal (BCD), con resoluci� n hasta de 1
milisegundo; o

b. Salida de datos paralela, con hasta 48 bits que pueden ser configurados seg� n el cliente en la
f� brica para aplicaciones espec�ficas;

ƒ Una salida continua de 1 pulso-por-segundo (1 PPS), con el borde de subida de un pulso con
ancho de 10 milisegundos s�ncrono al borde de subida de 1 PPS/GPS;

ƒ Una salida de onda cuadrada continua de 1,000 PPS (1 kPPS), con borde de subida s�ncrono
al borde de subida de 1 PPS/GPS;

ƒ Cuatro pines del conector de salida que pueden ser configurados con combinaciones*  de lo
siguiente:

a. Hasta cuatro salidas de se� ales digitales, las funciones que pueden ser seleccionadas
individualmente de 18 opciones.

b. Hasta dos salidas de se� ales an� logas, las funciones de las mismas pueden ser seleccionadas
individualmente de dos opciones.

c. Un puerto de comunicaciones serial RS-232C, que puede usarse entre dos o cuatro l�neas.

*Nota: : dado que estas funciones auxiliares deben compartir cuatro pines del conector, ciertas limitaciones
aplicar� n cuando seleccione las combinaciones:
R Habilitaci� n de cualquiera (o cualesquiera) de las se� ales digitales excluye cuatro bits de la salida de

datos paralelos, si es usada;
R Cada salida de se� al an� loga usada excluye una de las salidas de se� al digital; si dos salidas de se� ales

an� logas se emplean solamente dos salidas de se� al digital son posibles.  Tambi� n, cada salida de se� al
an� loga desplaza un bit de la interfase de datos paralelos, si se usa;

R Una configuraci� n de puerto RS-232 de dos o cuatro alambres usa dos o cuatro l�neas de salida de
datos, as� estas l�neas se hacen no disponibles para salidas de se� al digital y/o an� loga, o para los bit de
datos de la salida (si se usan).
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Especificaciones
General
Conector de salida: 50 contacto;

Amphenol P/N 850-57L-40500-2700
o equivalente.

Conectores de uni� n:
Pl� stico: Amphenol P/N 850-57F-30500-20
Carcaza Met� lica: Amphenol P/N 850-57FE-30500-20

Salida BCD Paralela
Ancho de bus de datos: 42 bits. Para ponderaci� n, refi� rase a la

Tabla 1.

Tipo de salida: CMOS de alta velocidad, almacenada
temporalmente, (74HCXXX), 0 a 5 voltios.

Formato de informaci� n de tiempo: Informaci� n de tiempo UTC o Local;
corresponde al ajuste para informaci� n de
tiempo IRIG (v� ase el Manual de operaci� n
del 1084A/B/C).

Precisi� n de tiempo: Retardo del borde de subida de 100 ns
m� ximo (bit de 1 ms), relativo al borde de
subida de 1 PPS.

Salidas análogas
Tipo de salida: Salida del amplificador operacional (LF353), con resistencia de

562 ohmios en serie.
N� mero de pines: Salida 1: pin 22

Salida 2: pin 47
Salidas disponibles

IRIG-B, Modulada: Formato IRIG c� digo de tiempo B, modulado encima de una
onda portadora seno de 10Vpp a 1 kHz.

Desviaci� n: ±5 voltios an� logos, correspondientes a canal de desviaci� n
1 PPS canal A o B (dependiendo de la configuraci� n; v� ase el
manual de operaci� n del 1084A/B/C). La proporci� n es de 1 V
por desviaci� n de 10 mS (±50 mS escala completa).
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Salidas digitales

Tipo de salida: CMOS de alta velocidad (74HCXXX), 0 a 5 voltios, con resistencias
en serie de 47 ohmios.

N� mero de pines: Salida 1: pin 29
Salida 2: pin 4
Salida 3: pin 28
Salida 4: pin 3

Salidas disponibles:
IRIG-B: C� digo de tiempo IRIG formato B, 5 V CMOS (no modulada).

IRIG-E: C� digo de tiempo IRIG formato  E, 5 V CMOS.

IRIG-H: C� digo de tiempo IRIG formato H, 5 V CMOS.

IRIG-D/1 PPM: C� digo de tiempo IRIG formato D (1 pulso por minuto), 5 V CMOS.
Borde de subida a tiempo.

10 MPPS: Onda cuadrada de 10 MHz, s�ncrona a la salida de  1 PPS.

5 MPPS: Onda cuadrada de  5 MHz, s�ncrona a la salida de  1 PPS.

1 MPPS: Onda cuadrada de 1 MHz, s�ncrona a la salida de  1 PPS.

100 kPPS: Onda cuadrada 100,000 PPS, s�ncrona a la salida de  1 PPS.

10 kPPS: Onda cuadrada de 10,000 PPS, s�ncrona a la salida de  1 PPS.

1 kPPS: Onda cuadrada de 1,000 PPS, s�ncrona a la salida de  1 PPS.

100 PPS: Onda cuadrada de 100 PPS, s�ncrona a la salida de  1 PPS.

60 PPS: Onda cuadrada de 60  PPS, s�ncrona a la salida de  1 PPS.

50 PPS: Onda cuadrada de 50  PPS, s�ncrona a la salida de  1 PPS.

10 PPS: Onda cuadrada de 10 PPS, s�ncrona a la salida de  1 PPS.

1 PPS: 1 PPS (10 ms "high"), s�ncrona a 1 PPS/GPS.

1 PPnnnS: 1 pulso por "nnn" segundos (10 ms "high", s�ncrona a 1 PPS/GPS);
"nnn" corresponde a un n� mero de segundos dados por el usuario.

1 PPH: 1 pulso por hora, borde de subida a tiempo.

Fuera de enlace: Niveles CMOS de 5 voltios. Normalmente "high" despu� s de la
adquisici� n de se� ales de sat� lite. Alterna a "low" nn minutos despu� s
de perder enlace de la se� al de sat� lite. El rango para "nn" es de 00 a
99, y se ajusta usando el men�  SETUP o RS-232C (refi� rase al
Manual de operaci� n del 1084A/B/C). El ajuste a 00 deshabilita esta
funci� n (la salida permanece "high"). Esta salida sigue la funci� n
“ fuera de enlace”  est� ndar en el 1084A/B/C.
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RS-232C
Tipo de salida: CMOS, -12 a +12 voltios.

Tipo de entrada: Niveles est� ndar RS-232C.

Entradas disponibles:

Recibir informaci� n ("RXD"): Pin conector 47. Recibe informaci� n de un
equipo externo.  Requiere que  JMP3 est�
ajustado a la posici� n "B". Excluye el uso de
la salida digital 2 o el bit de datos paralelo 27.

Terminal de datos lista ("DTR"): Pin conector 48. Informa al 1084A/B/C que el
equipo remoto est�  listo para recibir
informaci� n.
Requiere que JMP5 est�  ajustado a la posici� n
"C". Excluye el uso de la salida digital 4,
salida de se� al an� loga 2, o bit de datos
paralelo 45.

Salidas disponibles:

Transmitir informaci� n ("TXD"): Pin conector 22. Env�a la informaci� n a un
equipo externo.

Requiere que el JMP2 est�  ajustado a ala
posici� n "B". Excluye el uso de la salida de
se� al digital 1 o bit de datos paralelo 19.

Ajuste de informaci� n listo ("DSR"): Pin conector 23. Informa al equipo remoto
que el 1084A/B/C est�  preparado par enviar
informaci� n.
Requiere que el JMP4 est�  ajustado a la
posici� n "C". Excluye el uso de las salida de
se� al digital 3, salida de se� al an� loga 1, o bit
de datos paralelo 43.
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Tabla 1. Designaci� n del conector de pines de la opci� n 17

Pin
No:

Funci� n de modo
BCD /Ponderaci� n del Bit:

Funci� n de modo de
dato paralelo:

Funci� n de
RS-232C:

1 Tierra Tierra Tierra
2 Salida de 1 PPS Data Bit 47 ¾

*3 Salida 4 (S� lo dig.) Data Bit 45 DTR
*4 Salida 2 (Dig./An.) Data Bit 27 RXD
5 D�a 200 Data Bit 35 ¾
6 D�a 80 Data Bit 43 ¾
7 D�a 20 Data Bit 41 ¾
8 D�a 8 Data Bit 39 ¾
9 D�a 2 Data Bit 37 ¾

10 20 Hr. Data Bit 33 ¾
11 8 Hr. Data Bit 31 ¾
12 2 Hr. Data Bit 29 ¾
13 40 Min. Data Bit 26 ¾
14 10 Min. Data Bit 24 ¾
15 4 Min. Data Bit 22 ¾
16 1 Min. Data Bit 20 ¾
17 20 Seg. Data Bit 17 ¾
18 8 Seg. Data Bit 15 ¾
19 2 Seg. Data Bit 13 ¾
20 800 ms Data Bit 11 ¾
21 200 ms Data Bit 9 ¾
22 80 ms Data Bit 7 ¾
23 20 ms Data Bit 5 ¾
24 8 ms Data Bit 3 ¾
25 2 ms Data Bit 1 ¾
26 Tierra Tierra Tierra
27 Salida de 1 kPPS Data Bit 46 ¾

*28 Salida 3 (S� lo Dig.) Data Bit 44 DSR
*29 Salida 1 (Dig./An.) Data Bit 19 TXD
30 D�a 100 Data Bit 34 ¾
31 D�a 40 Data Bit 42 ¾
32 D�a 10 Data Bit 40 ¾
33 D�a 4 Data Bit 38 ¾
34 D�a 1 Data Bit 36 ¾
35 10 Hr. Data Bit 32 ¾
36 4 Hr. Data Bit 30 ¾
37 1 Hr. Data Bit 28 ¾
38 20 Min. Data Bit 25 ¾
39 8 Min. Data Bit 23 ¾
40 2 Min. Data Bit 21 ¾
41 40 Seg. Data Bit 18 ¾
42 10 Seg. Data Bit 16 ¾
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43 4 Seg. Data Bit 14 ¾
44 1 Seg. Data Bit 12 ¾
45 400 ms Data Bit 10 ¾
46 100 ms Data Bit 8 ¾
47 40 ms Data Bit 6 ¾
48 10 ms Data Bit 4 ¾
49 4 ms Data Bit 2 ¾
50 1 ms Data Bit 0 ¾

*Estos pines pueden ser configurados para cualquiera de las funciones listadas,
independientemente del modo principal de operaci� n de la opci� n 17.

Figura 1. Conector  de salida de la opci� n 17
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Configuraci� n
General

Remoci� n de cubier ta
Para cambiar la configuraci� n de la opci� n 17, la tapa superior del instrumento debe ser
removida.  Apague el instrumento, y desconecte el cord� n de alimentaci� n.  Usando un
destornillador T-25, remueva los cuatro tornillos que sostienen la cubierta (y las orejas del rack si
las usa) en su lugar, y quite la cubierta.

PRECAUCIÓN No remueva la tapa superior mientas se est�  aplicando energ�a.
Voltajes peligrosos est� n presentes mientras el cord� n de alimentaci� n est�
conectado.  Siempre desconecte   la unidad de fuente de alimentaci� n de entrada antes
de remover la tapa superior.

Funciones y ubicaciones de los jumpers
Habiendo removido la tapa superior, localice la tarjeta de circuito de la opci� n 17 (un diagrama
de la tarjeta, mostrando las ubicaciones de los jumpers, se da en la Figura 2). Las siguientes
secciones rese� an las cambios en los ajustes de los jumpers y otros pasos necesarios para utilizar
las caracter�sticas disponibles con la opci� n 06.

Modo de salida BCD
General
Cuando se configura para salida BCD de la informaci� n de tiempo, la opci� n 17 utiliza los pines
del 1 al 21  y del 26 al 46, junto con los pines de tierra 25 y 50.  La ponderaci� n para los bits
individuales, junto con las ubicaciones de los pines, est� n dadas en la Tabla 1.  Para configurar la
opci� n 06 para la operaci� n BCD, siga los siguientes pasos:

a. Ajuste el jumper JMP1 a la posici� n "B". Esto habilita el modo de salida BCD.

b. Ajuste el jumper JMP6 a la posici� n "A". Este jumper est�  incluido para ajustar el modo de
cronometraje cuando se utiliza la salida de data paralela, y debe estar ajustado a la posici� n
"A" para la salida BCD para el funcionamiento apropiado.

La operaci� n en modo de salida BCD permite el uso de salidas de se� ales an� logas y/o digitales,
las salidas de 1 PPS y 1 kPPS, y el puerto de comunicaciones RS-232C. Refi� rase a las secciones
apropiadas de este documento para detalles de estas funciones.

Formato de informaci� n de tiempo
El formato BCD de informaci� n de tiempo BCD que sale del conector del panel trasero  puede
ser ya sea tiempo local o Tiempo Universal Coordinado (UTC), y  ser�  el mismo que el formato
de tiempo especificado en el men�  SETUP para las salidas de tiempo IRIG.  Para detalles
adicionales, refi� rase al diagrama de flujo titulado “Ajuste de informaci� n de tiempo IRIG” en el
manual de operaci� n del 1084A/B/C.
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Modo de salida de informaci� n paralela
La operaci� n completa en el modo de salida de informaci� n paralela utiliza todos los 50
contactos del conector de salida.  Sin embargo, el uso de cualquier combinaci� n de salidas de
se� ales digitales, salidas de se� ales an� logas, o RS-232C reducir�  el n� mero de bits de
informaci� n disponibles cerca de hasta cuatro (data bits 19, 27, 44, y 45). Para detalles, refi� rase
a las secciones de estas funciones individuales.

Las funciones de los bits de informaci� n individual est� n definidos por las aplicaciones
espec�ficas de los usuarios, por solicitud.

Para configurar la opci� n 06 para modo de informaci� n paralela, observe los siguientes pasos:

a. Ajuste el jumper JMP1 a la posici� n "B". Este jumper habilita el modo de salida de
informaci� n paralela.

b. Ajuste los jumpers JMP2, JMP3, JMP4, JMP5, y JMP11 a la posici� n "A" (estos ajustes
variar� n si se usan las salidas de se� ales an� logas y/o digitales, o RS-232C; refi� rase a las
secciones aplicables para m� s informaci� n sobre estas funciones).

c. Si se desea que la informaci� n de salida paralela sea s�ncrona a la salida de 1PPS, ajuste el
jumper JMP6 a la posici� n "A"; para operaci� n no s�ncrona, ajuste este jumper a la  posici� n
"B".

Salidas de señal digital
Las cuatro salidas de se� al digital pueden ser individualmente habilitadas y configuradas, usando
los siguientes pasos:

a. Ajuste el jumper JMP11 a la posici� n "A". Esto habilita el modo de salida de se� al digital.
Al mismo tiempo, haciendo esta selecci� n de jumper elimina los bits de datos paralelos 19,
27, 44 y 45.

b. Para habilitar la salida de se� al digital n� mero 1, ajuste el jumper JMP2 a la posici� n "A".
Esto tambi� n elimina la l�nea "TXD" RS-232C.

c. Para ajustar el tipo de se� al de salida para la salida digital n� mero 1, haga la selecci� n
apropiada en el jumper JMP8 (refi� rase a la Figura 2). Note que las posiciones 1 y 2
corresponde a las salidas de se� al an� loga, y ser�  ocupada por un jumper solamente si se
habilita la salida de se� al an� loga n� mero 1.

d. Para habilitar la salida de se� al digital n� mero 2, ajuste el jumper JMP3 a la posici� n "A".
Esto elimina la l�nea "RXD" RS-232C.

e. Para ajustar el tipo de se� al de salida para la salida de se� al digital n� mero 2, haga la
selecci� n apropiada en el jumper JMP7 (refi� rase a la Figura 2).  Note que las posiciones 1 y
2  corresponden a las salidas de se� al an� logas, y ser� n ocupadas por un jumper solamente si
la salida de se� al an� loga n� mero 2 est�  habilitada.

f. Para habilitar la salida de se� al digital n� mero 3, ajuste el jumper JMP4 a la posici� n "A".
Esto tambi� n elimina la posibilidad de usar la salida de se� al digital n� mero 1, o de tener una
l�nea "DSR" RS-232C.



Opci� n 17 37

g. Para ajustar el tipo de se� al de salida para la salida de se� al n� mero 3, haga la selecci� n
apropiada en el jumper JMP9 (refi� rase a la Figura 2).

h. Para habilitar la se� al digital n� mero 4, ajuste el jumper JMP5 a la posici� n "A". Esto
tambi� n elimina la posibilidad de usar la se� al de salida an� loga n� mero 2, o de tener una
l�nea  "DTR" de RS-232C.

i. Para ajustar el tipo de se� al de salida para la salida de se� al digital n� mero 4, haga la
selecci� n apropiada en el jumper JMP10 (refi� rase a la Figura 2).

Salidas de señales análogas
Las dos salidas de se� ales an� logas pueden ser individualmente habilitadas y configuradas,
usando los siguientes pasos:

Para habilitar la salida de se� al an� loga n� mero 1, ajuste el jumper JMP4 a la posici� n "B". Este
ajuste tambi� n elimina la posibilidad de tener bit de datos paralelos 44, salida de se� al digital
n� mero 3, o la l�nea "DSR" de RS-232C.

Para seleccionar el tipo de se� al para la salida an� loga 1, remueva el jumper del enchufe de
jumper JMP9 (el cual no estar�  activo m� s, dado que corresponde a la salida de se� al digital
n� mero 3), y ub�quelo en el enchufe de jumper JMP8 ya sea en la posici� n 1 o 2 (refi� rase a la
Figura 2).

Para habilitar la salida de se� al an� loga n� mero 2, ajuste el jumper JMP5 a la posici� n "B". Este
ajuste tambi� n elimina la posibilidad de tener el bit de datos 45, la salida de se� al digital 4, o la
l�nea "DTR" de RS-232C.

Para seleccionar el tipo de se� al para la salida an� loga 2, remueva el jumper del enchufe de
jumper JMP10 (el cual no estar�  m� s activo dado que corresponde a la salida de se� al digital
n� mero 4), y ub�quelo en el enchufe de jumper JMP7 ya  sea en la posici� n 1 �  2 (refi� rase a la
Figura 2).

Salida de 1 pulso por segundo (1 PPS), salida de 1,000 pulsos por segundo
(1 kPPS)
Las salidas de 1 PPS y 1 kPPS se habilitan siempre y cuando la opci� n 06 est�  ubicada en el
modo de salida BCD (jumper JMP1 ajustado a la posici� n "B").
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Tabla 2.

Ajustes de salida configurable

J2 Pin Funci� n JMP1 JMP2 JMP
3

JMP4 JMP5 JMP6 JMP11

22 Bit 19 de datos paralelos s�ncrono (1 PPS) A A -- -- -- A A
22 Bit 19 de datos paralelos as�ncrono A A -- -- -- B A
22 Salida de se� al digital 1 -- A -- -- -- -- B
22 RS--232C "T--D" -- B -- -- -- -- --

47 Bit 27 de datos paralelos s�ncrono (1 PPS) A -- A -- -- A A
47 Bit 19 de datos paralelos as�ncrono A -- A -- -- B A
47 Salida de se� al digital 2 -- -- A -- -- -- B
47 RS--232C "R--D" -- -- B -- -- -- --

23 Bit 44 de datos paralelos as�ncrono A -- -- A -- -- A
23 Salida de se� al digital 3 -- -- -- A -- -- B
23 RS--232C "DSR" -- -- -- C -- -- --
23 Salida de se� al an� loga 1 -- -- -- B -- -- --

48 Bit 45 de datos paralelos as�ncrono A -- -- -- A -- A
48 Salida de se� al an� loga 4 -- -- -- -- A -- B
48 RS--232C "DTR" -- -- -- -- C -- --
48 Salida de se� al an� loga 2 -- -- -- -- B -- --
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Figura 2. Ubicaciones y funciones de los jumpers
Jumper JMP1

Selector del modo de salida
A = Salida paralela
B = Salida BCD

Conector de salida
Amphenol P/N 850-57L-40500-2700

Jumper JMP2
Selector del modo del pin de salida 

22A = Salida digital, o bit de datos paralelo 19
B = L�nea "TXD" RS232C

Jumper JMP3
Selector del modo del pin de salida 47
A = Salida digital, o Bit de datos paralelo 47
B = L�nea RS-232C "RXD"

Jumper JMP4
Selector del modo del pin de salida 23
A = Salida digital, o bit de datos paralelo 44
B = Salida an� loga 1
C = L�nea "DSR" RS232C

Jumper JMP5
Selector del modo del pin de salida 40
A = Salida digital, o bit de datos paralelo 45
B = Salida an� loga 2
C = L�nea “DTR” RS-232C
Line

Jumper JMP11
Selector de modo de salida digital para
pines de salida 22, 23, 47, 48
A = Salida de data paralela
B = Salida digital elegible

Jumper JMP6
Selector s�ncrono de data paralela
A = Data paralela s�ncrona a 1 PPS
B = Data paralela no s�ncrona
Nota: Debe ajustarse a "A" para operaci� n BCD

Jumper JMP7
Selector de modo de la salida digital/an� loga 2
Refi� rase al texto

Jumper JMP8
Selector del modo de la salida digital/an� loga 1
Refi� rase al texto

Jumper JMP10
Selector del modo salida digital 4
Refi� rase al texto

Jumper JMP9
Selector del modo de salida digital 3
Refi� rase al texto

Opciones
de salida

digital

Opciones
     de salida

an� loga

Figura 1. Ajuste de jumpers de la opci� n 17
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Opci� n 19: Segunda interfase serial RS-232C

Descripci� n general
La opci� n 19 para el Modelo 1084A/B/C a� ade un segundo puerto RS-232C, permitiendo las
comunicaciones y control v�a un conector de 9 pines ene l panel trasero.  El segundo conector del
puerto RS-232C est�  inicialmente instalado en unidades sin opci� n.  La opci� n 19 requiere la
instalaci� n de componentes internos.

Especificaci� n

Comandos
Todos los comandos que est� n disponibles en el men�  principal RS-232 en el Modelo
1084A/B/C  puede ser usado con opci� n 19.  Una lista de comando est�  localizada en la parte
trasera de este manual.

Ubicaciones de los Pines de los conectores RS-232
Las ubicaciones de los pines del conector RS-232 es como sigue:

Pin 1 Sin conexi� n

Pin 2 Recibir informaci� n de entrada (RXD)

Pin 3 Transmitir informaci� n de entrada (TXD)

Pin 4 RS-232 salida auxiliar1

Pin 5 Se� al com� n

Pin 6 Entrada de RS-232 Aux.1

Pin 7 Salida RS-232 Aux.1

Pin 8 Entrada de RS-232 Aux.1

Pin 9 Sin conexi� n

1Estos pines pueden estar programados en la requisici� n del cliente, por ejemplo, para el m� dem o el control de la
impresora.  En la unidad est� ndar, ellos no tienen funci� n.
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Opci� n 20. Salida de fibra � ptica, tipo ST 820nm

Prop� sito
Cuando est�  instalada en el Modelo 1084A/B/C est� ndar, la opci� n 20 provee una salida de fibra
� ptica elegible con conector de salida tipo ST y transmisor de 820nm compatible con fibra
multimodo.

Especificaciones

·  Cada salida de fibra � ptica es configurable mediante jumper para cada una de las siguientes
salidas de se� al digital (CMOS):  1PPS, IRIG-B Modulada, e IRIG-B Manchester
Modificada (C� digo de tiempo de alta precisi� n IEEE P1344).

 

·  La opci� n 20 provee una salida � ptica de -15dBm m�nimo de potencia (-12dBm t�pico)
dentro de una fibra de 62.5/125mm.  El transmisor se usa tambi� n con fibras PCS de
50/125mm, 100/140mm, y 200mm.

 

·  La se� al � ptica est�  ENCENDIDA cada vez que la se� al l� gica seleccionada sea HI. El
ancho de banda del transmisor es compatible con todas las se� ales l� gicas disponibles.  La
se� al puede ser convertida nuevamente al formato el� ctrico usando el convertidor de fibra
� ptica a l� gico Modelo 10881A de Arbiter Systems disponible por separado.

Configuraci� n de jumper salida (JMP2)
Las se� ales de salida digital (CMOS) est� ndares pueden ser seleccionadas como salida a trav� s
del transmisor de fibra � ptica usando el ajuste del jumper JMP2 en la tarjeta principal. La
siguiente tabla provee una lista de las se� ales digitales disponibles para configurar el conector de
salida de fibra � ptica.

 Posici� n Señal

   A IRIG-B no modulada
   B IRIG-B Manchester Modificada
   C 1PPS
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Opci� n 20A: Cuatro salidas de fibra � ptica, tipo ST 820 nm

Prop� sito
Cuando est�  instalada dentro del Modelo 1084A/B/C, 1088A/B o 1093A/B/C est� ndar, la
opci� n 20A provee cuatro salidas de fibra � ptica elegibles individualmente con conectores tipo
ST y transmisores de  820nm compatibles con fibras multimodo.

Especificaciones
Cada salida de fibra � ptica puede ser configurada con los jumpers para cada salida de se� al
digital (CMOS) est� ndar.  Se� ales an� logas, IRIG-B Modulada, y Grabadora de ± 5v no est� n
elegibles.

Opci� n 20A provee una salida � ptica de -15dBm m�nimo (-12dBm t�pico) dentro de  una fibra de
62.5/125mm.

La se� al � ptica se enciende cuando sea que la se� al l� gica seleccionada sea HI.  El ancho de
banda del  transmisor es compatible con todas las se� ales l� gicas disponibles.

La opci� n 20A puede ser instalada en la ranura A del Modelo 1084A/B/C, ya sea en la ranura A
o B en el reloj Modelo 1088A/B est� ndar y en la ranura A del reloj Modelo 1093A/B/C.

Habilitaci� n de salida (JMP5)
Este jumper es usado en la f� brica para ajustes de la habilitaci� n de la salida para transmisores
� pticos.  Para la operaci� n normal, ajuste el jumper a la posici� n ©A©.  Con dos relojes que
contengan la opci� n 18 y que est� n configurados para operaci� n redundante, este jumper puede
ajustarse a la posici� n ©B©, permitiendo que las salidas � pticas est� n paralelas y manejadas
externamente por el reloj en-l�nea.  Normalmente, este jumper ser�  configurado c� mo se requiere
cuando se despache de la f� brica.

Habilitar el jumpers de salida (JMP1 ± JMP4)
Las se� ales de salida digital est� ndar (CMOS) pueden seleccionarse para salida por medio de
uno de los transmisores de salida de fibra � ptica por ajustes de los jumpers desde JMP1 hasta
JMP4 en la tarjeta de opci� n de fibra � ptica como se ilustra en la Figura 4-1.

Las siguientes tablas proveen una lista de jumper para su correspondientes al transmisor de salida
y una lista de las se� ales disponibles para la configuraci� n de un  conector de salida de fibra
� ptica.  Estas mismas se� ales est� n disponibles por medio de cada jumper (JMP1 - JMP4) y su
correspondiente ajuste.
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Transmisor  de salida Jumper

CR1 JMP1

CR2 JMP2

CR3 JMP3

CR4 JMP4

Pin Señal

1 IRIG-B

2 IRIG-E

3 IRIG-H

4 10 MPPS

5 5 MPPS

6 1 MPPS

7 100 kPPS

8 10 kPPS

9 1 kPPS

10 100 PPS

11 60 PPS

12 50 PPS

13 10 PPS

14 1 PPM

15 1 PPH

16 1 PPS

17 Pulso Programable

18 IRIG-B Modificada Manchester (IEEE Std. 1344)
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1 –
2 –
3 –
4 –
5 –
6 –
7 –
8 –
9 –

10 –
11 –
12 –
13 –
14 –
15 –
16 –
17 –
18 –

    –
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

    –
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

    –
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

J1

JMP1 JMP2 JMP3 JMP4

JMP5
A    B

OPCION 20A 1088
CUATRO SALIDAS OPTICAS

ASSY NO. LB00157

SN

CR1 CR2 CR3 CR4

Figura 1. Tar jeta de la opci� n 20A, Esquema físico
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Opci� n 23: Generador de rata de prueba COMTRADE

Descripci� n general
Cuando est�  equipado con la opci� n 23, generador de rata de prueba COMTRADE, el reloj
controlado por sat� lite genera cualquiera de las 48 muestras est� ndar para la digitalizaci� n de
forma de  onda en sistemas de 50 �  60 Hz el cual se define en est� ndar IEEE C37.111-1991,
Intercambio de data (COMTRADE) para sistemas de potencia.  Las ratas de muestreo
COMTRADE est� ndar se listan en las Tablas 1 y 2 (en la siguiente p� gina).

La rata de muestreo seleccionada est�  disponible como onda cuadrada de nivel CMOS de 5V en
polaridades normal (borde de subida del reloj s�ncrono con 1PPS) y complementada  (borde de
bajada del reloj s�ncrono con 1PPS).  El pulso de muestreo est�  sincronizado dentro de ±50ns de
1PPS, y tiene parpadeo (jitter) muestra a muestra menor que 1ns.

Principios de operaci� n
El ensamblaje de la opci� n 23 genera se� ales de muestreo, que est� n precisamente  ajustadas a
1PPS-GPS por enganche de fase de un preciso oscilador de cristal controlado por voltaje
(VCXO) a la se� al de 1kPPS interna presente en el reloj.  Esta salida de VCXO se divide  luego
pata obtener la rata de muestreo deseada.  La l� gica de sincronizaci� n est�  provista tambi� n, para
asegurar que el divisor de salida est�  sincronizado a 1PPS-GPS.  Usando un VCXO, el parpadeo
(jitter) pulso-a-pulso se mantiene en un m�nimo absoluto, y se especifica para no exceder
1ns rms.  Las se� ales de salida tienen un ciclo de trabajo de 50% (onda cuadrada).

Otras características
El ensamblaje de la opci� n 23 incluye cuatro salidas BNC configurables, las cuales est� n
disponibles adicionalmente a aqu� llas del reloj modelo est� ndar.  Ya sea se� ales de frecuencia de
muestreo COMTRADE polaridad normal o complementada pueden estar disponibles para cada
una de estas salidas.  Adem� s,  cualquier salida no configurada para una salida de rata de
muestreo COMTRADE puede ser usada como una salida configurable de prop� sito general, y
puede entregar cualquiera de las 21 se� ales est� ndar disponibles en el 1084A/B/C.

El ensamblaje de la opci� n 23 puede ser instalado en la ranura de opci� n est� ndar disponible
(ranura B).

Especificaciones

Ratas de muestreo
Tabla 4-1:  Ratas de muestreo, f LCM = 384 x f base

Muestras/ciclo fs para 60 Hz fs para 50 Hz

384 23040 19200
192 11520 9600
128 7680 6400
 96 5760 4800
 64 3840 3200
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 48 2880 2400
 32 1920 1600
 24 1440 1200
 16 960 800
 12 720 600
  8 480 400
  6 360 300
  4 240 200

                                   Tabla 4-2:  Ratas de muestreo, f LCM = 3200 x f base

Muestras/ciclo fs para 60 Hz fs para 50 Hz

3200 192000 160000
1600 96000 80000
 800 48000 40000
 640 38400 32000
 400 24000 20000
 320 19200 16000
 200 12000 10000
 160 9600 8000
 128 7680 6400
 100 6000 5000
  80 4800 4000
  64 3840 3200
  50 3000 2500
  40 2400 2000
  32 1920 1600
  20 1200 1000
  16 960 800
  10 600 500
   8 480 400
   4 240 200
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Funcionamiento
Exactitud: ± 50ns de 1PPS, m� x. (-10ns, t�pico)

Jitter: 1ns rms, m� x. pulso a pulso (garantizado por dise� o, no probado por producci� n)

Salidas
Conectores: Cuatro, BNC 50-ohm, configurables

Ciclo de Rata de muestreo COMTRADE polaridad normal,  50% del ciclo de trabajo
Se� ales:

           Rata de muestreo COMTRADE complementada, 50% del ciclo de trabajo

           Todas las otras 21 se� ales disponibles en el reloj Modelo 1084A/B/C

Capacidad de manejo
Digital: 5V CMOS Buffer, impedancia de 50 ohmios

An� loga: Amplificador operacional de memoria temporal, impedancia de 600 ohmios

Ajuste

Menú de ajuste
El men�  de ajuste permite al usuario modificar los par� metros de firmware de operaci� n interna
dentro de los Modelos 1084A/B/C y 1088A/B.  Se puede tener acceso al men�  de ajuste con
facilidad desde las teclas del panel frontal.

El men�  SETUP de la opci� n 23 est�  ilustrado en la Figura 5-1 para el reloj Modelo est� ndar
1084A/B/C.   La Figura 5-2 ilustra el men�  SETUP Modelo 1088A/B.  Sin embargo, se describe
la opci� n 23 s� lo para clarificar.

Comandos RS-232
La opci� n 23 puede tambi� n configurarse por medio de la interfase RS-232 usando uno de los
siguientes comandos:

          m:r CA
          m:r CB

     Donde:

            m    :    0  =  50 Hz
                        1  =  60 Hz
             r     :    Tabla 4-1 �  4-2 n� mero de MUESTRAS/CICLO.
            CA  :    Ranura de opci� n A (usada  con 1084A/B/C o 1088B)
            CB  :    Ranura de opci� n B  (usada  s� lo con  1088B)
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SET OPTION CONTROL?

MAIN BOARD OPTION

NONE

AUX. BOARD OPTION
23

COMTRADE MODE
50 HZ

SAMPLE RATE
4 SAMPLES/CYCLE

2

Presione UP/DOWN
para seleccionar la opci� n
deseada

Presione UP/DOWN
para seleccionar 50 �  60 Hz

Presione UP/DOWN
para seleccionar el
SAMPLES/CYCLE deseado

Salir del menú de ajuste de
control de � pci� n

1

1

1

NOTA
S

3

3

3

3

1. Presione ENTER para confirmar la selecci� n y/o valor actualizado.
  2. Presione la tecla UP/DOWN para seleccionar los valores de los par� metros

3. Presionando la tecla SETUP antes de hacer una selecci� n o cambiando un valor,
    incrementa el menú de ajuste al pr� ximo par� metro configurable o
    sale del menú de ajuste.

Figura 1. Ajuste de la Opci� n 23, Modelo 1084A/B/C
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SET OPTION BOARD?

OPTION SLOT A

COMTRADE MODE
SLOT A  XX HZ

(A) SAMPLE RATE
X SAMPLES/CYCLE

COMTRADE MODE
SLOT B   XX HZ

2

Salir del men�  de ajuste de
control de opci� n

NOTA
S

:
1. Presione ENTER para confirmar la selecci� n y/o actualizar el valor.
2. Presionando ENTER o SETUP da una salida del men�  de ajuste.
3. Para aclarar, s� lo la opci� n 23 se muestra c� mo elegible.

.

.

.

.
OPTION 23

OPTION SLOT B

.

.

.

.
OPTION 23

() SAMPLE RATE
X SAMPLES/CYCLE

Figura 2. Ajuste de la opci� n 23, Modelo 1084A/B/C
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Cambio de los ajustes del hardware por medio de jumpers internos
Es necesario ajustar un jumper con el fin de asignar la se� al de salida a un conector de E/S
espec�fico.  Los siguientes p� rrafos describen el procedimiento para ajustar estos jumpers.

Remoci� n de la cubierta
Para cambiar la configuraci� n de los conectores del panel trasero, la tapa superior del
instrumento debe ser removida.  Apague el instrumento, y desconecte el cord� n de alimentaci� n.
Usando un destornillador T-25, remueva los cuatro tornillos que sostienen la tapa (y las orejas de
montaje del rack, si se usan) en su lugar, y quite la tapa.

PRECAUCIÓN: NO REMUEVA la tapa superior mientras se le est�  aplicando
energ�a. Voltajes peligrosos est� n presentes mientras el cord� n de alimentaci� n est�
conectado.  Siempre desconecte la unidad de la fuente de poder de entrada antes de
remover la tapa superior.

La opci� n  23, tarjeta Comtrade est�  ilustrada en la Figura 6-1, la cual muestra la ubicaci� n de
todos los jumpers junto con una breve descripci� n.

Selecci� n de funci� n de salida
Los jumpers JMP1, JMP2, JMP3, y JMP4 determinan las se� ales de salida que pueden poderse
disponible en los conectores de E/S J2, J3, J4, y J5, respectivamente.  La Figura 6-1 ilustra la
relaci� n entre estos jumpers y conectores de E/S.  El primer paso para ajustar un canal de E/S
para una se� al de salida espec�fica es mover el jumper asociado a la ubicaci� n correspondiente a
la se� al deseada.  La Tabla 6-1 lista los ajustes de los jumpers requeridos para varias se� ales.

Selecci� n de modo de salida
El pr� ximo paso para confirmar los conectores de E/S es para determinar si la se� al asignada es
una salida an� loga o una salida digital.  Esta selecci� n se completa ajustando los jumpers JMP5,
JMP6, JMP7, y JMP8 a las posiciones apropiadas.  Estos jumpers corresponden a los conectores
J2, J3, J4, y J5, respectivamente (v� ase la Figura 6-1).  Si el canal de E/S es   para usarse como
salida digital, el jumper correspondiente debe ajustarse a la posici� n © A ©.  Si el canal de E/S es
para usar como salida an� loga, el jumper debe ser ajustado a la posici� n © C ©.  La Tabla 6-1 lista
las posiciones de los jumpers para se� ales de salida individuales.
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Tabla 3. Ajustes de jumper de selecci� n de señal de salida

Señal de salida
Posici� n de
jumper de
funci� n de
salida

Posici� n de
jumper de
modo de
salida

IRIG-B Modulada 10Vpp 1 C
Desviaci� n (� 5 V) 2 C
IRIG-B 3 A
IRIG-E 4 A
IRIG-H 5 A
10 MPPS 6 A
5 MPPS 7 A
1 MPPS 8 A
100 kPPS 9 A
10 kPPS 10 A
1 kPPS 11 A
100 PPS 12 A
60 PPS 13 A
50 PPS 14 A
10 PPS 15 A
IRIG-D/1PPM 16 A
1 PPH 17 A
1 PPS 18 A
Pulso Programable 19 A
Fuera de enlace 20 A
Manchester Modificada IRIG-B 21 A
COMTRADE polaridad normal 22 A
COMTRADE polaridad complementada 23 A
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Figura 3. Tarjeta Comtrade de la opci� n 23
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Opci� n 27: Manejador alto de 8 canales

Descripci� n general
La opci� n 27 provee ocho canales independientes, salidas de almacenamiento temporal IRIG-B,
cada uno capaz de manejar m� ltiples cargas.  Las salidas est� n protegidas contra cortocircuito y
sobre voltajes.  Cada salida es configurable individualmente ya sea para se� ales IRIG-B
modulada o no modulada, por medio de ajustes de jumpers como se ilustra en la Figura 1.

Especificaciones
Selecci� n de salida

Cada salida se puede elegir por un jumper ya sea para se� al modulada o no modulada.  V� ase la
Figura 1 para las ubicaciones de los jumpers y los ajustes de configuraci� n.

N� mero de canales: Ocho (8).

Niveles de se� ales:

Modulada: 4.5 Vpp con impedancia de fuente de 20-W; cada canal maneja una
carga de 50-W a 3 Vpp m�nimos; requiere la opción 92 en el Modelo
1093A/B/C

No modulada: circuito abierto +5-V; +4 V m�nimos a una corriente de carga de
250-mA; cada canal manejar�  25 rel� s Schweitzer SEL-3xx (en
paralelo) o 50 SEL-2xx (en serie/paralelo) a 10 mA por rel� .

Máxima carga (por  manejador ):

Modulada: Sin l�mites: manejar�  un cortocircuito.

No modulada: Corriente pico de 250-mA; apagado pulso-por-pulso si la corriente de
carga excede el l�mite interno (auto-reestablecimiento).

Conector  de salida

Terminal strip de 16-posiciones enchufable de 5-mm (tipo Phoenix) con ocho conectores de
uni� n de 2-posiciones.
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Figura 1. Tar jeta de la opci� n 27
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Opci� n 28: Monitor de Tiempo, Frecuencia y Fase del sistema de
potencia

Descripci� n general
Este documento describe la opci� n 28 del sistema de potencia, el monitor de tiempo, frecuencia
y fase del sistema de potencia que es usado en la l�nea Arbiter Systems de relojes controlados por
sat� lite est� ndar.

Discusi� n

La opci� n 28 le da al reloj la habilidad de aceptar una se� al de entrada de 30-300 Vrms, ya sea
de 50Hz o 60Hz, y medir la fase, magnitud y frecuencia instant� nea de la componente
fundamental mientras que rechaza los efectos de los arm� nicos, ruido y offset de CD.  Esta
opci� n tambi� n integra la desviaci� n de tiempo total, que es el tiempo del sistema menos el
tiempo GPS.  El resultado de la medida puede obtenerse por medio del conector RS-232 del
panel trasero o desplegarse en panel frontal.

Para determinar el cambio de fase en una l�nea de transmisi� n, los � ngulos de fase medidos de
las dos unidades ubicadas al final de la l�nea, son substra�dos y normalizados en el rango de
0-360 (o ±180) grados.  Substrayendo las dos mediciones de fase absoluta, que son medidas
usando la misma referencia (de tiempo GPS), la referencia se cancela, dejando el � ngulo de fase
entre las dos unidades: A-B = (A-R) - (B-R).

Conexi� n de la referencia del sistema.

Para conectar  la tar jeta de la opción 28 a la ent rada de referencia del  sistema
efectúe los siguientes pasos:

1.  Conecte la entrada de referencia del sistema (se� al de 50 �  60 Hz) al ensamblaje de la opci� n
28, usando los 6m (20 ft) de longitud del cable twin-axial provistos.  Desnude el extremo sin
terminar de este cable y prep� relo como se requiera para la terminaci� n de su se� al de
referencia del sistema.  No conecte la capa protectora del cable al extremo de entrada de
referencia.

NOTA:  El cable suministrado est�  terminado en un extremo con un conector twin-
BNC que encaja con la entrada de referencia del sistema de la tarjeta de la opci� n 28.

2.  Adjunte este cable a la entrada de referencia del sistema.  Sujete el conector cable por el
cuerpo (no por el aro que se gira para cerrar) y dele vueltas hacia adentro del conector twin-
BNC mientras que siente que empieza a acoplar con la entrada twin-BNC del ensamblaje de
la opci� n 28.  Una vez los conectores se acoplen, entonces use el aro de cierre para asegurar
que los conectores est� n juntos.
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CUIDADO:  El conector twin-BNC, a diferencia de un conector BNC est� ndar, s� lo
acoplar�  apropiadamente en una orientaci� n, y cualquier intento de forzar el conector
adentro de la posici� n con el aro de cierre cuando est�  orientado de forma
inadecuada (como puede darse con conectores BNC est� ndar) no funcionar� , y puede
da� ar el conector.

Configuraci� n del Firmware
Aplique alimentaci� n y observe la pantalla del panel frontal, se despliega ©CLOCK STATUS
STARTUP©, presione la tecla SETUP.

Navegue a trav� s de la serie de selecciones de men� , usando ya sea las teclas DOWN, UP o
SETUP, hasta que aparezca SET OPTION BOARD?.

Presione ENTER, y luego presione la tecla UP hasta que se despliegue la opci� n 28.  Presione
ENTER.

Se le dar� n opciones de ajuste adicionales para la opci� n 28; Set System Time Dev? (¿Ajustar la
desviaci� n de tiempo del sistema?), Set UTC/Local Time (Ajustar tiempo UTC o Local), Set
50/60 Hz Input (Ajustar entrada de 50/60 Hz), y Return to Main Menu (Regresar al men�
principal). Seleccione la opci� n deseada.  Cuando complete esto (si es la primera vez que estas
opciones son activadas), apague el reloj y enci� ndalo nuevamente para inicializar la tarjeta de
opciones.

Las modificaciones para los par� metros de operaci� n (tales como formato de la calidad de
tiempo o tiempo UTC o local) pueden ser hechas sin la reinicializaci� n despu� s de que la tarjeta
haya sido instalada e inicializada.  Si el ajuste de la opci� n b� sica ha cambiado entonces puede
ser necesaria la reinicializaci� n.

Vea las desviaciones en la pantalla del panel frontal como sigue:

1. Para visualizar el canal C, presione la tecla EVENT/DEVIATION y observe el siguiente
despliegue en el panel frontal:

System Input   114.91 V

               Phase 359.60 ë

2.  Presione la tecla EVENT/DEVIATION nuevamente y se desplegar�  lo siguiente:

System  DF   -0.0010 Hz
DT   +0.0000 Sec

3.  Presione la tecla EVENT/DEVIATION nuevamente y se despliega lo siguiente:

System  Frq  59.993 Hz
Time       19:39:25.4327
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NOTA:  La selecci� n de opci� n 28 resulta en la desactivaci� n de los despliegues de
eventos del panel frontal.  Los despliegues de eventos pueden ser reactivados si se
desea, entrando al men�  SET EVENT/DEVIATION y siguiendo el procedimiento a
continuaci� n.  Esta opci� n solamente est�  disponible cuando la opci� n 28 est�
instalada.

4.  Use la tecla SETUP y acceda al men�  de ajuste SET EVENT DEVIATION?. Presione
ENTER.  Se desplegar�  lo siguiente:

 DISPLAY  OPT 28  ONLY?
UP  =  YES  DOWN =  NO

5. Para ver s� lo la opci� n 28, presione la tecla UP, luego presione la tecla EVENT/DEVIATION
del panel frontal para desplegar las desviaciones de la opci� n 28.

6.  Para habilitar los despliegues de Evento/Desviaci� n A y B igualmente presione la tecla
DOWN y configure el Modo del canal, Tiempo y Grabador del canal.  Luego, presione la
tecla del panel frontal EVENT/DEVIATION para desplegar, de forma secuencial, todos los
tres canales. Para una descripci� n detallada, refi� rase a la secci� n 4 del Manual de
Operaci� n.

Calibraci� n
El reloj est�  configurado ahora para la operaci� n.  De ser preciso, la calibraci� n por fase y
amplitud puede ser efectuada m� s adelante; pero no es necesaria para m� s aplicaciones.
Espec�ficamente este tipo de calibraci� n no tiene efecto en las medidas de tiempo y frecuencia
del sistema, y son innecesarias si solamente se requiere el tiempo  y la frecuencia.

La precisi� n de una fase sin calibrar es usualmente menor que 0.3 grados, y puede reducirse a 0.1
grado t�pico y 0.2 grado garantizados con calibraci� n.  La precisi� n de una amplitud sin calibrar
es menor que 1%, que es el desempe� o t�pico de esta medida. No se garantiza la exactitud de la
amplitud, y las mediciones de amplitud se proveen primeramente para verificar que la unidad
est�  apropiadamente conectada y recibiendo el nivel de se� al esperado.
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Calibraci� n de fase

La calibraci� n de fase ha sido efectuada en la f� brica, y el factor de calibraci� n (el cual debe ser
registrado dentro de la memoria no vol� til para que � ste sea efectivo) se suministra con el
ensamblaje.  Para registrar este factor dentro del reloj se requiere conectar el reloj a la
computadora o terminal por medio de la interfase RS-232 (v� ase el manual del reloj). Para la
computadora, use un programa de emulaci� n de terminal tal como Procom o Windows Terminal.
Env�e el caracter `V'  al reloj para revisar que las conexiones y ajustes de puertos sean correctas.
El reloj debe responder con las fechas del firmware en el formato  `01 Jan 1997 Op28 02 Jan
1997' .

Para enviar el factor de calibraci� n de fase al reloj, teclee en el mensaje:

dd.dd,1084PC o dd.dd,1088PC o dd.dd,1093PC

donde dd.dd es el factor de calibraci� n en grados, por ejemplo `-0.16' ; y 1084, 1093 �  1088 es el
n� mero de modelo (una clave de seguridad para prevenir modificaci� n no intencionada):

-0.16,1084PC.

Calibraci� n de la amplitud

Para la calibraci� n de amplitud, el formato es similar, reemplazando `PC'  con `RV' . El factor de
calibraci� n (suministrado con las tarjetas que tienen un n� mero serial con el prefijo mayor que
97420) es aproximadamente 1.0, y se multiplica por el resultado de la medida para generar el
valor desplegado.  Si una fuente ca exacta a 50 �  60 Hz est�  disponible (por ejemplo, el
Calibrador medidor de panel de Arbiter Systems, Inc. Modelo 1040C) el error (para tarjetas con
prefijos 97420) puede medirse y el factor de correcci� n se registra como se describi� .  Por
ejemplo, si 120 Vrms se aplican al ensamblaje de la opci� n 28, y el despliegue indica 119.1
Vrms, el factor de calibraci� n es (120.0 / 119.1) o 1.0076. Usted debe registrar `1.0076,1084RV'
para calibrar la unidad (modelo 1084B/C). El despliegue debe leer cerca de 120.0 Vrms. Para
aclarar el factor de calibraci� n, usted debe ajustar la unidad para los valores predeterminados de
f� brica o enviar el comando `1,1088RV' . Nuevamente, use ya sea  1084, 1093 �  1088 para
acoplar el n� mero de reloj.
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Apéndice A.  Comandos RS-232

Los siguientes s�mbolos y sintaxis se utilizan a lo largo de la lista de comandos RS-232 y se
representan aqu� para � nfasis:

               €          Abreviatura para  <CR><LF>.

               `A'         Canal A.
               `B'         Canal B.

             `U'         Tiempo UTC, Canal A (o B).
             `L'         Tiempo Local, Canal A (o B).

Trece (13) nuevos comandos RS-232 est� n disponibles con la opci� n 28.  Las siguientes
convenciones aplican para todas las comunicaciones RS-232:

·  Ángulo de fase, en todos los mensajes, se define como cero (o 360) para el sentido positivo
del cruce de cero coincidente con 1PPS-GPS, y est�  en la escala entre cero y 360 grados. El
� ngulo de fase incrementa con la frecuencia abajo de la nominal (50 �  60 Hz) y decrece con
la frecuencia arriba de la nominal; en otras palabras, si el cruce de cero ocurre justo despu� s
de 1PPS-GPS, el � ngulo de fase ser�  justo arriba de cero, y si el cruce de cero ocurre justo
antes de 1PPS-GPS, el � ngulo de fase ser�  justo abajo de 360.

·  Las disminuciones de la desviaci� n de tiempo (haci� ndose m� s negativas) con frecuencia
abajo de la nominal, e incrementos (haci� ndose m� s positivos) con frecuencias arriba de la
nominal.
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Comandos RS-232 de la opci� n 28

 FS Frecuencia del sistema   Retorna la frecuencia del sistema de la opci� n 28.
  Respuesta:
     SS ff.fff¿

  Donde:
      SS  =  Segundos UTC
      ff.fff  =  Frecuencia

FD Desviaci� n de frecuencia
del sistema

  Retorna la desviaci� n de frecuencia del sistema
  Respuesta:
    SS� f.fff¿

  Donde:
      SS  =  Segundos UTC
      f.fff  =  desviaci� n de frecuencia

PS Fase del sistema   Retorna la fase del sistema.
  Respuesta:
      SS ppp.pp¿

  Donde:
      SS  =  Segundos UTC
      ppp.pp  =  fase, 0 a 360 grados

TD Desviaci� n de tiempo del
sistema

  Retorna la desviaci� n de tiempo del sistema.
  Respuesta:
      SS� tt.tttt¿

  Donde:
      SS  =  Segundos UTC
      tt.tttt  =  desviaci� n de tiempo

TS Tiempo del sistema   Retorna el tiempo de sistema de la opci� n 28.
  Respuesta:
      MM DD YYYY hh:mm:ss.ssss SS¿

  Donde:
     `MM'         mes
      `DD'         d�a del a� o
      `YYYY'    a� o
      `hh'           hora
      `mm'         minutos
      `ss.ssss'     segundos
      `SS'           segundos UTC

SU Tiempo del sistema de la
opci� n 28, UTC

  Ajusta a la opci� n 28 para reflejar el tiempo de sistema en
formato UTC.

SL Tiempo de la opci� n 28,
Local

 Ajusta a la opci� n 28 para reflejar el tiempo de sistema en
formato Local.
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 SM Estado del sistema   Retorna el estado del sistema de la opci� n 28.
  Donde:
      0  =  Sistema bien
      1  =  No hay referencia del sistema
      2  =  Sistema bien ahora pero p� rdida de referencia

desde la � ltima solicitud.

B2

(u)

O2

Modo de emisi� n-Vorne

Modo de emisi� n Vorne
RS-232 opcional

Configura el modo de emisi� n de  RS-232 para soportar
formato Vorne largo de despliegue de tiempo.  Refi� rase
a la nota de aplicaci� n 103 de Arbiter Systems para m� s
informaci� n.

Respuesta (1/seg; el  número y orden de cadenas
regresadas  depende de  las opciones ordenadas con el
reloj):

11nn¿                  (tiempo fuera de enlace)
22±ff.fff¿            (error de frecuencia)*
33±s.ss¿              (error de tiempo)*
44hhmmss¿         (tiempo UTC/local)
55ddd¿                (d�a del a� o)
66hhmmss¿         (tiempo del sistema)*
77nn.nnn¿           (frecuencia del sistema)*
88nnn.nn¿           (fase del sistema)*
<BEL>                <BEL> = hex 07.

La informaci� n es transmitida antes de tiempo, y el
caracter <BEL> se transmite a tiempo.  Cuando se
configura apropiadamente, el despliegue Vorne se
actualiza simult� neamente con la recepci� n del caracter
<BEL>.

Los puntos decimales mostrados arriba no son
actualmente transmitidos en la cadena de datos, pero su
posici� n est�  impl�cita como se muestra aqu�.  El
despliegue se configura para mostrar el punto decimal en
esa posici� n.

Este campo se transmite cuando el reloj está equipado
con la   opción 28.

B7

(u)

O7

Modo de emisi� n, 1/seg
ASCII

Modo de emisi� n de RS-
232 opcional, 1/seg ASCII

  Configura el modo de emisi� n de la RS-232C para
enviar la desviaci� n de tiempo, de frecuencia y de fase,
1/seg en formato ASCII.
  Respuesta:
      Modo de emisi� n, UTC:
      mm/dd/yyyy hh:mm:ssU ss +f.ffff +t.ttt ppp.ppp¿

      Modo de emisi� n, Local:
      mm/dd/yyyy hh:mm:ssL ss +f.ffff +t.ttt ppp.ppp¿
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(-)s.fsRD Ajuste de desviaci� n   Ajusta la desviaci� n de tiempo del sistema.
  Donde:
      s  =  0 a +/- 2000 segundos
fs  =  fracciones de segundos.

p:kPC Ajuste de calibraci� n de
fase

  Ajusta la calibraci� n del offset de fase.
  Donde:
      p  =  offset de fase en grados.
      k  =  Clave de seguridad (por ejemplo, 1088).

  El offset de fase se almacena en RAM protegida.

v:kRV Ajuste de correcci� n de
amplitud

  Ajusta el offset de calibraci� n de amplitud.
  Donde:
      v  =  Correcci� n de voltaje ©por unidad© con 1.000000

igual a sin          correcci� n.
      k  =  Clave de seguridad (por ejemplo, 1088).

nPD Env�o de desviaci� n de
tiempo, frecuencia y fase
del sistema  con tiempo
UTC

  Retorna la desviaci� n de tiempo, frecuencia y fase con
referencia de tiempo UTC.

  Respuesta:
     n=0   mm/dd/yyyy hh:mm:ssU ss +f.ffff +t.ttt ppp.pp¿

o
     n=1   mm/dd/yyyy hh:mm:ssL ss +f.ffff +t.ttt ppp.pp¿
  Donde:
      mm/dd/yyyy  =  Fecha
      hh:mm:ssU    =  Tiempo del a� o, UTC

o
hh:mm:ssL    =  Hora del d�a, Local

      ss  =  Estado;
               el primer caracter es la referencia de estado:
               0 :  Enlazado;
               1 :  No enlazado;
               segundo caracter es el estado del reloj por IEEE

P1344.
   +f.ffff  =  Error de frecuencia indicado en Hz.

      +t.tttt   =  Desviaci� n de tiempo indicada en segundos.
      ppp.pp  =  Ángulo de fase, 0 a 360 grados.
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Opci� n 29: Cuatro salidas adicionales con contacto seco y
+25/50 Vcd

Descripci� n general
Este documento describe la opci� n 29: cuatro salidas con contacto seco y +25/50 VCD; la cual
puede ser usada en los Relojes Controlados por Sat� lite de Arbiter Systems Modelos 1084A/B/C,
1088B y 1093A/B/C.  La opci� n 29 incluye seis salidas configurables.  Cuatro son est� ndar,
salidas 5V CMOS; dos son rel� s de estado s� lido (SSRs) Aromat AQV210E.  Una fuente de
poder +25 o +50VCD est�  disponible en la tarjeta y  puede intercambiarse por las salidas SSR..

Especificaciones

General

Conector de salida: Terminal Strip de 16-posiciones, enchufable de 5mm.  Se
Suministran cuatro conectores de acople de 2-posiciones y
dos de  4-posiciones.  Los conectores aceptan cables de
tama� os de 0.25 a 2.5 mm2 (AWG 12 a 22).  V� ase la
Tabla 2 y la Figura 2 para la configuraci� n del conector.

Salidas digitales

Cantidad de salidas: 4

Tipo de salida: 5V CMOS, configurables individualmente.

Rango de salida: +5V circuito abierto, nominal,

75mA de corriente pico, por canal,

+3.5V t�pico a 75mA de corriente pico.

Se� ales de salida disponibles: Jumpers elegibles para cualquiera de las se� ales digitales
disponibles desde el servidor del reloj m� s la generaci� n
de la tarjeta de 1 PPM y 1 PPH para los relojes Modelos
1084. V� ase la Figura 1 para ubicaciones  y selecciones de
los jumpers.

Salida de relé de estado s� lido

Cantidad de salida: 2

Tipo de salida: Rel� s de estado s� lido Aromat AQV210E, 130 mA CA o
CD a 350 V pico.

Rango de salida Limitado a 100 mA CD, 140 Vrms / 180 V pico por el
fusible y dispositivos de supresi� n de altos voltajes.

Sincronizaci� n de salida: Retardo de propagaci� n, nominal 90 ms, a 50%.
Tiempo de rizo, nominal 50 ms, 20-80%.
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Salida de relé de estado s� lido (continuaci� n)

Salida de la fuente de poder: Configurables individualmente para 0 VCD, +25 VCD, o
+50VDC.Se� ales de salida disponibles: 1 PPM, 1 PPH, 1 PPS, Pulso Programable, Enlazado/Fuera
de enlace.

Ancho de pulso: Configurable individualmente para un arreglo, pulso de
50ms o el ancho de pulso predeterminado suministrado por
el servidor del reloj.

Configuraciones de salidas
disponibles:

1. Cierre de contacto seco
2. Cierre de contacto a tierra
3. +25/50 VCD intercambiada para carga aterrizada
4. +25/50 VCD con cierre de contacto para carga no

aterrizada.
V� ase la Tabla 1: Modos de operaci� n de las salidas SSR.

Tabla 1: Modos de operaci� n de salidas de SSR

Modo Salida SSR  1 Salida SSR  2
Cierre de contacto seco Conecte la carga a los pines 10

y 11 (la polaridad no importa)
Conecte la carga a los pines 14
y 15 (la polaridad no importa)

Cierre de contacto a tierra Ponga en corto los pines 9 y
10, conecte la carga al pin 11

Ponga en corto los pines 13 y
14, conecte la carga al pin 15

+25/50 VCD alternado a

carga aterrizada

Ponga en corto los pines 11 y
12, conecte la carga a los pines
9 (-) y 10 (+)

Ponga en corto los pines 15 y
16, conecte la carga a los pines
13 (-) y 14 (+)

+25/50 VCD alternado a

carga flotante

Ponga en corto los pines 9 y
10, conecte la carga a los pines
11 (-) y 12 (+)

Ponga en corto los pines 13 y
14, conecte la carga a los pines
15 (-) y 16 (+)

Tabla 2: Conectores de salida y jumpers de ajuste

Pin Funci� n Jumpers ± Ajustes predeterminados
1 (m� s a la derecha) Salida CMOS 1 JMP4: Se� al seleccionada ± Predeterminado = 1 PPH

2 Tierra -
3 Salida CMOS 2 JMP3: Se� al seleccionada ± Predeterminado = 1 PPM
4 Tierra -
5 Salida CMOS 3 JMP2: Se� al seleccionada ± Predeterminado = Prog.
6 Tierra -
7 Salida CMOS 4 JMP1: Se� al seleccionada ± Predeterminado = IRIG-
8 Tierra -
9 Tierra -
10 Salida SSR 1 JMP5: Se� al seleccionada ± Predeterminado = 1 PPM
11 Salida SSR 1 JMP7: Standard/50ms ± Predeterminado = 50 ms
12 +25/50VCD 1 JMP10: +25/50VCD ± Predeterminado = 50 VCD
13 Tierra -
14 Salida SSR 2 JMP6: Se� al seleccionada ± Predeterminado = 1 PPM
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15 Salida SSR  2 JMP8: Est� ndar/50 ms ± Predeterminado = 50ms
16 (m� s a la izquierda) +25/50VCD 2 JMP11: +25/50 VCD ± Predeterminado = 50 VCD
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Configuraci� n del Firmware
1. Es necesario verificar la configuraci� n en el Men�  de Ajuste de Opci� n si la opci� n 29 est�

reconocida.

2. Aplicar alimentaci� n y observar la pantalla del panel frontal, cuando se despliega ©CLOCK
STATUS STARTUP© (estado del reloj iniciando), presione la tecla SETUP.

3. Navegue a trav� s de la serie de selecciones del men� , usando ya sea las teclas SETUP o UP,
hasta que aparece SET OPTION BOARD? (ajuste de tarjeta de opci� n).

4. Presione ENTER, y luego presione tecla UP hasta que se despliegue Opci� n 29. Presione
ENTER. Recuerde que la opci� n 29 est�  localizada en la ranura de opci� n B del modelo
1088B.

5. Presione SETUP para salir de la configuraci� n SET OPTION BOARD.

Otros cambios de ajustes de jumpers de salida
1. Ajuste el interruptor de alimentaci� n de l�nea en la posici� n OFF (apagado) (si est�  equipado

con � l).  Desconecte el cord� n de alimentaci� n del panel trasero.

2. Remueva las orejas del rack (si vienen equipadas) y remueva la tapa superior usando un
destornillador Torx T-25 (4 tornillos).

3. Ubique los jumpers apropiados usando la Figura 1 y mueva el jumper al ajuste deseado.

4. Coloque nuevamente la tapa superior y las orejas del rack (si vienen equipadas).

5. Conecte el cord� n de alimentaci� n al panel trasero y ajuste el interruptor de alimentaci� n de
l�nea en la posici� n ON (encendido) (si est�  equipado con � l).
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Jumper JMP10
25 Voltios o 50 Voltios SSR Salida No.2

Jumper JMP8
Ancho de Pulso Programable para la salida 2:
50ms o estándar del reloj

Jumper JMP7
Ancho de Pulso Programable para la salida 1:
50ms o estándar del reloj

Jumper JMP6
Selección de salida de relé de estado sólido para la salida No. 2

Jumper JMP5
Selección de salida de relé de estado sólido para la salida No. 1

Jumper JMP1
Selección de salida CMOS para la salida No.4

Jumper JMP2
Selección de salida CMOS para la salida No. 3

Jumper JMP3
Selección de salida CMOS para la salida No. 2

Jumper JMP4
Selección de salida CMOS para la salida No. 1

Conector del reloj principal

Conector de salida

Jumper JMP11
25 Voltios o 50 Voltios SSR Salida No.1

Figura 1. Ubicaciones y funciones de los jumpers de la opci� n 29
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Figura 2. Detalles de la salida de la opci� n 29 y del conector de acople de salida


