Lista de opciones del Modelo 1084A/B/C

Introduccidén

Cada Reloj Controlado por Satélite Modelo 1084A/B/C de Arbiter tiene un nimero estandar de
opciones que pueden ser instaladas para propositos especiales. Esta seccion esta dedicada para
estas opciones, y dainformacion adicional y detalada de la operacién y configuracion de estas
opciones. Mientras algunas de estas opciones aplican para otros modelos de relojes que €
Modelo 1084A/B/C, referencias a esos model os se encontraran alo largo de este documento.
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Opcion 01: Luz trasera de la pantalla LCD

Descripcion general

Laopci n 01 paralalinea de Reloj Controlado por Satélite de Arbiter afiade iluminaci n ala
pantala del panel frontal, si est equipado. La pantala de cristal liquido reflexiva (LCD) se
reemplaza con una LCD transflectiva. Un panel electro-luminiscente (EL) localizado detr sdela
pantalla transflectiva proporcionalailuminaci n trasera; por ello, se incrementa lalegibilidad de
la pantalla en condiciones de poca luz. La luz trasera puede gjustarse para permanecer encendida
indefinidamente, o para apagarse después de un tiempo predeterminado después de la Ultima vez
gue se oprimi  una tecla. Con la luz trasera apagado, la pantalla se puede leer alin con la luz
ordinariadel ambiente.

Especificaciones
Luminanciainicid: minimo 30 cd/m?2

Vidautil (abajo de 10 cd/m?): 4000 horas

Configuracion

El men SETUP bosguejado en el Manual de Operaci n contiene un submen que permite la
selecci n del modo de operaci n de luz trasera. Para gustar e modo de operaci n de la luz
trasera, observe |os siguientes pasos:

1. Con € reloj encendido, presione latecla SETUP. El despliegue debe cambiar para leer, SET
RS-232.

2. Presione la tecla SETUP repetidamente, hasta que € despliegue sea SET BACK LIGHT?.
Presione la tecla ENTER para seleccionar €l submen de luz trasera. EI modo de operaci n
deluz traseraactua ser desplegado, de una de las siguientes selecciones.

OFF Luz trasera nunca encendida.
ON Luz trasera siempre encendida.

AUTO La luz trasera se enciende cuando una tecla es presionada, manteni ndose
encendida por 30 segundo despu sde quela ltimateclahasido presionada. Este es el modo
preferido para aplicaciones que requieren pantallas iluminadas, dado que proveer la
duraci nm sprolongadadel pane (v anselas especificaciones, arriba).

3. El presionar las teclas UP y DOWN cambiar la selecci n. Cuando € modo de operaci n
deseado se despliegue, presione la tecla ENTER para confirmar la selecci ny regresar d
primer nivel del men SETUP. Pararegresar € reloj ala operaci n normal, presione una de
lasteclasdefunci nenlal neasuperior del teclado del panel frontal.

El modo de operaci n delaluz trasera puede tambi n cambiarse por medio del puerto RS-232C,
usando los comandos LO, L1, o comandos L2 para OFF, ON, y AUTO, respectivamente. Para
detalles relativos a sta y otras capacidades del puerto RS-232C, refi rase d Manua de
Operaci n, Ap ndiceA.






Opcion 03: Cuatro salidas adicionales

Descripcion general

La opci n 03 afade cuatro salidas adicionaes, las funcione que pueden ser seleccionadas
individualmente a partir de 2 sefiales an logas 0 19 digitales. La configuraci n de las cuatro
salidas de tiempo pueden ser cambiadas por medio de gustes de jumpers internos.

Especificaciones
General

Conectores de sdlida: (4) conectores RF tipo BNC.

Salidas anélogas

Tipos de salida: La salida del amplificador operacional (LF353), con resistencias de
557-ohm en serie.

Salidas disponibles. Nota: todas las salidas disponibles en los relojes Modelos 1088B,
1084A/B/C, 1093A/B/C y otros relojes como se apunta.

IRIG-B, Modulada: El formato B de ¢ digo de tiempo IRIG, modulada sobre una onda seno
portadora de 10 Vpp a 1 kHz. Disponible en relojes Modelo 1093A/B/C
cuando edan equipadosconlaopadn 92, Hida IRG-B moduladka,

Desviaci n: 15 voltios an logos, correspondientes a cana de desviaci n de 1-PPS
desviaci n canad A o0 B (v ase e Manua de Operaci n del relgj
individual). La proporci n esde 1 V por 10-ns de desviaci n (£50 ns
escala completa).



Salidas digitales
Tipo de saida

Salidas disponibles:

IRIG-B:

IRIG-E:
IRIG-H:
10 MPPS:

5 MPPS:

1 MPPS:

100 kPPS:

10 kPPS:

1 kPPS:

100 PPS:

60 PPS:

50 PPS:

10 PPS:
IRIG-D/1 PPM:

1 PPH:
1PPS:

Programable:

Fuerade enlace:

IRIG-B (Modificada
Manchester):

Option 03

CMOS de dtavelocidad (74HC126), 0 a5 valtios, con resistencias de 47 ohmio
en serie.

Nota: Todas las salidas disponibles en el Modelo 1088B y otros relojes como se
indica.

C digo detiempo IRIG formato B (no modulado). También disponible en
relojes Modelos 1088BP, 1034A/B/C, 1080AB 'y 109B8A/B/C.

C digo detiempo IRIG formato E.

C digo detiempo IRIG formato H.

10,000,000 pulsos-por-segundo (PPS) de onda cuadrada, s ncronaalasalidade
1-PPS.

5,000,000-PPS de onda cuadrada, s ncrona alasalida de 1-PPS.
1,000,000-PPS de onda cuadrada, s ncrona alasalida de 1-PPS.
100,000-PPS de onda cuadrada, s ncrona ala salida de 1-PPS.
10,000-PPS de onda cuadrada, s ncrona ala salida de 1-PPS.
1,000-PPS de onda cuadrada, s ncronaalasalida de 1-PPS.
100-PPS de onda cuadrada, s ncrona ala salida de 1-PPS.
60-PPS de onda cuadrada, s ncrona ala salida de 1-PPS.
50-PPS de onda cuadrada, s ncrona ala salida de 1-PPS.
10-PPS de onda cuadrada, s ncrona ala salida de 1-PPS.

C digo detiempo IRIG formato D (1 pulso por minuto), borde de subida a
tiempo.

1 pulso por hora, borde de subida a tiempo.

1 PPS (10 ms*high’), s ncronaa 1 PPS/GPS. Disponible también en relojes
Model os 1084A/B/C, 1088B y 1089A/B.

Salidas un solo pulso en un tiempo preprogramado, 0 un tres continuo que tiene
un periodo de un d ao menos. El ancho de pulso es gustable de 0.01 a 600
segundos. También disponible en relojes Model o 1093A4/B/C

Normamente ‘HI’ despu sdelaadquisici ndese aesdesat lite. Cambiaa
‘LO’ nn minuto despu sde perder lase a deenlace de sat lite. Rango para
‘nn’ es00a 99, y segustausando € men SETUP 0 RS-232C (refi rased
Manual de Operaci n dd relgj). El gjuste de 00 dishabilitaestafunci n(la
salida permanece ‘HI’). Estasalidasigue el est ndar delafunci n‘Fuerade
Enlace’ (‘Out-of-Lock’) en €l reloj.

El ¢ digo detiempo IRIG formato ‘B’, Manchester codificado con una
portadora de 1-kPPS, y las transiciones en la marca de tiempo. Tambi n
disponibles en los relojes Model os 1088BP, 1084A/B/C, y 1080AB.
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Cambio de los ajustes de salida por medio de ajustes internos

Remocion dela cubierta

Para cambiar la configuraci n de la opci n 03, la cubierta superior del instrumento debe
removerse. Apague e equipo, y desconecte e cord n de alimentaci n. Usando un destornillador
T-25 Torx, remueva los cuatro tornillos que sostienen la cubierta (y las orgjas de montaje, s se
usan) en su lugar, y levante latapa.

PRECAUCION No remueva la cubierta superior mientras se le est aplicando
potencia. Voltajes peligrosos est n presentes mientras €l cord n de alimentaci n
est conectado. Siempre desconecte la unidad de la fuente de entrada de
alimentaci n antes de remover la cubierta superior.

I nformacion general

La opci n 03 incorpora un sistema de selecci n de salida extremadamente flexible usando
jumpers en latarjeta de circuito impreso de laopci n 03. Cada uno de los cuatro conectores de
E/S tipo BNC del panel trasero, incluidos con la opci n 03, puede ser configurado para efectuar
cuaquiera de las funciones de salida disponibles. La Figura 1 muestra las ubicaciones y
funciones paratodos los jumpers en latarjetade opci n 03.

Seleccion de funcién

Los jumpers IMP3 hasta JIMP10 determinan qu funci n de salida efect an sus conectores de
E/S respectivos. Las | neas punteadas en la Figura 1 muestran las relaciones entre las tiras de los
jumpersy los conectores. Ajuste € jumper para cada conector en la ubicaci n apropiada para €l
tipo de se a deseada. Los jumper IMP4, 6, 8 y 10 se refieren a las selecciones 1 y 2 de las
funcionesde salida. Losjumpers IMP3, 5, 7,y 9 se refieren alas selecciones de | as funciones de
sdidadela3ala22. Lasse alesdisponibles selistan en € texto alaizquierda de los jumpers en
laFigural.

Selecci n de modo

En adici n a tipo de se a de salida especificada para cada conector individual, es necesario
definir s lase a es an loga o digital. Esto se consuma usando los jumpers IMP11, IMP12,
JMP14, y IMP15. Cada uno de estos jumpers corresponde a jumper de lafunci n de salida para
uno de los conectores de salida; las relaciones se ilustran por | neas punteadas en laFigura 1. La
Tabla 1 muestra los gjustes de Funci n'y Modo par todos los varios tipos de se ales de salida.
Solamente las salidas IRIG-B Modulada 'y Desviaci n son an logas; todas las otras son digitales.
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Figura 1. Ubicacionesdelosjumpers
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Tabla 1. Ajustesdelosjumpers conectores de salida

Sefal de salida Jumper deselecci nde | Jumper deselecci n
funci n de modo

Modulada IRIG-B 1 C
Desviaci n 2 C
IRIG-B 3 A
IRIG-E 4 A
IRIG-H 5 A
10 MHz 6 A
5MHz 7 A
1 MHz 8 A
100 kPPS 9 A
10 kPPS 10 A
1 kPPS 11 A
100 PPS 12 A
60 PPS 13 A
50 PPS 14 A
10 PPS 15 A
IRIG-D/1PPM 16 A
1 PPH 17 A
1 PPS 18 A
Pulso Prog 19 A
Fuerade enlace 20 A
IRIG-B Modificada 21 A
Manchester

Sin conexi n 22 A







Opcion 04: Interruptor de ENCENDIDO/APAGADO, Modelos 1084A y
1084B
Laopci n 04, interruptor de ENCENDIDO/APAGADO paralos relojes controlados por sat lite,

puede ser montada en los Modelos 1084A/B solamente. La pantalla de LED del Modelo 1084C
usa por completo e panel frontal y el interruptor delaopci n 04 no puedeinstalarse.

1093A SATELLITE-CONTROLLED CLOCK

(O OPERATE
ON/OFF ml O UNLOCKED

Modelo 1084A

A ARBITER
&= SYSTEMS

1093B SATELLITE-CONTROLLED CLOCK
EVENT
TIME ~ POSITION DEVIATION STATUS

(O OPERATE [ [ [ [

ONIOFF O UNLOCKED SETUP up DOWN  ENTER

Modelo1084B
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Opcion 06: Salida paralela BCD (Resolucion de 1 milisegundo)

Descripci n general

Laopci n 06 del Modelo 1084A/B/C expande las capacidades del instrumento al incluir:

Cualquieradelos siguiente:

a). Salidadel tiempo del a o en formato de C digo Binario Decimal (BCD), con resoluci n
hasta para 1 milisegundo;

b). Salidade datos paralela, con hasta 48 bits que pueden ser configurados en laf brica
seg n las necesidades espec ficas del usuario;

Una salida continua de pulso por segundo (1 PPS), con € borde de subida de un pulso

s ncrono de 10 milisegundos de ancho a €l borde de subidaa 1 PPS/GPS;

Una salida de onda cuadrada continua de 1,000 PPS (1 kPPS), con bordes de subida con

bordes de subida s ncrono al borde de subida de 1 PPS/GPS;

Cuatro pines del conector de salida que pueden configurarse con las siguientes

combinaciones*:

a. Hastacuatro salidas de se alesdigitales, Las funciones de las cuales pueden ser
sel eccionadas individualmente de 18 opciones.

b. Hastadossalidasde se aesan logas, las funciones de las cuales pueden ser elegidas
individualmente de dos opciones.

c. Un puerto serial de comunicaciones RS-32C, €l cual puede ser usado entre dos y cuatro

| neas.

*Nota: dado que estas funciones auxiliares deben compartir cuatro pines del conector, ciertas limitaciones
aplicar n cuando seleccione las combinaciones:

R Habilitaci nde cualquiera (o cualesquiera) delas se ales digitales excluye cuatro bits de la salidade
datos paralelos, si es usada;

R Cadasdidadese a an loga usada excluye unade las salidas de se al digital; si dos salidas de se ales
an logas se emplean solamente dos salidas de se &l digital son posibles. Tambi n, cadasdidadese d
an loga desplaza un bit de lainterfase de datos paralelos, si se usa;

R Unaconfiguraci n de puerto RS-232 de dos o cuatro alambres usa dos o cuatro | neas de salida de
datos, as estas| neas se hacen no disponibles para salidas de se al digital y/o an loga, o paralos bit de
datos de la salida (si se usan).
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Especificaciones
General
Conector de salida:

Conectoresde uni n:
Pl stico:

CarcazaMet lica

Salida BCD Paralela

Option 06

50 contacto;
Amphenol P/N 850-57L-40500-2700
0 equivaente.

Amphenol P/N 850-57F-30500-20
Amphenol P/N 850-57FE-30500-20

Ancho de bus de datos: 42 bits. Para ponderaci n, refi rase a la
Tablal.

Tipo de salida CMOS de dta veocidad, amacenada
temporamente, (74HCXXX), 0 a5 voltios.

Formato de informaci n de tiempo: Informaci n de tiempo UTC o Locd;

Precisi n detiempo:

Salidas analogas
Tipo de salida:

N mero de pines:

Salidas disponibles
IRIG-B, Modulada:

Desviaci n:

corresponde a guste para informaci n de
tiempo IRIG (v ase e Manua de operaci n
del 1084A/B/C).

Retardo del borde de subida de 100 ns
m ximo (bit de 1 ms), relativo a borde de
subidade 1 PPS.

Salida del amplificador operacional (LF353), con resistenciade
562 ohmios en serie.

Sdidal: pin 22

Sdida2: pin 47

Formato IRIG ¢ digo de tiempo B, modulado encima de una
onda portadora seno de 10Vpp a1 kHz.

+5 voltios an logos, correspondientes a canal de desviaci n
1 PPS cana A o B (dependiendo de la configuraci n; v ase €
manual de operaci n del 1084A/B/C). La proporci nesde 1V
por 10 nSde desviaci n (x50 5 escala completa).
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Salidas digitales

Tipo de sdlida:

N mero de pines:

Salidas disponibles:

IRIG-B:

IRIG-E:

IRIG-H:
IRIG-D/1 PPM:

10 MPPS:
5 MPPS:
1 MPPS:

100 kPPS:
10 kKPPS:

1 kPPS:

100 PPS:

60 PPS:
50 PPS:
10 PPS:
1PPS:
1 PPnnnS:

1 PPH:
Fuerade enlace:
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CMOS de altavelocidad (74HCXXX), 0 a5 voltios, con resistencias
en serie de 47 ohmios.

Sdidal: pin 22
Sdlida2: pin 47
Sdlida 3 pin 23
Sdida 4. pin 48

C digo detiempo IRIG formato B, 5V CMOS (no modulada).
C digo detiempo IRIG formato E, 5V CMOS.
C digo detiempo IRIG formato H, 5V CMOS.

C digo de tiempo IRIG formato D (1 pulso por minuto), 5V CMOS.
Borde de subida a tiempo.

Onda cuadradade 10 MHz, sncronaalasalidade 1 PPS.
Onda cuadradade 5MHz, sncronaalasaidade 1 PPS.
Onda cuadradade 1 MHz, sncronaalasalidade 1 PPS.
Onda cuadrada 100,000 PPS, s ncronaalasaidade 1 PPS.
Onda cuadrada de 10,000 PPS, s ncronaalasaidade 1 PPS.
Onda cuadrada de 1,000 PPS, s ncronaalasalidade 1 PPS.
Onda cuadrada de 100 PPS, s ncronaalasaidade 1 PPS.
Onda cuadradade 60 PPS, sncronaalasalidade 1 PPS.
Onda cuadradade 50 PPS, sncronaalasaidade 1 PPS.
Onda cuadradade 10 PPS, s ncronaalasalidade 1 PPS.

1 PPS (10 ms"high"), sncronaa 1 PPS/GPS.

1 pulso por "nnn" segundos (10 ms "high", sncrona a 1 PPS/GPS);
"nnn" corresponde aun n mero de segundos dados por € usuario.

1 pulso por hora, borde de subida a tiempo.

Niveles CMOS de 5 voltios. Normalmente "high" despu s de la
adquisici ndese aesdesat lite. Alternaa"low" nn minutos despu s
de perder enlace de lase a de sat lite. El rango para"nn" es de 00 a
99, y se gusta usando € men SETUP o RS-232C (refi rase a
Manual de operaci n del 1084A/B/C). El guste a 00 deshabilita esta
funci n (la salida permanece "high"). Esta salida sigue la funci n
“fuerade enlace” est ndar en el 1084A/B/C.
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RS-232C
Tipo de salida:

Tipo de entrada:
Entradas disponibles:
Recibir informaci n ("RXD"):

Terminal dedatoslista("DTR"):

Salidas disponibles:

Transmitir informaci n ("TXD"):

Ajustedeinformaci nlisto ("DSR"):

Option 06

CMOS, -12 a+12 valtios.
Niveles est ndar RS-232C.

Pin conector 47. Recibe informaci n de un
equipo externo. Requiere que JMP3 est
gustado alaposici n "B". Excluye € uso de
lasaidadigital 2 o el bit de datos paralelo 27.

Pin conector 48. Informa a 1084A/B/C que €
equipo remoto est listo para recibir
informaci n.

Requiere que IMP5 est  gjustado alaposici n
"C". Excluye @ uso de la sdida digita 4,
sdida de se d an loga 2, o bit de datos
paralelo 45.

Pin conector 22. Env a la informaci n a un
equipo externo.

Requiere que e JMP2 est gustado a ada
posici n "B". Excluye € uso de la salida de
se a digital 1 o bit de datos paralelo 19.

Pin conector 23. Informa a equipo remoto
que € 1084A/B/C est preparado par enviar
informaci n.

Requiere que e JMP4 est gustado a la
posici n "C". Excluye € uso de las sadida de
se a digital 3, salidade se a an loga 1, o bit
de datos paraelo 43.
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Tabla 1. Designaci n del conector de pines de laopci n 06
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Pin Funci_n de modo Funci_n de modo de Funci nde
No: BCD /Ponderaci n del Bit: dato paraelo: RS-232C:
1 Tierra Tierra Tierra
2 Sdlidade 1 PPS DataBit 47 Ya
*3 Sdida4 (S lodig.) DataBit 45 DTR
*4 Sdlida 2 (Dig./An.) DataBit 27 RXD
5 D a200 DataBit 35 Y
6 D a80 DataBit 43 Y
7 D a20 DataBit 41 Y
8 D a8 DataBit 39 Y
9 Da2 DataBit 37 Y
10 20 Hr. DataBit 33 A
11 8 Hr. DataBit 31 Ya
12 2 Hr. DataBit 29 Y
13 40 Min. DataBit 26 A
14 10 Min. DataBit 24 Y
15 4 Min. DataBit 22 A
16 1 Min. DataBit 20 Ya
17 20 Seg. DataBit 17 A
18 8 Seg. DataBit 15 A
19 2 Seg. DataBit 13 Ya
20 800 ms DataBit 11 A
21 200 ms DataBit 9 Y
22 80 ms DataBit 7 Ya
23 20ms DataBit 5 Y
24 8 ms DataBit 3 A
25 2ms DataBit 1 $Z
26 Tierra Tierra Tierra
27 1 kPPS de 1 kPPS DataBit 46 Y
*28 Salida 3 (S loDig.) DataBit 44 DSR
*29 Salida 1 (Dig./An.) DataBit 19 TXD
30 D a100 DataBit 34 A
31 D a40 DataBit 42 A
32 D al0 DataBit 40 Y
33 D a4 DataBit 38 Ya
34 Dal DataBit 36 A
35 10 Hr. DataBit 32 A
36 4 Hr. DataBit 30 Y
37 1 Hr. DataBit 28 A
38 20 Min. DataBit 25 A
39 8 Min. DataBit 23 Y
40 2 Min. DataBit 21 Ya
41 40 Seg. DataBit 18 A
42 10 Seg. DataBit 16 Y
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Option 06

43

4 Seg.

DataBit 14

Y

44 1 Seg. DataBit 12 Y
45 400 ms DataBit 10 A
46 100 ms DataBit 8 A
47 40 ms DataBit 6 A
48 10 ms DataBit 4 Y4
49 4ms Data Bit 2 $Z
50 1ms DataBit O $Z

* Estos pines pueden ser configurados para cualquierade las funciones listadas,

independientemente del modo principal de operaci ndelaopci n 06.

GROUND

1PPSOUT/DB47

OUT4/DTR/DB45

QUT2/RXD/DB27

DAY200/DB35

DAY80/DB43

DAY20/DB41

DAY8/DB39

DAY2/DB37

20Hr/DB33

8Hr/DB31

2Hr/DB29

40Min/DB26

10Min/DB24

4Min/DB22

1Min/DB20

20Sec/DB17

8Sec/DB15

2Sec/DB13

800ms/DB11

200ms/DB9

80ms/DB7

20ms/DB5

8ms/DB3

2ms/DB1

1 [ ] 28
2 ] ] 27
3 [] ] 28
4 [ ] 20
5 [] ] 30
6 [] ] 31
7 ] ] a2
8 [] ]33
9 [] ] 34
10 || ]38
1 [ ] 3e
12 [] ] a7
13 | ] [] 38
14 [ ] [] 39
15 | | ] 40
16 ] ] 41
17 ] ] 42
18 | | ] a3
19 [ ] [] a4
20 [] []as
21 [] [] 48
22 [] ] a7
23 | ] ] as
24 [ ] []ae
25 [ ] ] s0

\

GROUND

1KHZOUT/DB46

OUT3/DSR/DB44

OUT1/TXD/DB19

DAY100/DB34

DAY40/DB42

DAY10/DB40

DAY4/DB38

DAY1/DB36

10Hr/DB32

4Hr/DB30

1Hr/DB28

20Min/DB25

8Min/DB23

2Min/DB21

40Sec/DB18

10Sec/DB16

4Sec/DB14

1Sec/DB12

400ms/DB10

100ms/DB8

40ms/DB6

10ms/DB4

4ms/DB2

1ms/DBO

Figura 1. Conector desalidadelaopci n 06
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Configuraci n
General

Remoci n decubierta

Para cambiar la configuraci n de la opci n 06, la tapa superior del instrumento debe ser
removida. Apague € instrumento, y desconecte € cord n de aimentaci n. Usando un
destornillador T-25, remueva los cuatro tornillos que sostienen la cubierta (y las orejas del rack si
las usa) en su lugar, y quite la cubierta.

PRECAUCION No remueva la tapa superior mientas se est aplicando energ a
Voltagjes peligrosos est n presentes mientras e cord n de aimentaci n est
conectado. Siempre desconecte launidad de fuente de aimentaci n de entrada antes
de remover latapa superior.

Funcionesy ubicacionesdelosjumpers

Habiendo removido la tapa superior, localice |a tarjeta de circuito de laopci n 06 (un diagrama
de la tarjeta, mostrando las ubicaciones de los jumpers, se da en la Figura 2). Las siguientes
secciones rese an las cambios en |os gjustes de |0s jumpers y otros pasos necesarios para utilizar
las caracter sticas disponibles con laopci n 06.

Modo de salida BCD

General

Cuando se configura para salida BCD de lainformaci n de tiempo, laopci n 06 utilizalos pines
del 1 a 21 y de 26 al 46, junto con los pines de tierra 25 y 50. La ponderaci n para los bits
individuales, junto con las ubicaciones de los pines, est n dadas en laTablal. Paraconfigurar la
opci n 06 paralaoperaci n BCD, sigalos siguientes pasos:

a Ajusted jumper IMP1 alaposici n"B". Esto habilitael modo de salida BCD.

b. Ajuste e jumper IMP6 alaposici n"A". Este jumper est incluido para gjustar el modo de
cronometrgje cuando se utiliza la salida de data paralela, y debe estar gjustado a la posici n
"A" paralasalida BCD parael funcionamiento apropiado.

Laoperaci nen modo de salida BCD permite &l uso de salidas de se ales an logas y/o digitales,
lassalidasde 1 PPSy 1 kKPPS, y €l puerto de comunicaciones RS-232C. Refi rase alas secciones
apropiadas de este documento para detalles de estas funciones.

Formato deinformaci n detiempo
El formato BCD de informaci n de tiempo BCD que sale del conector del panel trasero puede
ser ya sea tiempo local o Tiempo Universal Coordinado (UTC), y ser & mismo que &l formato
de tiempo especificado en e men SETUP para las sdlidas de tiempo IRIG. Para detalles
adicionales, refi rase a diagrama de flujo titulado “Ajuste de informaci n detiempo IRIG” en
manual de operaci ndel 1084A/B/C.
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Modo de salida de informaci n paralela

La operaci n completa en el modo de salida de informaci n paralela utiliza todos los
50 contactos del conector de salida. Sin embargo, €l uso de cualquier combinaci n de salidas de
se ades digitales, salidas de se ales an logas, 0 RS-232C reducir e n mero de bits de
informaci n disponibles cerca de hasta cuatro (data bits 19, 27, 44, y 45). Para detdlles, refi rase
alas secciones de estas funciones individual es.

Las funciones de los bits de informaci n individual est n definidos por las aplicaciones
espec ficas de los usuarios, por solicitud.

Para configurar laopci n 06 paramodo de informaci n paralela, observe los siguientes pasos.

a Ajuste e jumper JMP1 a la posici n "B". Este jumper habilita € modo de sdida de
informaci n paralela

b. Ajuste los jumpers IMP2, IMP3, JMP4, JMP5, y JMP11 a la posici n "A" (estos gjustes
variar n s se usan las sdlidas de se des an logas y/o digitales, 0 RS-232C; refi rase alas
secciones aplicables param sinformaci n sobre estas funciones).

c. Si sedeseaquelainformaci n de salida paralela sea s ncrona a la salida de 1PPS, guste €l
jumper IMP6 alaposici n"A"; paraoperaci n no s ncrona, guste este jumper ala posici n
"B".

Salidas de sefial digital

Las cuatro salidas de se al digital pueden ser individual mente habilitadas y configuradas, usando
los siguientes pasos:

a. Ajuste e jumper IMP11 alaposici n "A". Esto habilita e modo de salida de se a digital.
Al mismo tiempo, haciendo esta selecci n de jumper elimina los bits de datos paralelos 19,
27,44y 45,

b. Para habilitar la salida de se a digital n mero 1, guste € jumper IMP2 ala posici n "A".
Esto tambi neliminalal nea"TXD" RS-232C.

c. Para gustar € tipo de se a de sdlida para la salida digital n mero 1, haga la selecci n
apropiada en € jumper JMP8 (refi rase a la Figura 2). Note que las posiciones 1 y 2
corresponde a las sdlidas de se d an loga, y ser ocupada por un jumper solamente si se
habilitalasalidade se a an logan mero 1.

d. Parahabilitar la salida de se a digital n mero 2, guste € jumper IMP3 ala posici n "A".
Esto eliminalal nea"RXD" RS-232C.

e. Para gustar € tipo de se d de sdlida para la salida de se a digita n mero 2, haga la
selecci n apropiada en e jumper IMP7 (refi rasealaFigura?2). Note que las posiciones 1y
2 corresponden alas salidas de se a an logas, y ser n ocupadas por un jumper solamente si
lasdidadese a an logan mero 2 est habilitada.

f. Para habilitar la salida de se a digital n mero 3, guste & jumper IMP4 a la posici n "A".
Esto tambi n eliminalaposibilidad de usar lasalidade se a digital n mero 1, o de tener una
| nea"DSR" RS-232C.
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g. Para gustar € tipo de se a de salida para la salida de se a n mero 3, haga la selecci n
apropiada en el jumper IMP9 (refi rasealaFigura?2).

h. Para habilitar la se a digital n mero 4, guste € jumper JMP5 a la posici n "A". Esto
tambi n elimina la posibilidad de usar la se a de salida an loga n mero 2, o de tener una
| nea "DTR" de RS-232C.

i. Para gustar € tipo de se a de sdida para la sdlida de se a digital n mero 4, haga la
selecci n apropiadaen e jumper IMP10 (refi rasealaFigura?2).

Salidas de sefiales analogas

Las dos sdidas de se ales an logas pueden ser individuamente habilitadas y configuradas,
usando |os siguientes pasos:

Para habilitar lasalidade se a an logan mero 1, guste e jumper IMP4 alaposici n"B". Este
gjuste tambi n elimina la posibilidad de tener bit de datos paralelos 44, salida de se a digita
n mero 3, olal nea"DSR" de RS-232C.

Para seleccionar € tipo de se a para la salida an loga 1, remueva e jumper del enchufe de
jumper IMP9 (el cual no estar activo m s, dado que corresponde a la salida de se a digital
n mero 3), y ub quelo en € enchufe de jumper IMP8 yaseaen laposici n1 2 (refi raseala
Figura?2).

Para habilitar lasalidade se a an logan mero 2, guste é jumper IMP5 alaposici n"B". Este
gjuste tambi n eliminala posibilidad de tener e bit de datos 45, lasalida de se d digita 4, o la
| nea"DTR" de RS-232C.

Para seleccionar € tipo de se a para la sdlida an loga 2, remueva € jumper del enchufe de
jumper JMP10 (el cua no estar m s activo dado gque corresponde a la salida de se a digital
n mero 4), y ub quelo en e enchufe de jumper IMP7 ya seaenlaposici n1l 2 (refi raseala
Figura?2).

Salida de 1 pulso por segundo (1 PPS), salida de 1,000 pulsos por segundo

(12 KPPS)

Las salidas de 1 PPS y 1 kPPS se habilitan siempre y cuando la opci n 06 est ubicada en €l
modo de salida BCD (jumper IMP1 gjustado alaposici n"B").
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Tabla 2.
Ajustes de salida configurare

J2 Pin Funci n JMP1 JM P2 JMP | JMP4 | JMP5 | JMP6 | JMP11
3
22 Bit 19 de datos paralelos s ncrono (1 PPS) A A -- -- -- A A
22 Bit 19 de datos paralelos as ncrono A A -- -- -- B A
22 Salidade se al digital 1 -- A - -- - - B
22 RS--232C "T--D" - B - - - - -
47 Bit 27 de datos paralelos s ncrono (1 PPS) A -- A -- -- A A
47 Bit 19 de datos paral€elos as ncrono A -- A -- -- B A
47 Salidade se al digital 2 - - A -- - - B
47 RS--232C "R--D" -- - B - - - -
23 Bit 44 de datos paraelos as ncrono A -- -- A -- -- A
23 Salidade se a digital 3 - - - A - - B
23 RS--232C "DSR" -- - - C - - -
23 Sdlidadese a an logal - - - B - - -
48 Bit 45 de datos paralelos as hcrono A -- -- -- A -- A
48 Sdidadese a an loga4 - - - - A - B
48 RS--232C "DTR" -- - - - C - -
48 Salidadese a an loga?2 - - - - B - -




Jumper JMP1

Solergisl pane salca
B = Salida BCD

Conector de salida
Amphenol P/N 850-57L-40500-2700

Jumper JIMP2

Selector del modo del pin de salida

A = Salida digitaf,d bit de datos paralelo 19
B = Linea "TXD" RS232C

Jumper JMP3
Selector del modo del pin de salida 47
alida digital, o Bit de datos paralelo 47
B = Linea RS-232C "RXD"

Jumper JMP4

Selector del modo del pin de salida 23

A = Salida digital, o bit de datos paralelo 44
B = Salida anéloga 1

C = Linea "DSR" RS232C

Jumper JMP5

Selector del modo del pin de salida 40

A = Salida digital, o bit de datos paralelo 45
alida andloga 2

inea “DTR" RS-232C

Jumper JMP11
Selector de modo de salida digital para
pines de salida 22, 23, 47, 48

A = Salida de data paralela

B = Salida digital elegible

Jumper JMP6
Selector sincrono de data paralela

A = Data paralela sincrona a 1 PPS

B = Data paralela no sincrona

Nota: Debe ajustarse a "A" para operacién BCD

Jumper JMP7
Selector de modo de la salida digital/analoga 2
Refiérase al texto

Jumper JIMP8

Selector del modo de la salida digital/anéloga 1
Refiérase al texto

Figura 2. Ubicaciones y funciones de los jumpers

[T

JMP4

A

B

C|
JMPS

B A

JMP11

Opciones
de salida
an loga

Opciones
de salida
digital

JMP7 JMP8&

IRIG-B (Mod.)-
Deviation-
IRIG-B-
IRIG-E-
IRIG-H-

10 MPPS-

5 MPPS-

1 MPPS-

100 kPPS-

10 kPPS- 10

1 kPPS- 11

100 PPS- 12

60 PPS- 13

50 PPS- 14

10 PPS-15

1 PPS-16

1 PPnnnS-17
IRIG-D/1 PPM- 18
1 PPH-19

@ N OO AN

©

Out-of-Lock- 20

Jumper JMP10
Selector del modo salida digital 4
Refiérase al texto

Jumper JIMP9

Selector del modo de salida digital 3
Refiérase al texto

JMP10

JMP9

////4

A
VP
B

1088 OP ION04 BCD/PARALLEL ASSY NO. LB0G154
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Opci n 07: Entrada de alimentaci n IEC-320, 85-264 Vca, 110-275
Vcd

Laopci n 07 provee un m dulo de aimentaci n calcd, que incluye una entrada tipo IEC-320 y
un cord n de acople ca. Los voltges de entrada son de 85 + 264 Vca, 47 £ 440 Hz o 110 +
275Vcd, 3 VA t picos. Varios estilos de enchufes est n disponibles como las opciones de PO1 a
P10.

Especificaciones

Fusible

Tipo: Bussman GBD-1A.
Rango de corriente: 1 Amperio, acci nr pida
Rango de voltge: 250 Voltios.

Tama o: 5 mm x 20 mm.

Entrada de potencia

Rango de voltaje CA: 85a264 Vca
Rango de frecuencia 47 a440 Hz.
Rango de voltaje CD: 110 a250 Vcd.

Conexi n deentradadealimentaci n IEC-320

Panel de opcién Opcion 19 Rel fuerade Salidas Puerto RS-232 Antena Enwrada ae
03, 20A, 27 095 2do puerto serial enlace est ndar est ndar alimentacion IEC-320

CK IRIG-B IRIG-B 1 PPS RS-232C ANTENA
0D

Lo
ERR OK COM  NO-MOD M 85 - 264 Vca
47 - 440 Hz
110 - 250 Ve
3W typ.
Fusibl
1AF/250V/

OP L L%
0000

MODELO 1084A/B/C






Opci n 08:
sobre voltaje

Descripci n general

La opci n 08 provee una entrad con protecci n

10 £ 85 Vcd Terminal Strip con protecci n contra

10+85Vcd

contra sobre voltgje (SWC) para cumplir con ANSI SOLOCD

C37.90-1 e IEC 801-4. Las entradas de voltajes son
10 £ 85 Ved, 3 W tpico. Un termina strip
atornillable de tres posiciones reemplaza a m dulo
de entrada de potencia est ndar 1EC-320.
caracter stica se piensa para usarse en instalaciones 10285 vod
donde sea necesario 0 deseable tener el instrumento

3WTp.

ERIN
RN
ERIN

Esta G + +

* Fusible

1 AT/250vV

permanentemente alambrado a conexiones el ctricas.

Especificaciones
Potencia de entrada

Rango de voltgje CD:
Potencia de entrada:

Terminal Strip

Asignaci ndeterminal:
Tama o del blogue:
Materia del bloque:

Tama o dd tornillo:
Material del tornillo:

Espaciamiento de terminal:

Aprobaci n:

Fusible

Tipo:

Rango de corriente:
Rango de voltge:
Tama o:

10a85Vcd.
3WT pico.

(+), (-), Tierra,

deizquierdaaderecha, vistadesde atr s.
49mm W x 15mm H x 16.5mm D.
(1.9"x0.6"x0.6")

Termopl stico llenado de vidrio.

6-32 x 1/4".

Acero Cadmio enchapado.

9 mm (0.35").

U. L. reconocido; C.S.A. aprobado.

Bussman GDC-1A.

1 Amperio, retraso de tiempo.
250 Voltios.

5 mm x 20 mm.

25
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Opci n 10: 110 £ 275 Vcd Terminal strip de alimentaci n, protegido
contra sobre voltaje

Descripci n general

Laopci n 10 reemplazael m dulo de entrada 110+ 250 Ved
de potencia IEC-320 est ndar con un blogue 85+264 Vea

terminal tipo atornillable de tres posiciones. 47 £ 440 Hz

3WTp.
Esta caracter stica esta pensada para utilizarse
en instalaciones donde es necesario O

o [ 1|8
(E | |8
FRIR

deseable tener a instrumento
permanentemente alambrado a conexiones + o+ Fusible
e ctricas. 1AF/250V

Especificaciones

Entrada de potencia:

Rango de voltaje CA: 85a264 Vca
Rango de frecuencia: 47 a440 Hz.
Rango de voltaje CD: 110a275Vcd.

Bloque terminal:

Asignaci n determinal:* (+), (), tierra, deizquierda a derecha, visto desde atr s.
Tama o del bloque: 15mm W x 18mm H x 30mm D. (5/8" x 0.75" x 1 3/16")
Aprobaci n: U. L. reconocido; C.S.A. aprobado.

*Para operacion CA, la linea de entrada puede estar conectada entre (+) y (-), sin
contemplar la polaridad; sin embargo, siempre se debe emplear el aterrizaje
apropiado..

Especificaciones (continuaci n)

Fusible:
Otis: Bussman GDC-1A.
Rango de corriente: 1 Amperio, retraso de tiempo.
Rango de voltgje: 250 Voltios.

Tama o: 5 mm x 20 mm.
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Protecci n contra sobre voltaje (SWC):

Provee ala entrada la capacidad de protecci n contra (SWC) de acuerdo con ANSI C37.90 e
|EC 801-4.

Conexiones

Todas las conexiones de | nea de alimentaci n de entrada en el terminal strip del panel trasero
deben ser hechas usando los cables apropiados de alimentaci n los cuales tienen removido €
aislamiento arededor de 1/4” del extremo o como se requiera soldar. Si se utiliza una fuente
CD, € lado positivo debe estar conectado a terminal de la mano derecha, cuando se ve €
instrumento desde la parte trasera (v ase la Figura 1). El lado negativo debe conectarse a
terminal del centro, y € terminal de laizquierda deber conectarse a unatierra segura.

Si una fuente de poder CA se utiliza, los cables de | nea'y neutral deben estar conectados entre la
izquierda y los terminales del centro, sin contemplar la polaridad. El termina de la derecha
debe todav a permanecer conectado a unatierra segura.



Opci n 17: Salida BCD paralelay segundo puerto serial RS-232C

Descripci n General

La opci n 17 para los relojes Modelo 1084A/B/C y 1088A/B expande las capacidades del
instrumento paraincluir:

f

a

Cualquierade los siguientes:

Tiempo del a o en formato de ¢ digo binario decimal (BCD), con resoluci n hasta de 1
milisegundo; o

Salida de datos paralela, con hasta 48 bits que pueden ser configurados seg n € cliente en la
f brica para aplicaciones espec ficas;

Una salida continua de 1 pulso-por-segundo (1 PPS), con & borde de subida de un pulso con
ancho de 10 milisegundos s ncrono a borde de subidade 1 PPS/GPS;

Una salida de onda cuadrada continua de 1,000 PPS (1 kPPS), con borde de subida s ncrono
a borde de subida de 1 PPS/GPS;

Cuatro pines del conector de salida que pueden ser configurados con combinaciones* de lo
siguiente:

Hasta cuatro sadlidas de se ales digitales, las funciones que pueden ser seleccionadas
individualmente de 18 opciones.

Hasta dos salidas de se ales an logas, las funciones de las mismas pueden ser seleccionadas
individualmente de dos opciones.

Un puerto de comunicaciones serial RS-232C, que puede usarse entre dos o cuatro | neas.

*Nota: : dado que estas funciones auxiliares deben compartir cuatro pines del conector, ciertas limitaciones
aplicar n cuando seleccione las combinaciones:

R Habilitaci n de cualquiera (o cualesquiera) de las se ales digitales excluye cuatro bits de la salida de
datos paralelos, si es usada;

R Cadasdidadese al an loga usada excluye una de las salidas de se al digital; si dos salidas de se ales
an logas se emplean solamente dos salidas de se a digital son posibles. Tambi n, cadasalidade se a
an loga desplaza un bit de lainterfase de datos paralelos, s se usa;

R Una configuraci n de puerto RS-232 de dos o cuatro alambres usa dos o cuatro | neas de salida de
datos, as estas| neas se hacen no disponibles para salidas de se a digital y/o an loga, o paralos bit de
datos de lasalida (si se usan).
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Especificaciones
General
Conector de salida:

Conectoresde uni n:
Pl stico:

CarcazaMet lica

Salida BCD Paralela

Opci n17

50 contacto;
Amphenol P/N 850-57L-40500-2700
0 equivaente.

Amphenol P/N 850-57F-30500-20
Amphenol P/N 850-57FE-30500-20

Ancho de bus de datos: 42 bits. Para ponderaci n, refi rase a la
Tablal.

Tipo de salida CMOS de dta veocidad, amacenada
temporamente, (74HCXXX), 0 a5 voltios.

Formato de informaci n de tiempo: Informaci n de tiempo UTC o Locd;

Precisi n detiempo:

Salidas analogas
Tipo de salida:

N mero de pines:

Salidas disponibles
IRIG-B, Modulada:

Desviaci n:

corresponde a guste para informaci n de
tiempo IRIG (v ase e Manua de operaci n
del 1084A/B/C).

Retardo del borde de subida de 100 ns
m ximo (bit de 1 ms), relativo a borde de
subidade 1 PPS.

Salida del amplificador operacional (LF353), con resistenciade
562 ohmios en serie.

Sdidal: pin 22

Sdida2: pin 47

Formato IRIG ¢ digo de tiempo B, modulado encima de una
onda portadora seno de 10Vpp a1 kHz.

+5 voltios an logos, correspondientes a canal de desviaci n
1 PPS cana A o B (dependiendo de la configuraci n; v ase €
manual de operaci n del 1084A/B/C). La proporci nesde 1V
por desviaci n de 10 n& (x50 nts escala compl eta).
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Salidas digitales

Tipo de sdlida:

N mero de pines:

Salidas disponibles:

IRIG-B:

IRIG-E:

IRIG-H:
IRIG-D/1 PPM:

10 MPPS:
5 MPPS:
1 MPPS:

100 kPPS:
10 kPPS:

1 kPPS:

100 PPS:
60 PPS:
50 PPS:

10 PPS:
1PPS:

1 PPnnnS:

1 PPH:
Fuerade enlace:

31

CMOS de altavelocidad (74HCXXX), 0 a5 voltios, con resistencias
en serie de 47 ohmios.

Sdidal: pin 29
Sdlida2: pin4
Sdlida 3 pin 28

Sdida 4. pin3

C digo detiempo IRIG formato B, 5V CMOS (no modulada).
C digo detiempo IRIG formato E, 5V CMOS.
C digo detiempo IRIG formato H, 5V CMOS.

C digo de tiempo IRIG formato D (1 pulso por minuto), 5V CMOS.
Borde de subida a tiempo.

Onda cuadradade 10 MHz, sncronaalasalidade 1 PPS.
Onda cuadradade 5MHz, sncronaalasaidade 1 PPS.
Onda cuadradade 1 MHz, sncronaalasalidade 1 PPS.
Onda cuadrada 100,000 PPS, s ncronaalasaidade 1 PPS.
Onda cuadrada de 10,000 PPS, s ncronaalasaidade 1 PPS.
Onda cuadrada de 1,000 PPS, s ncronaalasalidade 1 PPS.
Onda cuadrada de 100 PPS, s ncronaalasaidade 1 PPS.
Onda cuadradade 60 PPS, sncronaalasalidade 1 PPS.
Onda cuadradade 50 PPS, s ncronaalasaidade 1 PPS.
Onda cuadradade 10 PPS, s ncronaalasalidade 1 PPS.

1 PPS (10 ms"high"), sncronaa 1 PPS/GPS.

1 pulso por "nnn" segundos (10 ms "high", sncrona a 1 PPS/GPS);
"nnn" corresponde aun n mero de segundos dados por € usuario.

1 pulso por hora, borde de subida a tiempo.

Niveles CMOS de 5 voltios. Normalmente "high" despu s de la
adquisici ndese aesdesat lite. Alternaa"low" nn minutos despu s
de perder enlace de lase a de sat lite. El rango para"nn" es de 00 a
99, y se gusta usando € men SETUP o RS-232C (refi rase a
Manua de operaci n del 1084A/B/C). El guste a 00 deshabilita esta
funci n (la salida permanece "high"). Esta salida sigue la funci n
“fuerade enlace” est ndar en el 1084A/B/C.
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RS-232C
Tipo de sdida

Tipo de entrada:
Entradas disponibles:
Recibir informaci n ("RXD"):

Termina dedatos lista("DTR"):

Salidas disponibles:

Transmitir informaci n ("TXD"):

Ajuste deinformaci nlisto ("DSR"):

Opci n17

CMOS, -12 a+12 voltios.
Niveles est ndar RS-232C.

Pin conector 47. Recibe informaci n de un
equipo externo. Requiere que JMP3 est

gjustado alaposici n "B". Excluye & uso de
lasalidadigital 2 o € bit de datos paralelo 27.

Pin conector 48. Informa a 1084A/B/C que €
equipo remoto est listo para recibir
informaci n.

Requiere que IMP5 est gjustado alaposici n
"C". Excluye € uso de la sdida digital 4,
sdida de se d an loga 2, o bit de datos
paraelo 45.

Pin conector 22. Env a la informaci n a un
eguipo externo.

Requiere que e JMP2 est gustado a aa
posici n "B". Excluye € uso de la salida de
se a digital 1 o bit de datos paralelo 19.

Pin conector 23. Informa a equipo remoto
gue & 1084A/B/C est preparado par enviar
informaci n.

Requiere que e JMP4 est gustado a la
posici n"C". Excluye e uso de las sdlida de
se a digital 3, sdidade se a an loga 1, o bit
de datos paraelo 43.
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Tabla 1. Designaci n del conector de pines de laopci n 17
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Pin Funci_n de modo Funci_n de modo de Funci nde
No: BCD /Ponderaci n del Bit: dato paraelo: RS-232C:
1 Tierra Tierra Tierra
2 Sdlidade 1 PPS DataBit 47 Ya
*3 Sdida4 (S lodig.) DataBit 45 DTR
*4 Sdlida 2 (Dig./An.) DataBit 27 RXD
5 D a200 DataBit 35 Y
6 D a80 DataBit 43 Y
7 D a20 DataBit 41 Y
8 D a8 DataBit 39 Y
9 Da2 DataBit 37 Y
10 20 Hr. DataBit 33 A
11 8 Hr. DataBit 31 Ya
12 2 Hr. DataBit 29 Y
13 40 Min. DataBit 26 A
14 10 Min. DataBit 24 Y
15 4 Min. DataBit 22 A
16 1 Min. DataBit 20 Ya
17 20 Seg. DataBit 17 A
18 8 Seg. DataBit 15 A
19 2 Seg. DataBit 13 Ya
20 800 ms DataBit 11 A
21 200 ms DataBit 9 Y
22 80 ms DataBit 7 Ya
23 20ms DataBit 5 Y
24 8 ms DataBit 3 A
25 2ms DataBit 1 $Z
26 Tierra Tierra Tierra
27 Sdidade 1 kPPS DataBit 46 Y
*28 Salida 3 (S loDig.) DataBit 44 DSR
*29 Salida 1 (Dig./An.) DataBit 19 TXD
30 D a100 DataBit 34 A
31 D a40 DataBit 42 A
32 D al0 DataBit 40 Y
33 D a4 DataBit 38 Ya
34 Dal DataBit 36 A
35 10 Hr. DataBit 32 A
36 4 Hr. DataBit 30 Y
37 1 Hr. DataBit 28 A
38 20 Min. DataBit 25 A
39 8 Min. DataBit 23 Y
40 2 Min. DataBit 21 Ya
41 40 Seg. DataBit 18 A
42 10 Seg. DataBit 16 Y
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4 Seg.

DataBit 14

Y

44 1 Seg. DataBit 12 Y
45 400 ms DataBit 10 A
46 100 ms DataBit 8 A
47 40 ms DataBit 6 A
48 10 ms DataBit 4 Y4
49 4ms Data Bit 2 $Z
50 1ms DataBit O $Z

* Estos pines pueden ser configurados para cualquierade las funciones listadas,

independientemente del modo principal de operaci ndelaopci n17.

GROUND

1PPSOUT/DB47

OUT4/DTR/DB45

QUT2/RXD/DB27

DAY200/DB35

DAY80/DB43

DAY20/DB41

DAY8/DB39

DAY2/DB37

20Hr/DB33

8Hr/DB31

2Hr/DB29

40Min/DB26

10Min/DB24

4Min/DB22

1Min/DB20

20Sec/DB17

8Sec/DB15

2Sec/DB13

800ms/DB11

200ms/DB9

80ms/DB7

20ms/DB5

8ms/DB3

2ms/DB1

1 [ ] 28
2 ] ] 27
3 [] ] 28
4 [ ] 20
5 [] ] 30
6 [] ] 31
7 ] ] a2
8 [] ]33
9 [] ] 34
10 || ]38
1 [ ] 3e
12 [] ] a7
13 | ] [] 38
14 [ ] [] 39
15 | | ] 40
16 ] ] 41
17 ] ] 42
18 | | ] a3
19 [ ] [] a4
20 [] []as
21 [] [] 48
22 [] ] a7
23 | ] ] as
24 [ ] []ae
25 [ ] ] s0

\

GROUND

1KHZOUT/DB46

OUT3/DSR/DB44

OUT1/TXD/DB19

DAY100/DB34

DAY40/DB42

DAY10/DB40

DAY4/DB38

DAY1/DB36

10Hr/DB32

4Hr/DB30

1Hr/DB28

20Min/DB25

8Min/DB23

2Min/DB21

40Sec/DB18

10Sec/DB16

4Sec/DB14

1Sec/DB12

400ms/DB10

100ms/DB8

40ms/DB6

10ms/DB4

4ms/DB2

1ms/DBO

Figura 1. Conector desalidadelaopci n 17
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Configuraci n
General

Remoci n decubierta

Para cambiar la configuraci n de la opci n 17, la tapa superior del instrumento debe ser
removida. Apague € instrumento, y desconecte € cord n de aimentaci n. Usando un
destornillador T-25, remueva los cuatro tornillos que sostienen la cubierta (y las orejas del rack si
las usa) en su lugar, y quite la cubierta.

PRECAUCION No remueva latapa superior mientas se est aplicando energ a.
Voltgjes peligrosos est n presentes mientras el cord nde aimentaci n est

conectado. Siempre desconecte launidad de fuente de alimentaci n de entrada antes
de remover latapa superior.

Funcionesy ubicacionesdelosjumpers

Habiendo removido la tapa superior, localice |a tarjeta de circuito de laopci n 17 (un diagrama
de la tarjeta, mostrando las ubicaciones de los jumpers, se da en la Figura 2). Las siguientes
secciones rese an las cambios en |os gjustes de |0s jumpers y otros pasos necesarios para utilizar
las caracter sticas disponibles con laopci n 06.

Modo de salida BCD

General

Cuando se configura para salida BCD de lainformaci n detiempo, laopci n 17 utilizalos pines
del 1 a 21 y de 26 al 46, junto con los pines de tierra 25 y 50. La ponderaci n para los bits
individuales, junto con las ubicaciones de los pines, est n dadas en laTablal. Paraconfigurar la
opci n 06 paralaoperaci n BCD, sigalos siguientes pasos:

a Ajusted jumper IMP1 alaposici n"B". Esto habilitael modo de salida BCD.

b. Ajuste e jumper IMP6 alaposici n"A". Este jumper est incluido para gjustar el modo de
cronometrgje cuando se utiliza la salida de data paralela, y debe estar gjustado a la posici n
"A" paralasalida BCD parael funcionamiento apropiado.

Laoperaci nen modo de salida BCD permite &l uso de salidas de se ales an logas y/o digitales,
lassalidasde 1 PPSy 1 kKPPS, y €l puerto de comunicaciones RS-232C. Refi rase alas secciones
apropiadas de este documento para detalles de estas funciones.

Formato deinformaci n detiempo
El formato BCD de informaci n de tiempo BCD que sale del conector del panel trasero puede
ser ya sea tiempo local o Tiempo Universal Coordinado (UTC), y ser & mismo que &l formato
de tiempo especificado en e men SETUP para las sdlidas de tiempo IRIG. Para detalles
adicionales, refi rase a diagrama de flujo titulado “Ajuste de informaci n detiempo IRIG” en
manual de operaci ndel 1084A/B/C.
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Modo de salida de informaci n paralela

La operaci n completa en e modo de salida de informaci n paralela utiliza todos los 50
contactos del conector de salida. Sin embargo, € uso de cualquier combinaci n de salidas de
se des digitales, salidas de se ales an logas, 0 RS-232C reducir e n mero de bits de
informaci n disponibles cerca de hasta cuatro (data bits 19, 27, 44, y 45). Para detdlles, refi rase
alas secciones de estas funciones individual es.

Las funciones de los bits de informaci n individual est n definidos por las aplicaciones
espec ficas de los usuarios, por solicitud.

Para configurar laopci n 06 paramodo de informaci n paralela, observe los siguientes pasos.

a Ajuste e jumper JMP1 a la posici n "B". Este jumper habilita € modo de sdida de
informaci n paralela

b. Ajuste los jumpers IMP2, IMP3, JMP4, JMP5, y JMP11 a la posici n "A" (estos gjustes
variar n s se usan las sdlidas de se ades an logas y/o digitales, 0 RS-232C; refi rase alas
secciones aplicables param sinformaci n sobre estas funciones).

c. Si sedeseaquelainformaci n de salida paralela sea s ncrona a la salida de 1PPS, guste €l
jumper IMP6 alaposici n"A"; paraoperaci n no s ncrona, guste este jumper ala posici n
"B".

Salidas de sefial digital

Las cuatro salidas de se al digital pueden ser individual mente habilitadas y configuradas, usando
los siguientes pasos:

a. Ajuste e jumper IMP11 alaposici n "A". Esto habilita e modo de salida de se a digital.
Al mismo tiempo, haciendo esta selecci n de jumper elimina los bits de datos paralelos 19,
27,44y 45,

b. Para habilitar la salida de se a digital n mero 1, guste € jumper IMP2 ala posici n "A".
Esto tambi neliminalal nea"TXD" RS-232C.

c. Para gustar € tipo de se a de sdlida para la salida digital n mero 1, haga la selecci n
apropiada en € jumper JMP8 (refi rase a la Figura 2). Note que las posiciones 1 y 2
corresponde a las sdlidas de se d an loga, y ser ocupada por un jumper solamente si se
habilitalasalidade se a an logan mero 1.

d. Parahabilitar la salida de se a digital n mero 2, guste € jumper IMP3 ala posici n "A".
Esto eliminalal nea"RXD" RS-232C.

e. Para gustar € tipo de se d de sdlida para la salida de se a digita n mero 2, haga la
selecci n apropiada en e jumper IMP7 (refi rasealaFigura?2). Note que las posiciones 1y
2 corresponden alas salidas de se a an logas, y ser n ocupadas por un jumper solamente si
lasdidadese a an logan mero 2 est habilitada.

f. Para habilitar la salida de se a digital n mero 3, guste & jumper IMP4 a la posici n "A".
Esto tambi n eliminalaposibilidad de usar lasalidade se a digital n mero 1, o de tener una
| nea"DSR" RS-232C.



Opci n17 37

g. Para gustar € tipo de se a de salida para la salida de se a n mero 3, haga la selecci n
apropiada en el jumper IMP9 (refi rasealaFigura?2).

h. Para habilitar la se a digital n mero 4, guste & jumper JIMP5 a la posici n "A". Esto
tambi n elimina la posibilidad de usar la se a de salida an loga n mero 2, o de tener una
| nea "DTR" de RS-232C.

i. Para gustar € tipo de se a de sdida para la sdlida de se a digital n mero 4, haga la
selecci n apropiadaen e jumper IMP10 (refi rase alaFigura?2).

Salidas de sefiales analogas

Las dos sdidas de se ales an logas pueden ser individuamente habilitadas y configuradas,
usando |os siguientes pasos:

Para habilitar lasalidade se a an logan mero 1, guste e jumper IMP4 alaposici n"B". Este
gjuste tambi n elimina la posibilidad de tener bit de datos paralelos 44, salida de se a digita
n mero 3, olal nea"DSR" de RS-232C.

Para seleccionar € tipo de se a para la salida an loga 1, remueva e jumper del enchufe de
jumper IMP9 (el cual no estar activo m s, dado que corresponde a la salida de se a digital
n mero 3), y ub quelo en & enchufe de jumper IMP8 ya seaen laposici n1 0 2 (refi raseala
Figura?2).

Para habilitar lasalidade se a an logan mero 2, guste é jumper IMP5 alaposici n"B". Este
gjuste tambi n eliminala posibilidad de tener e bit de datos 45, lasalida de se a digita 4, o la
| nea"DTR" de RS-232C.

Para seleccionar € tipo de se a para la sdlida an loga 2, remueva € jumper del enchufe de
jumper JMP10 (el cua no estar m s activo dado gque corresponde a la salida de se a digital
n mero 4), y ub quelo en el enchufe de jumper IMP7 ya seaenlaposici n1l 2 (refi raseala
Figura?2).

Salida de 1 pulso por segundo (1 PPS), salida de 1,000 pulsos por segundo

(2 KPPS)

Las salidas de 1 PPS y 1 kPPS se habilitan siempre y cuando la opci n 06 est ubicada en €l
modo de salida BCD (jumper IMP1 gjustado alaposici n"B").
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Tabla 2.
Ajustes de salida configurable

J2 Pin Funci n JMP1 JMP2 JMP | JMP4 | JMP5 | JMP6 | JMP11
3
22 Bit 19 de datos paralelos s ncrono (1 PPS) A A -- -- -- A A
22 Bit 19 de datos paraelos as ncrono A A -- - -- B A
22 Sdlidade se a digital 1 -- A - - - - B
22 RS--232C "T--D" - B - - - - -
47 Bit 27 de datos paralelos s ncrono (1 PPS) A -- A -- -- A A
47 Bit 19 de datos paralelos as ncrono A -- A -- -- B A
47 Sdidadese al digital 2 - - A -- - - B
47 RS--232C "R--D" - - B - - - -
23 Bit 44 de datos paralelos as ncrono A -- -- A -- -- A
23 Sdidadese al digital 3 - - - A - - B
23 RS--232C "DSR" - - - C - - -
23 Sdidadese d an logal -- - - B - - -
48 Bit 45 de datos paraelos as ncrono A -- -- - A - A
48 Sdidadese a an loga4 - - - -- A - B
48 RS-232C"DTR" - - - - C - -
48 Sdidadese a an loga?2 -- - - - B - -
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Jumper JMP1

Solergisl pane salca
B = Salida BCD

Conector de salida
Amphenol P/N 850-57L-40500-2700

Jumper JIMP2

Selector del modo del pin de salida

A = Salida digitaf, D bit de datos paralelo 19
B =L nea "TXD" RS232C

Jumper JMP3
Selector del modo del pin de salida 47

A = Salida digital, o Bit de datos paralelo 47
B =L nea RS-232C "RXD"

Jumper JMP4

Selector del modo del pin de salida 23

A = Salida digital, o bit de datos paralelo 44
B = Salida an loga 1

C =L nea"DSR" RS232C

Jumper JMP5

Selector del modo del pin de salida 40

A = Salida digital, o bit de datos paralelo 45
B = Salida an loga 2

C =Lnea"“DTR"RS-232C

Jumper JMP11
Selector de modo de salida digital para
pines de salida 22, 23, 47, 48

A = Salida de data paralela

B = Salida digital elegible

Jumper JMP6
Selector s ncrono de data paralela

A = Data paralela s ncrona a 1 PPS

B = Data paralela no s ncrona

Nota: Debe ajustarse a "A" para operaci n BCD

Jumper JMP7
Selector de modo de la salida digital/an loga 2
Refi rase al texto

Jumper JIMP8

Selector del modo de la salida digital/an loga 1
Refi rase al texto

Figura 2. Ubicaciones y funciones de los jumpers

[T

JMP4

A

B

C|
JMPS

B A

JMP11

Opciones
de salida
an loga

Opciones
de salida
digital

IRIG-B (Mod.)-
Deviation-
IRIG-B-
IRIG-E-
IRIG-H-

10 MPPS-

5 MPPS-

1 MPPS-

100 kPPS-

10 kPPS-

1 kPPS-

100 PPS-

60 PPS-

50 PPS-

10 PPS-

1 PPS-

1 PPnnnS-
IRIG-D/1 PPM-
1 PPH-
Out-of-Lock-

IMP7  IMP8

JMP1O  JMP9

© o NO O N BN o

10
11

12
13
14
15
16
17
18
19
20

Jumper JMP10
Selector del modo salida digital 4
Refi rase al texto

Jumper JIMP9

Selector del modo de salida digital 3
Refi rase al texto

////4

A
VP
B

1088 OP ION04 BCD/PARALLEL ASSY NO. LB0G154

Figura 1. Ajustedejumpersdelaopci n 17
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Opci n 19: Segunda interfase serial RS-232C

Descripci n general

Laopci n 19 para el Modelo 1084A/B/C a ade un segundo puerto RS-232C, permitiendo las
comunicaciones 'y control v aun conector de 9 pines ene | panel trasero. El segundo conector del
puerto RS-232C est iniciamente instalado en unidades sin opci n. Laopci n 19 requiere la
instalaci n de componentes internos.

Especificaci n

Comandos

Todos los comandos que est n disponibles en e men principd RS-232 en  Modelo
1084A/B/C puede ser usado con opci n 19. Una lista de comando est localizada en la parte
trasera de este manual.

Ubicaciones de los Pines de los conectores RS-232
L as ubicaciones de los pines del conector RS-232 es como sigue:

Pinl Sinconexi n

Pin2 Recibir informaci n de entrada (RXD)
Pin3 Transmitir informaci n de entrada (TXD)
Pin4 RS-232 sadlida auxiliart

Pin5 Se a com n

Pin6 Entrada de RS-232 Aux.!

Pin7 SalidaRS-232 Aux.!

Pin8 Entrada de RS-232 Aux.!

Pin9 Sinconexi n

1Estos pines pueden estar programados en larequisici n del cliente, por gjemplo, parael m dem o € control dela
impresora. Enlaunidad est ndar, ellos no tienen funci n.
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Opci n 20. Salida de fibra ptica, tipo ST 820nm

Prop sito

Cuando est instaladaen el Modelo 1084A/B/C est ndar, laopci n 20 provee unasaidadefibra
ptica elegible con conector de salidatipo ST y transmisor de 820nm compatible con fibra

multimodo.

Especificaciones

Cadasdlidadefibra pticaes configurable mediante jumper para cada una de las siguientes
sadlidasde se d digital (CMOS): 1PPS, IRIG-B Modulada, e IRIG-B Manchester
Modificada (C digo detiempo de altaprecisi n |IEEE P1344).

Laopci n 20 provee unasalida pticade -15dBm m nimo de potencia (-12dBm t pico)
dentro de unafibrade 62.5/125mm. El transmisor se usatambi n con fibras PCS de
50/125mm, 100/140mm, y 200mm.

Lase a pticaest ENCENDIDA cadavez quelase a | gicaseeccionadaseaHl. El

ancho de banda del transmisor es compatible contodaslas se ales| gicasdisponibles. La

se a puede ser convertida nuevamente al formato el ctrico usando € convertidor de fibra
pticaal gico Modelo 10881A de Arbiter Systems disponible por separado.

Configuraci n de jumper salida (JMP2)

Lasse desdesdidadigita (CMOS) est ndares pueden ser seleccionadas como salidaatrav s
del transmisor defibra pticausando e gjuste del jumper IMP2 en latarjeta principal. La
siguiente tabla provee unalistade las se aes digitales disponibles para configurar € conector de
salidadefibra ptica

Posici n Sefal
A IRIG-B no modulada
B IRIG-B Manchester Modificada

C 1PPS
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Opci n 20A: Cuatro salidas de fibra ptica, tipo ST 820 nm

Prop sito
Cuando est instalada dentro del Modelo 1084A/B/C, 1088A/B o 1093A/B/C est ndar, la

opci n 20A provee cuatro salidas de fibra ptica elegibles individua mente con conectores tipo
ST y transmisores de 820nm compatibles con fibras multimodo.

Especificaciones

Cada salida de fibra ptica puede ser configurada con los jumpers para cada salida de se a
digital (CMOS) est ndar. Se aes an logas, IRIG-B Modulada, y Grabadora de + 5v no est n
elegibles.

Opci n 20A provee unasaida pticade-15dBm m nimo (-12dBm t pico) dentro de unafibrade
62.5/125m.

Lase ad ptica se enciende cuando sea que la se a | gica seleccionada sea HI. El ancho de
bandadel transmisor es compatible con todaslas se ales| gicas disponibles.

Laopci n 20A puede ser instalada en laranura A del Modelo 1084A/B/C, ya sea en laranura A
0B ene reloj Modelo 1088A/B est ndar y en laranura A del reloj Modelo 1093A/B/C.

Habilitaci n de salida (JMP5)

Este jumper es usado en laf brica para gjustes de la habilitaci n de la salida para transmisores

pticos. Para la operaci n normal, guste e jumper a la posici n @© Con dos relojes que
contengan laopci n 18 y que est n configurados para operaci n redundante, este jumper puede
gustarse a la posici n @© permitiendo que las sdlidas pticas est n pardelas y mangadas
externamente por € reloj en-l nea. Norma mente, este jumper ser configurado ¢ mo se requiere
cuando se despache delaf brica

Habilitar el jumpers de salida (JMP1 £ JMP4)

Las se ales de sdlida digital est ndar (CMOS) pueden seleccionarse para salida por medio de
uno de los transmisores de salida de fibra ptica por gustes de los jumpers desde IMPL hasta
JMP4 en latarjetade opci ndefibra pticacomo seilustraen laFigura4-1.

Las siguientes tablas proveen unalista de jumper para su correspondientes a transmisor de salida
y una lista de las se ales disponibles para la configuraci n de un conector de salida de fibra

ptica. Estas mismas se aes est n disponibles por medio de cada jumper (JMP1 - IMP4) y su
correspondiente gjuste.
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Transmisor desalida Jumper

CR1 JMP1
CR2 JMP2
CR3 JMP3
CR4 JMP4
Pin Sefial

1 IRIG-B

2 IRIG-E

3 IRIG-H

4 10 MPPS
5 5 MPPS
6 1 MPPS
7 100 kPPS
8 10 KPPS
9 1 kPPS
10 100 PPS
11 60 PPS
12 50 PPS
13 10 PPS
14 1PPM

15 1 PPH

16 1 PPS

17 Pulso Programable
18 IRIG-B Modificada Manchester (IEEE Std. 1344)
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CR1 CR2 CR3 CR4

[E—
§

[ /_OPCION 20A 1088
\ | JMP5 GUATRO SALIDAS OPTICAS
A ; } A B /  ASSYNO.LB00157

N oepl/ A

J1 | &

JMP1 JMP2 JMP3 JMP4

Figural. Tarjetadelaopci n 20A, Esquema fisico
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Opci n 23: Generador de rata de prueba COMTRADE

Descripci n general

Cuando est equipado con la opci n 23, generador de rata de prueba COMTRADE, € relgj
controlado por sat lite genera cualquiera de las 48 muestras est ndar para la digitalizaci n de
forma de onda en sistemas de 50 60 Hz € cua se define en est ndar IEEE C37.111-1991,
Intercambio de data (COMTRADE) para sistemas de potencia. Las ratas de muestreo
COMTRADE est ndar selistanenlasTablas1y 2 (enlasiguiente p gina).

Larata de muestreo seleccionada est disponible como onda cuadrada de nivel CMOS de 5V en
polaridades normal (borde de subida del reloj s ncrono con 1PPS) y complementada (borde de
bajada del reloj s ncrono con 1PPS). El pulso de muestreo est  sincronizado dentro de £50ns de
1PPS, y tiene parpadeo (jitter) muestra a muestra menor que 1ns.

Principios de operaci n

El ensamblgje de la opci n 23 genera se ales de muestreo, que est n precisamente gustadas a
1PPS-GPS por enganche de fase de un preciso oscilador de cristal controlado por voltgje
(VCXO) alase d de 1kPPS interna presente en € reloj. Esta salida de VCXO se divide luego
pata obtener |arata de muestreo deseada. Lal gicadesincronizaci nest provistatambi n, para
asegurar que € divisor de salidaest sincronizado a 1IPPS-GPS. Usando un VCXO, € parpadeo
(jitter) pulso-a-pulso se mantiene en un m nimo absoluto, y se especifica para no exceder
Insrms. Lasse alesdesalidatienen un ciclo de trabajo de 50% (onda cuadrada).

Otras caracteristicas

El ensamblge de la opci n 23 incluye cuatro salidas BNC configurables, las cuales est n
disponibles adicionamente aagu llas del reloj modelo est ndar. Yasease ales de frecuenciade
muestreo COMTRADE polaridad norma o complementada pueden estar disponibles para cada
una de estas salidas. Adem s, cuaquier salida no configurada para una salida de rata de
muestreo COMTRADE puede ser usada como una salida configurable de prop sito generd, y
puede entregar cualquierade las 21 se alesest ndar disponibles en el 1084A/B/C.

El ensamblge de la opci n 23 puede ser instalado en la ranura de opci n est ndar disponible
(ranuraB).

Especificaciones

Ratas de muestreo
Tabla4-1: Ratasdemuestreo, f | cm =384 X pase

Muestrag/ciclo fgpara60 Hz fgpara50 Hz
384 23040 19200
192 11520 9600
128 7680 6400
96 5760 4800
64 3840 3200
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48 2880 2400
32 1920 1600
24 1440 1200
16 960 800
12 720 600
8 480 400
6 360 300
4 240 200

Tabla4-2: Ratasdemuestreo, f | cpm = 3200 X f pase

Muestras/ciclo

3200
1600
800
640
400
320
200
160
128
100
80

fgpara60 Hz

192000
96000
48000
38400
24000
19200
12000
9600
7680
6000
4800
3840
3000
2400
1920
1200
960
600
480
240

fgpara50 Hz

160000
80000
40000
32000
20000
16000
10000
8000
6400
5000
4000
3200
2500
2000
1600
1000
800
500
400
200

Opci n23
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Funcionamiento
Exactitud: + 50ns de 1PPS, m x. (-10ns, t pico)

Jitter: Insrms, m X. pulso a pulso (garantizado por dise 0, no probado por producci n)

Salidas
Conectores.  Cuatro, BNC 50-ohm, configurables

Ciclode Rata de muestreo COMTRADE polaridad normal, 50% del ciclo de trabgo
Se des:

Rata de muestreo COM TRADE complementada, 50% del ciclo de trabajo
Todas las otras 21 se ales disponibles en &l reloj Modelo 1084A/B/C

Capacidad de manejo

Digital: 5V CMOS Buffer, impedancia de 50 ohmios
An loga Amplificador operacional de memoriatemporal, impedancia de 600 ohmios
Ajuste

Menu de ajuste

El men de guste permite a usuario modificar los par metros de firmware de operaci n interna
dentro de los Modelos 1084A/B/C y 1088A/B. Se puede tener acceso d men de guste con
facilidad desde las teclas del panel frontal.

El men SETUP delaopci n 23 est ilustrado en la Figura 5-1 para € reloj Modelo est ndar
1084A/B/C. LaFigura5-2ilustrael men SETUP Modelo 1088A/B. Sin embargo, se describe
laopci n23s lo paraclarificar.

Comandos RS-232

Laopci n 23 puede tambi n configurarse por medio de la interfase RS-232 usando uno de los
siguientes comandos:

m:r CA
m:r CB
Donde:
m : 0=50Hz
1 =60Hz

r . Tabla4-1 4-2n merode MUESTRAS/CICLO.
CA : Ranuradeopci nA (usada con 1084A/B/C o0 1088B)
CB : Ranuradeopci nB (usada s locon 1088B)
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SET OPTION CONTROL?

MAIN BOARD OPTION | @

NONE

® @

AUX. BOARD OPTION Presione UP/DOWN
@ 23 <«—— para seleccionar la opci n

deseada

(v

COMTRADE MODE |, Presione UP/DOWN
S0 HZ para seleccionar 50 60 Hz
SAMPLE RATE Presione UP/DOWN

4 SAMPLES/CYCLE |€  para seleccionar el
@ J SAMPLES/CYCLE deseado

v

Salir del menu de ajuste de
control de pci n

NOTA
1. Presione ENTER para confirmar la selecci n y/o valor actualizado.
2. Presione la tecla UP/DOWN para seleccionar los valores de los par metros

3. Presionando la tecla SETUP antes de hacer una selecci_n o cambiando un valor,
incrementa el mend de ajuste al pr ximo par metro configurable o
sale del menu de ajuste.

Figura 1. Ajustedela Opci n 23, Modelo 1084A/B/C
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SET OPTION BOARD?

e

OPTION SLOT A H OPTION SLOT B

OPTION 23 OPTION 23

COMTRADE MODE

COMTRADE MODE
SLOT B XX HZ

SLOT A XX HZ

4 v

(A) SAMPLE RATE | () SAMPLE RATE
X SAMPLES/CYCLE X SAMPLES/CYCLE

|

Salir del men de ajuste de
control de opci n

NOTA.
1. Presione ENTER para confirmar la selecci n y/o actualizar el valor.

2. Presionando ENTER o SETUP da una salida del men de ajuste.
3. Para aclarar, s lo la opci n 23 se muestra ¢ mo elegible.

Figura 2. Ajustedelaopci n 23, Modelo 1084A/B/C
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Cambio de los ajustes del hardware por medio de jumpers internos

Es necesario gjustar un jumper con € fin de asignar la se a de salida a un conector de E/S
espec fico. Lossiguientesp rrafos describen e procedimiento para g ustar estos jumpers.

Remoci n de la cubierta

Para cambiar la configuraci n de los conectores del panel trasero, la tapa superior del
instrumento debe ser removida. Apague € instrumento, y desconecte el cord n de alimentaci n.
Usando un destornillador T-25, remueva los cuatro tornillos que sostienen latapa (y las orgjas de
montgje del rack, si se usan) en su lugar, y quite latapa.

PRECAUCION: NO REMUEVA l|atapa superior mientras sele est aplicando
energ a. Voltajes peligrosos est n presentes mientras el cord n de alimentaci n est
conectado. Siempre desconecte la unidad de la fuente de poder de entrada antes de
remover latapa superior.

Laopci n 23, tarjeta Comtrade est ilustrada en la Figura 6-1, la cual muestra la ubicaci n de
todos |os jumpers junto con una breve descripci n.

Selecci n de funci n de salida

Los jumpers IMPL, IMP2, IMP3, y IMP4 determinan las se aes de salida que pueden poderse
disponible en los conectores de E/S J2, J3, J4, y J5, respectivamente. La Figura 6-1 ilustra la
relaci n entre estos jumpers y conectores de E/S. El primer paso para gustar un cana de E/S
paraunase a de salida espec fica es mover e jumper asociado ala ubicaci n correspondiente a
lase a deseada. LaTabla6-1 listalos gustes de los jumpers requeridos paravarias se ales.

Selecci n de modo de salida

El pr ximo paso para confirmar los conectores de E/S es para determinar si lase al asignada es
unasalidaan logao unasaidadigital. Estaselecci n se completa gustando los jumpers IMP5,
JMP6, IMP7, y IMP8 a las posiciones apropiadas. Estos jumpers corresponden a los conectores
J2, 33, 4, y J5, respectivamente (v ase laFigura6-1). Si € canal de E/Ses para usarse como
salida digital, e jumper correspondiente debe gjustarse ala posici n CA © S el cana de E/S es
para usar como salida an loga, €l jumper debe ser gustado alaposici n @ © LaTabla6-1 lista
las posiciones de los jumpers parase aes de salidaindividuales.
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Tabla 3. Ajustesde jumper deselecci n de sefial de salida

Posici nde Posici n de
Sefial de salida jumper de jumper de

funci nde modo de

salida salida
IRIG-B Modulada 10V pp 1 C
Desviaci n( 5V) 2 C
IRIG-B 3 A
IRIG-E 4 A
IRIG-H 5 A
10 MPPS 6 A
5 MPPS 7 A
1 MPPS 8 A
100 kPPS 9 A
10 kPPS 10 A
1 kKPPS 11 A
100 PPS 12 A
60 PPS 13 A
50 PPS 14 A
10 PPS 15 A
IRIG-D/1PPM 16 A
1 PPH 17 A
1 PPS 18 A
Pulso Programable 19 A
Fuera de enlace 20 A
Manchester Modificada IRIG-B 21 A
COMTRADE polaridad normal 22 A
COMTRADE polaridad complementada 23 A
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MOSDO oE CANAL E/S=DIGITAL SD D D SELECTOR
ALIDA CANAL E/S=ANALOGO| C DE SALIDA

JMP5 JMP6 JMP7 JMP8

e | s

JMP2 JMP3

J1 ‘ ‘ IMP4

FU A AT F A

‘ ‘ JMP3

FTHFTFHFTFTFTFFFFH FTH FFFFH FH FFH H
‘ ‘ JMP2
HoAH A H
JMP1
w ANMUONDOMNODOOTANMSENHONOIOANM
a A A A A A A A A A NN NN
&
=
3
Oe SELECTOR
0 — A
g8 DE RANURA
=0 B Ajuste
(3] .
N5 de f brica:
Zz Jvp1r  Nolo
oS altere
£3
o<

[}
z

Figura 3. Tarjeta Comtrade delaopci n 23
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Opci n 27: Manejador alto de 8 canales

Descripci n general

Laopci n 27 provee ocho canales independientes, salidas de almacenamiento temporal IRIG-B,
cada uno capaz de mangjar m ltiples cargas. Las salidas est n protegidas contra cortocircuito y
sobre voltges. Cada sdida es configurable individualmente ya sea para se ales IRIG-B
modulada o no modulada, por medio de gjustes de jumpers como seilustraen laFigural.

Especificaciones
Selecci n desalida

Cada salida se puede elegir por un jumper ya sea para se a modulada o no modulada. V asela
Figura 1 paralas ubicaciones de los jumpers y los gjustes de configuraci n.

N mero decanales:. Ocho (8).

Nivelesdese ales:

M odulada: 4.5 Vpp con impedancia de fuente de 20-W; cada cana mangja una
carga de 50-W a 3 Vpp m nimos; requiere la opcion 92 en el Modelo
1093A/B/C

No modulada: circuito abierto +5-V; +4 V. mnimos a una corriente de carga de
250-mA; cada cana manga 25 rel s Schweitzer SEL-3xx (en
paralelo) 0 50 SEL-2xx (en serie/paralelo) a 10 mA por rel .

Maxima carga (por manejador):
Modulada: Sin| mites: mangjar un cortocircuito.

No modulada: Corriente pico de 250-mA; apagado pulso-por-pulso si la corriente de
cargaexcede e | mite interno (auto-reestabl ecimiento).

Conector desalida

Terminal strip de 16-posiciones enchufable de 5-mm (tipo Phoenix) con ocho conectores de
uni n de 2-posiciones.
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Figural. Tarjetadelaopci n 27

Opci n27
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Opci n 28: Monitor de Tiempo, Frecuenciay Fase del sistema de
potencia

Descripci n general

Este documento describe laopci n 28 del sistema de potencia, el monitor de tiempo, frecuencia
y fase del sistema de potencia que es usado en lal nea Arbiter Systems de rel ojes controlados por
sat liteest ndar.

Discusi n

Laopci n28ledaal relo) lahabilidad de aceptar una se a de entrada de 30-300 Vrms, ya sea
de 50Hz o 60Hz, y medir la fase, magnitud y frecuencia instant nea de la componente
fundamental mientras que rechaza los efectos de los arm nicos, ruido y offset de CD. Esta
opci n tambi n integra la desviaci n de tiempo total, que es €l tiempo del sistema menos €
tiempo GPS. El resultado de la medida puede obtenerse por medio del conector RS-232 del
panel trasero o desplegarse en panel frontal.

Para determinar el cambio de fase en una | nea de transmisi n, los ngulos de fase medidos de
las dos unidades ubicadas a final de la | nea, son substrados y normalizados en € rango de
0-360 (0 +180) grados. Substrayendo las dos mediciones de fase absoluta, que son medidas
usando la misma referencia (de tiempo GPS), la referencia se cancela, dejando e ngulo de fase
entre las dos unidades: A-B = (A-R) - (B-R).

Conexi n de lareferencia del sistema.

Para conectar la tarjeta de la opcién 28 a la entrada de referencia del sistema
efectUe los siguientes pasos:

1. Conecte laentrada de referenciadel sistema(se a de50 60 Hz) al ensamblaje delaopci n
28, usando los 6m (20 ft) de longitud del cable twin-axia provistos. Desnude € extremo sin
terminar de este cable y prep relo como se requiera para la terminaci n de su se a de
referencia del sistema. NoO conecte la capa protectora del cable a extremo de entrada de
referencia.

NOTA: El cable suministrado est terminado en un extremo con un conector twin-
BNC que encgja con la entrada de referencia del sistemade latarjetadelaopci n 28.

2. Adjunte este cable a la entrada de referencia del sistema. Sujete e conector cable por €
cuerpo (no por € aro que se gira para cerrar) y dele vueltas hacia adentro del conector twin-
BNC mientras que siente que empieza a acoplar con la entrada twin-BNC del ensamblgje de
laopci n28. Unavez los conectores se acoplen, entonces use el aro de cierre para asegurar
gue los conectores est n juntos.



60 Opci n28

CUIDADO: El conector twin-BNC, a diferencia de un conector BNC est ndar, s lo
acoplar apropiadamente en unaorientaci n, y cualquier intento de forzar el conector
adentro de la posici n con € aro de cierre cuando est orientado de forma
inadecuada (como puede darse con conectores BNC est ndar) no funcionar , y puede
da ar el conector.

Configuraci n del Firmware

Aplique dimentaci n y observe la pantalla del panel frontal, se despliega @LOCK STATUS
STARTUP®presione latecla SETUP.

Navegue a trav s de la serie de selecciones de men , usando ya sea las teclas DOWN, UP o
SETUP, hasta que aparezca SET OPTION BOARD?.

Presione ENTER, y luego presione la tecla UP hasta que se despliegue la opci n 28. Presione
ENTER.

Seledar n opciones de guste adicionales paralaopci n 28; Set System Time Dev? (¢Ajustar la
desviaci n de tiempo del sistema?), Set UTC/Loca Time (Ajustar tiempo UTC o Local), Set
50/60 Hz Input (Ajustar entrada de 50/60 Hz), y Return to Main Menu (Regresar a men
principal). Seleccione la opci n deseada. Cuando complete esto (s es la primera vez que estas
opciones son activadas), apague € reloj y enci ndalo nuevamente para inicidizar la tarjeta de
opciones.

Las modificaciones para los par metros de operaci n (tales como formato de la calidad de
tiempo o tiempo UTC o local) pueden ser hechas sin lareinicializaci n despu s de que latarjeta
haya sido instalada e inicializada. Si € guste delaopci n b sica ha cambiado entonces puede
ser necesarialareinicializaci n.

Vealas desviaciones en la pantalladel panel frontal como sigue:
1. Para visudizar € cana C, presione la tecla EVENT/DEVIATION y observe € siguiente
despliegue en e panel frontal:

System Input 114.91V
Phase 359.60 é

2. PresionelateclaEVENT/DEVIATION nuevamente y se desplegar |o siguiente:

System DF -0.0010 Hz
DT +0.0000 Sec

3. PresionelateclaEVENT/DEVIATION nuevamente y se despliegalo siguiente:

System Frq 59.993 Hz
Time 19:39:25.4327
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NOTA: Laselecci ndeopci n 28 resultaen ladesactivaci n de los despliegues de
eventos del panel frontal. Los despliegues de eventos pueden ser reactivados si se
desea, entrando a men SET EVENT/DEVIATION y siguiendo e procedimiento a
continuaci n. Esta opci n solamente est disponible cuando la opci n 28 est
instalada.

4. Use latecla SETUP y acceda a men de guste SET EVENT DEVIATION?. Presione
ENTER. Sedesplegar lo siguiente:

DISPLAY OPT 28 ONLY?
UP = YES DOWN = NO

5. Paraver s lolaopci n 28, presione latecla UP, luego presione latecla EVENT/DEVIATION
del panel frontal para desplegar las desviaciones delaopci n 28.

6. Para habilitar los despliegues de Evento/Desviaci n A y B igualmente presione la tecla
DOWN vy configure el Modo del canal, Tiempo y Grabador del canal. Luego, presione la
tecla del pand frontal EVENT/DEVIATION para desplegar, de forma secuencia, todos los
tres canales. Para una descripci n detallada, refi rase a la secci n 4 ded Manua de
Operaci n.

Calibraci n

El reloj est configurado ahora para la operaci n. De ser preciso, la caibraci n por fase y
amplitud puede ser efectuada m s adelante; pero no es necesaria para m s aplicaciones.
Espec ficamente este tipo de calibraci n no tiene efecto en las medidas de tiempo y frecuencia
del sistema, y son innecesarias si solamente se requiere el tiempo y lafrecuencia.

Laprecis ndeunafase sin calibrar es usualmente menor que 0.3 grados, y puede reducirse a0.1
grado t pico y 0.2 grado garantizados con calibraci n. Laprecis n de una amplitud sin calibrar
es menor gque 1%, que es el desempe 0t pico de esta medida. No se garantiza la exactitud de la
amplitud, y las mediciones de amplitud se proveen primeramente para verificar que la unidad
est apropiadamente conectada y recibiendo €l nivel de se a esperado.
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Calibraci n de fase

Lacalibraci n defase hasido efectuadaenlaf brica, y e factor de calibraci n (el cua debe ser
registrado dentro de la memoria no vol til para que ste sea efectivo) se suministra con €
ensamblge. Para registrar este factor dentro del reloj se requiere conectar € reloj a la
computadora o terminal por medio de la interfase RS-232 (v ase € manual del reloj). Para la
computadora, use un programa de emulaci n determinal tal como Procom o Windows Terminal.
Env e d caracter V' a reloj pararevisar que las conexiones y gjustes de puertos sean correctas.
El reloj debe responder con las fechas del firmware en € formato "01 Jan 1997 Op28 02 Jan
1997".

Paraenviar e factor de calibraci ndefaseal reloj, teclee en el mensgje:
dd.dd,1084PC o dd.dd,1088PC o dd.dd,1093PC

donde dd.dd es € factor de calibraci n en grados, por g emplo -0.16'; y 1084, 1093 1088 es €l
n mero de modelo (una clave de seguridad para prevenir modificaci n no intencionada):

-0.16,1084PC.

Calibraci n de la amplitud

Paralacalibraci nde amplitud, el formato es similar, reemplazando "PC' con "RV'. El factor de
calibraci n (suministrado con las tarjetas que tienen un n mero serial con el prefijo mayor que
97420) es aproximadamente 1.0, y se multiplica por e resultado de |la medida para generar €
valor desplegado. Si una fuente ca exacta a 50 60 Hz est disponible (por gemplo, €
Calibrador medidor de panel de Arbiter Systems, Inc. Modelo 1040C) el error (para tarjetas con
prefijos 97420) puede medirse y € factor de correcci n se registra como se describi . Por
gemplo, s 120 Vrms se aplican a ensamblge de la opci n 28, y e despliegue indica 119.1
Vrms, el factor de calibraci nes(120.0/ 119.1) o 1.0076. Usted debe registrar "1.0076,1084RV'
para calibrar la unidad (modelo 1084B/C). El despliegue debe leer cerca de 120.0 Vrms. Para
aclarar el factor de calibraci n, usted debe gjustar la unidad para los valores predeterminados de
f brica o enviar e comando "1,1088RV'. Nuevamente, use ya sea 1084, 1093 1088 para
acoplar e n mero dereloj.
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Apéndice A. Comandos RS-232

Los siguientes smbolos y sintaxis se utilizan a lo largo de la lista de comandos RS-232 y se
representan aqu para nfasis:

€ Abreviaturapara <CR><LF>.

A Cand A.
B’ Cana B.
U Tiempo UTC, Cand A (0 B).
L Tiempo Local, Cana A (0 B).

Trece (13) nuevos comandos RS-232 est n disponibles con la opci n 28. Las siguientes
convenciones aplican paratodas las comunicaciones RS-232:

Angulo de fase, en todos los mensgjes, se define como cero (o 360) para el sentido positivo
del cruce de cero coincidente con 1PPS-GPS, y est en la escala entre cero y 360 grados. El

ngulo de fase incrementa con la frecuencia abgjo de lanomina (50 60 Hz) y decrece con
la frecuencia arriba de la nominal; en otras palabras, si € cruce de cero ocurre justo despu s
de 1PPS-GPS, e ngulo de fase ser justo arriba de cero, y si € cruce de cero ocurre justo
antes de 1PPS-GPS, e ngulo de fase ser justo abajo de 360.

Las disminuciones de ladesviaci ndetiempo (haci ndose m s negativas) con frecuencia
abajo de lanominal, eincrementos (haci ndose m s positivos) con frecuencias arribade la
nominal.
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Comandos RS-232 delaopci n 28

FS

Frecuenciadel sistema

Retornalafrecuenciadel sistemadelaopci n 28.
Respuesta:
SSff.fff¢

Donde:
SS = SegundosUTC
ff.fff = Frecuencia

FD

Desviaci n de frecuencia
del sistema

Retornaladesviaci n defrecuenciadel sistema
Respuesta:
SS f.fffe

Donde:
SS = SegundosUTC
f.fff = desviaci n defrecuencia

PS

Fase ddl sistema

Retornalafase ddl sistema.
Respuesta:
SS ppp.ppé

Donde:
SS = Segundos UTC
ppp.pp = fase, 0 a 360 grados

TD

Desviaci n detiempo del
sistema

Retornaladesviaci ndetiempo del sistema.
Respuesta:
SS tt.tttt,

Donde:
SS = Segundos UTC
tt.tttt = desviaci ndetiempo

TS

Tiempo del sistema

Retorna el tiempo de sistemadelaopci n 28.
Respuesta:
MM DD YYYY hh:mm:ss.ssss SSg,

Donde;
‘MM’ mes
‘DD dadela o
YYYY' ao
“hh' hora
“mm' minutos
'ss.ssss segundos
'SS segundos UTC

Tiempo del sistemade la
opci n28, UTC

Ajustaalaopci n 28 parareflgar el tiempo de sistemaen
formato UTC.

SL

Tiempo delaopci n 28,
Local

Ajustaalaopci n 28 parareflgar el tiempo de sistemaen
formato Local.
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SM

Estado del sistema

Retorna el estado del sistemadelaopci n 28.
Donde;
0 = Sistemabien
1 = No hay referenciadel sistema
2 = Sistemabien ahorapero p rdidade referencia

desdela Itimasolicitud.

B2

(u)
02

Modo deemisi n-Vorne

Modo deemisi nVorne
RS-232 opcional

Configurael modo deemisi nde RS-232 para soportar

formato Vorne largo de despliegue de tiempo. Refi rase
alanotade aplicaci n 103 de Arbiter Systems param s

informaci n.

Respuesta (1/seg; € numero y orden de cadenas
regresadas depende de las opciones ordenadas con €
reloj):

11nng, (tiempo fuera de enlace)
22+ff fff¢, (error de frecuencia)*
33ts.ss¢, (error de tiempo)*
44hhmmssy, (tiempo UTC/local)
55ddd¢, (dade a o)
66hhmmssy, (tiempo del sistema)*
77nn.nnn¢, (frecuencia del sistema)*
88nnn.nn¢, (fase del sistema)*
<BEL> <BEL> = hex 07.

Lainformaci n estransmitida antes de tiempo, y €
caracter <BEL> se transmite a tiempo. Cuando se
configura apropiadamente, el despliegue Vorne se
actualiza simult neamente con larecepci n del caracter
<BEL>.

L os puntos decimales mostrados arriba no son
actualmente transmitidos en la cadena de datos, pero su
posici nest impl citacomo se muestraaqu . El
despliegue se configura para mostrar € punto decimal en
esaposici n.

Este campo se transmite cuando €l reloj esta equipado
conla opcion 28.

B7

(u)
o7

Modo de emisi n, 1/seg
ASCII

Modo de emisi nde RS-
232 opcional, 1/seg ASCII

Configurael modo deemisi ndelaRS-232C para
enviar ladesviaci ndetiempo, defrecuenciay de fase,
1/seg en formato ASCII.

Respuesta:

Modo de emisi n, UTC:
mm/dd/yyyy hh:mm:ssU ss +.ffff +t.ttt ppp.pppé

Modo de emisi n, Local:
mm/dd/yyyy hh:mm:ssL ss +f.ffff +t.ttt ppp.pppé,
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(-)s.fsRD

Ajuste de desviaci n

Ajustaladesviaci ndetiempo del sistema
Donde:
s = 0a+/- 2000 segundos
fs = fracciones de segundos.

p:kPC Ajustedecalibraci nde | Ajustalacalibraci ndel offset de fase.
fase Donde:
p = offset de fase en grados.
k = Clave de seguridad (por g emplo, 1088).
El offset de fase se dmacenaen RAM protegida.
v:kRV Ajustedecorrecci nde | Ajustael offset de calibraci n de amplitud.
amplitud Donde:
v = Correcci n de voltae @or unidad@on 1.000000
igual asin correcci n.
k = Clave de seguridad (por gemplo, 1088).
nPD Env o dedesviaci nde Retornaladesviaci n detiempo, frecuenciay fase con

tiempo, frecuenciay fase
del sistema con tiempo
UTC

referenciade tiempo UTC.
Respuesta:
n=0 mm/dd/yyyy hh:mm:ssU ss +f.ffff +t.ttt ppp.pp¢,

0
n=1 mm/dd/yyyy hh:mm:ssL ss +f.ffff +t.ttt ppp.pp¢,
Donde:
mm/dd/yyyy
hh:mm:ssU

Fecha
Tiempodel a o, UTC

0
hh:mm:ssL = Horadel d a, Local
ss = Estado;
el primer caracter eslareferencia de estado:
0: Enlazado;
1: No enlazado;
segundo caracter es el estado del reloj por IEEE
P1344.
+f.ffff = Error de frecuenciaindicado en Hz.
+t.tttt = Desviaci n de tiempo indicada en segundos.
ppp.pp = Angulo defase, 0 a 360 grados.
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Opci n 29: Cuatro salidas adicionales con contacto seco Yy

+25/50 Vcd

Descripci n general

Este documento describe la opci n 29: cuatro salidas con contacto seco y +25/50 VCD; la cual
puede ser usada en los Relojes Controlados por Sat lite de Arbiter Systems Modelos 1084A/B/C,
1088B y 1093A/B/C. Laopci n 29 incluye seis salidas configurables. Cuatro son est ndar,
salidas 5V CMOS; dos son rel s de estado s lido (SSRs) Aromat AQV210E. Una fuente de
poder +25 0 +50VCD est disponible en latarjetay puede intercambiarse por las salidas SSR..

Especificaciones

General
Conector de salida:

Salidasdigitales
Cantidad de sdlidas:

Tipo de sdida
Rango de salida:

Se alesde salidadisponibles:

Salidadereédeestado s lido
Cantidad de salida:

Tipo de salida:

Rango de salida

Sincronizaci n de salida:

Terminal Strip de 16-posiciones, enchufable de 5mm. Se
Suministran cuatro conectores de acople de 2-posiciones y
dos de 4-posiciones. Los conectores aceptan cables de
tama osde 0.25a2.5 mm? (AWG 12a22). V asela
Tabla2y laFigura2 paralaconfiguraci ndel conector.

4
5V CMQOS, configurables individual mente.

+5V circuito abierto, nominal,
75mA de corriente pico, por cana,
+3.5V t pico a 75mA de corriente pico.

Jumpers elegibles para cualquierade las se alesdigitales
disponibles desde € servidor del reloj m slageneraci n
delatarjetade 1 PPM y 1 PPH paralos relojes Model os
1084.V aselaFigural paraubicaciones y selecciones de
los jumpers.

2

Rel sdeestados lido Aromat AQV210E, 130 mA CA o
CD a 350V pico.

Limitado a 100 mA CD, 140 Vrms/ 180 V pico por €
fusible y dispositivos de supresi n de altos voltgjes.

Retardo de propagaci n, nominal 90 s, a 50%.
Tiempo de rizo, nominal 50 ns, 20-80%.
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Salidaderelédeestado s lido (continuaci n)

Salidade lafuente de poder:  Configurables individualmente para0 VCD, +25 VCD, o
Se adesdesdidadisponibles: 1 PPM, 1 PPH, 1 PPS, Pulso Programable, Enlazado/Fuera

Configuraciones de salidas

Ancho de pulso:

disponibles:

de enlace.

Configurable individualmente para un arreglo, pulso de
50ms o e ancho de pulso predeterminado suministrado por
el servidor del reloj.

1. Cierre de contacto seco

2. Cierre de contacto atierra

3. +25/50 VCD intercambiada para carga aterrizada

4. +25/50 VCD con cierre de contacto para carga no
aterrizada.

V aselaTablal: Modosdeoperaci ndelassaidas SSR.

Tabla 1l: Modosdeoperaci n desalidasde SSR

Modo

Salida SSR 1 Salida SSR 2

Cierre de contacto seco

Conecte la carga alos pines 10
y 11 (la polaridad no importa)

Conecte lacarga alos pines 14
y 15 (la polaridad no importa)

Cierre de contacto atierra

Ponga en corto los pines 9 y
10, conectelacargaa pin 11

Ponga en corto los pines 13 y
14, conecte lacargaal pin 15

+25/50 VCD dternado a Ponga en corto los pines 11 y | Ponga en corto los pines 15 y
. 12, conecte lacargaalos pines | 16, conecte la carga alos pines
carga aterrizada
J 9()y10(+) 13(-) y 14 (+)
+25/50 VCD dternado a Ponga en corto los pines 9 y | Ponga en corto los pines 13 y

carga flotante

10, conecte la carga alos pines
11 (-) y 12 (+)

14, conecte la carga alos pines
15(-) y 16 (+)

Tabla 2: Conectoresde saliday jumpersde ajuste

Pin Funci n Jumpers + Ajustes predeterminados
1(m saladerecha) | SalidaCMOS1 | IMP4: Se al seleccionada + Predeterminado = 1 PPH

2 Tierra -
3 SaidaCMOS 2 | IMP3: Se a sdleccionada + Predeterminado = 1 PPM
4 Tierra -
5 SalidaCMOS 3 | IMP2: Se a seleccionada + Predeterminado = Prog.
6 Tierra -
7 SdidaCMOS4 | IMP1: Se a sdeccionada + Predeterminado = IRIG-
8 Tierra -
9 Tierra -

10 SaidaSSR 1 JMP5: Se a sdeccionada + Predeterminado = 1 PPM
11 SaidaSSR 1 JMP7: Standard/50ms + Predeterminado = 50 ms

12 +25/50VCD 1 JMP10: +25/50V CD = Predeterminado = 50 VCD

13 Tierra -

14 SalidaSSR 2 JMPG6: Se a sdeccionada + Predeterminado = 1 PPM
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15

SaidaSSR 2

JMPS8: Est ndar/50 ms + Predeterminado = 50ms

16 (m salaizquierda)

+25/50VCD 2

JMP11; +25/50 VCD = Predeterminado = 50 VCD
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Configuraci n del Firmware

1.

Es necesario verificar la configuraci nen el Men de Ajuste de Opci nsi laopci n 29 est
reconocida

Aplicar dimentaci ny observar la pantalla del panel frontal, cuando se despliega @LOCK
STATUS STARTUPdestado del reloj iniciando), presione latecla SETUP.

Navegue atrav s de laserie de selecciones del men , usando ya sea las teclas SETUP o UP,
hasta que aparece SET OPTION BOARD? (guste de tarjetade opci n).

Presione ENTER, y luego presione tecla UP hasta que se despliegue Opci n 29. Presione
ENTER. Recuerde que la opci n 29 est localizada en la ranura de opci n B del modelo
1088B.

Presione SETUP parasalir delaconfiguraci n SET OPTION BOARD.

Otros cambios de ajustes de jumpers de salida

1.

Ajuste € interruptor de alimentaci n del neaen laposici n OFF (apagado) (si est equipado
con |). Desconecte el cord ndeaimentaci ndel pand trasero.

Remueva las orgjas del rack (si vienen equipadas) y remueva la tapa superior usando un
destornillador Torx T-25 (4 tornillos).

Ubique los jumpers apropiados usando la Figura 1 y mueva el jumper a gjuste deseado.

4. Cologue nuevamente |latapa superior y las orgjas del rack (si vienen equipadas).

Conecte e cord nde aimentaci n al panel trasero y guste e interruptor de alimentaci n de
| neaenlaposici n ON (encendido) (si est equipado con ).
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Conector de salida

’ Jumper IMP11
< 25 \Voltios 0 50 Voltios SSR Salida No.1|
551 F1 F2 /‘
Ry T
3 E 25 \Voltios 0 50 Voltios SSR Salida No.2
< IMPT1
25V 50v
JMP10 f
ooV 5oV Jumper IMP7 _
3 Ancho de Pulso Programable para la salida 1:
E 50ms o estandar del reloj
4
b
Q—E §§ Jurmper IMP8
55 Ancho de Pulso Programable para la salida 2:
o MPE MRS ave2 WP s M wen, 28 50ms o estandar del relo)
moe— FH— ﬁm STD 50ms W
e R Mo
sz 1 T oo Seleccion de salida de relé de estado sdlido para la salida No. 2
wkz ] ] | [ IMPS
10KHz [ | ] | ]
e ] ] ] Jurrper IVPS
sl N N [ B Seleccion de salida de relé de estado sdlido para la salida No. 1
PROG
el 1 ] ] oo
il N [ N (B Jumper IMP1
ws 1 1 1 [ Seleccién de salida CMOS para la salida No.4
PROG | | | ] ]
ooL | 1 1 [
SPARE | | | ] ]
N R Ay B (B Jurper IMP2
5 \ ® Seleccion de salida CMOS parala salida No. 3
Pin1
ﬂ F Jumper IMP3
Seleccién de salida CMOS para la salida No. 2
Jumper IMP4
Seleccion de salida CMOS para la salida No. 1

Conector del reloj principal

Figura 1. Ubicacionesy funcionesdelosjumpersdelaopci n 29
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Figura 2. Detallesdelasalidadelaopci n 29y del conector de acople de salida



