
    

1

  El  Multimetro  Modelo  928A  con  Punto -Flotante
 

DSP
 

® Análisis
 

de
 Señal  Digital  es  un  instrumento

 
de

 
medición 

 
de

 
Potencia

 
AC,

 proporciona   rendimiento
 

y
 

flexibilidad
 

sobresaliente
 

en
 

un
 

paquete
 pequeño

 
y

 
portatil. El  Modelo  928A  no  solo  mide  datos  básicos

 
y

 cantidades  de  energía,  sino  también  mide  la  calidad  de  energía,
 incluidos  armónicos  ,  parpadeos,  sobretensiones,  caidas e    

interrupciones   .

       
         
      
      

        
         

        
      

El
 

Modelo
 

928 A
 

usa
 

dos
 

canales  
 

de
 

entradas
 

de
 

mediciones
 idénticos

 
capaces

 
de

 
medir

 
voltaje

 
o

 
corriente .

 
Las

 
entradas

 
duales

 
permiten

 
mediciones

 
de

 
voltaje  

 
a

 
 corriente ,

 
voltaje

 
a

 
voltaje

 

ó

 
corriente

 
a 

 
corriente

 
con

 
precisión

 
básica

 
de

 
0.1%.

 
Nota:

 

se

 

requiere

 

un

 

TC

 

de

 

entrada

 

para

 

cualquier

 

medición

 

de

 

corriente

 

y

 

la

 

precisión

 

básica

 

del

 

Modelo

 

928 A

 

se

 

ve

 

afectada

 

por

 

la

 

presición

 

del

 

TC

 

de

 

entrada.

Las  entradas  de  corriente  flexibles  son  compatibles  con  los
 

TC
 

de
 salida  de  corriente  y  salida  de  voltaje .  Las  prácticas

 
tablas

 
de

 calibración  del  TC  ayudan  a  eliminar  los

 
errores

 
introducidos

 
por

 los  TC  y  a  disminuir  su  efecto  en

 
las

 
mediciones

 
del

 
sistema .

 
Un

 rango  especial  de  0  a  40

 

mA

 

permite

 

mediciones

 

precisas

 

de

 

bajo

 nivel  (<  10  mA)

 

El Modelo  928A  incluye  una  pantalla  LCD  gráfica  
retroiluminada  de  128  x  64,  un  teclado  multifunción  de  30  
teclas  y  un  interfaz  USB  1.1.  El  Modelo  928A  puede  ser  
alimentado  por  cuatro  pilas  tipo  AA  (alcalinas  o  NiMH)  ó  
una  fuente  externa  opcional  de  +7Vdc  enchufable

Accesorios

El
 
Modelo

 
928 A

 
requiere

 
un

 
TC

 
externo

 
para

 
mediciones

 

de

 
corriente ,

 
como

 
AP0001300

 
(1000:1)

 
ó

 
AP0012300

 

(100:1).

 

Los

 
accesorios

 
opcionales

 
incluyen

 
un

 
mango

 

de

 

inclinación

 

/

 

estuche

 
suave ,

 
cables

 
de

 
prueba ,

 
fuente

 

de

 

alimentación

 

externa

 

de

 

+7

 
Vdc

 
y

 
otros

 
TC.

Especificaciones sujetos a cambios sin notificación.

Modelo  928A
Multimetro  Para  Sistemas de Potencia ®

•   Bajo  costo

•   0.1%   de  exactitud

•   Potencia  y  Energía

•   Flicker  Per  IEC  61000-4-15

•    Armónicos  I,  V  a  50th,  THD

•    Ángulo  de  Fase  I-I,  V-V,  I-V

•   Despliegue  de  forma  de  ondas

Fabricado  por  Profesionales  de  Potencia,  Para  Profesionales  de   Potencia

PD0048501D

        

Entradas

Caracteristicas

Arbiter  Systems,  Inc.  •  E-mail:  intl@arbiter.com  •  Internet:  https://www.arbiter.com •  
Latin

 
America:

 
Cell: (507) 6522-5290 • Europe: +31 6 54 99 77 53

   La  incorporación  de  una  pantalla  LCD  gráfica,  comunicación
  

serial,
 reloj  en  tiempo  real  y  una    combinación de  

  
caracteristicas

 
sin

 precedentes  hacen  del  Modelo
 

928 A
 

el
 

instrumento
 

ideal
 

para
 

el
 Profesional  de

 
 la  Energía.

CALIBRADORES Y MEDIDORES DE POTENCIA
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Epecificaciones Modelo 928A 

Voltaje
Rango de entrada 1 a 660 Vrms

0Rango de entrada .01 a 1.2 Arms ó 0.01 a 1.2 Rango 
bajo de Vrms de < 1 mA ó 1 mV

0.01 ohm max. (entrada de corriente) ó 
100 kohms nominal (entrada de voltaje)

Interface

Interfaz del operador
Pantalla 128 x 64   LCD gráfica, iluminación trasera

30 teclas
Serial USB 1.1, Tipo B

512 kB flash

Datos
Reloj Tiempo real
Approx. 400 kB datos de medición

Power Requirements

Baterias1

4 Tipo AA/LRG/AM3,
Alcalina/NiCd/NiMH

30 horas típicas con pilas alcalinas 
60

 
horas típicas con NiMH

Externa1
Voltaje

+7 a +10 Vdc (+11 Vdc máximo)
< 100 mA

Conector 5.5 x 2.0 mm, centro positivo

Measurements

Voltaje y Corriente

0.1% de lectura voltaje ó ±5 mV, lo que 
sea

 
mayor

0.1% de lectura + errror de TC (corriente ) 1% de 
lectura +  error  de  TC  (rangos  bajos  de  corriente)

Ángulo de Fase, A-B

0 a 360°ó ±180°
0.1°

<Bajo rango  1° típico

Frecuencia

50 ó 60 Hz   ±5  Hz

0.005% de lectura

Armónicos
Entrada Canal A y Canal B, simultáneo

Rango

0.1% THD + 5% lectura

Forma de ondas 
Pantalla

Canal A y/ó Canal B

Potencia / Cantidades de Energía
0 a 99999  MVA ó MVAh ±99999  MVAR  ó 
MVARh ±99999 MW ó MWh
±1.0000 PF, guia  ó retraso

0.1% de VA, para VA, VAR, y W 0.
001 PF

1  Las baterias y la fuente de poder externa son accesorios y no están incluidos  en 
el Modelo 928A básico

Arbiter Systems, Inc. • E-mail:  intl@arbiter.com • Internet:  https://www.arbiter.com
Latin  America:  Cell:  (507)  6522-5290  •  Europe:  +31  6  54  99  77  53
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Configuración de entrada 

El Arbiter Systems®, Inc. Modelo 928A   
 

tiene
 

dos
 

canales
 de  medición  idénticos,  Canal

 
A

 
y

 
Canal

 
B.

 
Cada

 
canal

 
de

 entrada  tiene  una  entrada
 

de
 

voltaje
 

y
 

una
 

entrada
 

de
 corriente.  Las  entradas  de

 
corriente

 
están

 
destinadas

 
para

 su  uso  con  TC  externos  que
 

tienen
 

una
 

salida
 

nominal
 

de
 0  a  1   Arms  ó  0  a  1  Vrms.  Para

 
mediciones

 
básicas

 
(voltaje

,  corriente,  frecuencia  y  ángulo
 

de
 

fase)
 

se
 

puede
 

usar
 cualquier  combinación  de  entradas.

 
Para

 
mediciones

 
de

 potencia  y  energía  (potencia  activa,
 

potencia
 

aparente,
 potencia  reactiva  y  factor  de  potencia),

 
se

 
debe

 seleccionar  un  voltaje  y  una  corriente.

Impedancia 1.2 megaohmios, diferencia

Corriente

Carga

Teclado

Memoria
Configurado por usuario

Metodo Banda ancha: verdadero valor eficaz, ancho de 
banda de 3 kHz Banda estrecha: magnitud 
fundamental

Exactitud

Rango
Exactitud

Rango
Exactitud

2º a 50º armónico (50 o 60 Hz fundamental)

Exactitud
Pantalla THD ; Factor  K; Gráfico  de barras  de 

amplitud ;  y  magnitud  armónica individual y 
  fase  (simultánea)

Rango

Exactitud
Tipo

Operación

Corriente

Entradas Mediciones 

Interfaz

Requerimientos de poder 
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General

Fisico
200.0 x 104.2 x 37.4 mm (7.9 x 4.1 x 1.5 in.)381 x 
305 x 229 mm (15 x 12 x 9 in.), Envío

1 kg (2.2 lbs), máximo 2.5 kg (5. 5
 

lbs)
 Envío

Temperatura Operando: -10 °C a +50 °C
No operando : -40 °C a +75 °C

No.de orden

PD0030900

AP0009700

No.de
 
orden

Software
 
Mlink.

 
Descarga

 
gratis

 de:  www.arbiter.com
CofC

100:1 Clamp-on  TC, 150 A, 10 mV/A       AP0012300
Requiere CA0027200

1000:1 Clamp-on TC, 1000 A, 1 mA/A       AP0001300
Requiere  CA0027100

Enchufe de prueba  de  corriente  Universal  AS0079000
Permite  el  uso  de   clamp-on  con  bloque  de  prueba.

Set de punta de prueba de Voltaje AP0009700

Cable TC, salida de Corriente CA0027100

Cable TC, salida de Voltaje CA0027200

HD0069800

Cable de Datos USB, 6 pies CA0026106

4-AA Pilas Alcalinas BT0000201

Fuente de poder externa, +7 Vdc AP0011200

AS0082900

Kit de inicio Modelo 928A AS0071800
Incluye:

1 - AP0012300: 100:1 Clamp-on CT, 150 A, 10 mV/A
1

 

-
 

CTCHAR: CT Caracterización (100 mA a 100 A)
1 - CA0027200: CableTC, Salida de Voltaje
1 - AP0009700: Set de  Puntas  de  Prueba  de  Voltaje
1 - AP0011200:  Fuente  de  alimentación  externa,  +7  Vdc
1 - CA0026106:  Cable  de  datos  USB,  6  pies
1 - BT0000201: 4-AA Pilas Alcalinas
1 - HD0069800: Estuche suave 928A
1 - AS0082900: Montaje de fijación de 28A

Arbiter Systems, Inc. • E-mail: intl@arbiter.com • Internet: https://www.arbiter.com
Latin

 
America:

 
Cell: (507) 6522-5290 • Europe: +31 6 54 99 77 53
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Especificaciones Modelo 928A

Peso

Ambiental

Humedad Sin condensación 

Incluido

Manual de Operación
Set de puntas de pruebas de voltaje

Disponible

Certificado de Cumplimiento

Estuche suave 928A

Montaje de fijación de 928A

Descripción
 

Tamaño

General Accesorios


